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111 Ill/КПП 0277117305/0277001001 ОГРН 1110280040727

Частичное воелроиэпелемт- и перепечатка протокола лопускяется 
только с письменного разрешении ООО "Щ ПП «Пож-Прозект».

. Утверждаю
Директор ООО ЭЦ НЕ «Пож-Протект» 

______________ Р Ф. Гареев

«/ 6» поя оря 2015 г.
М.п.

Протокол № 51/15 
испытания стационарной вертикальной пожарной лестницы

г. Салават «10» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»_________________________________________
Дата проведения работ 10 топя 2015г.______
Наименование, № объекта Цех гидрирования Mb 402 (южная сторона звания)________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 9,56м.; длина 8,5м.; ширина 0,7м.; количество ступеней 24шт.; высота ступени 
0,343м.; количество балок крепления лестницы к стене 6 шт.; размеры ограждения лестницы 
L - 6,5м , R= 0,87м.;площадь площадки (S=0,7x1.1) О ДЪ г: размеры ограждения площадки 
Н~0,8м., L=I,1m. - 2 шт.

Средства испытаний
№

п.п.

Наименование нспытнте.пьного 
оборудовании,

х им ашжмй. г*!

Изготовитель
(СЗ)ЬША. Прювцчты, 4-KpNO, год

шщех*}
Основные технические характеристики

Г од ввода в 
эксплуатацию

1 Установка для испытании и пронерок 
наружных стационарных лестниц, их 

ограждении а также ограждении кровли 
зданий «Нагрузка».Зав № 007

Россия. 0(Ю  ЭЦ ПБ 
«По*с-Г1ротскт», 

2014 г.

Набор грузов для динамической нагрузки 
Таль цепная грузоподъемностью 1000кг 

Набор тросов длиной 0,5;1;4,6;8м 
Соединительные серьги 

грузоподъемностью 1000 кг

2015 г.

Средства измерений

№
п/п

Наименование.
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

Изготовитель
(страна,

предприятие,
фирма)

Год ввода в 
эксплуатацию

Метрологические характеристики СИ

Диапазон измерений
Класс точности, 
(погрешность)

Свидетельство о поверке 
(номер, дата, срок действия >

1 Линейка измерительная 
зав №3025

Россия, 
г Челябинск

20!2r (0-1000) мм. ц д 1 мм Сертификат о калибровке № 
12/906 о т 31 03 2015 г, 

периодичность поверки 12 мес
2 Секундомер 

механический СОС п|>- 
26-2-010, зав №2805

Россия, 
г. Челябинск 2012 г. Емкость шкалы 60с, 

30 мни ц д 
0.2сАмим.

3 кд точности
* 1,6с

Свидетельство о поверке № 
7/5476 от 19 03 2015г. 

периодичность поверки 12 мес
3 1U тан ген цирк уд ь ЩЦ-1- 

125-0,1 KT2 
Зав № 045005820

ЗАО «Эталон» 
г Москва 2012 г 0-125мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№12/1900 от 31.03.2015 г., 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав.б/н
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 мм
Паспорт № 016 от 31 

03.2015г,
периодичность поверки 12 мес

5 Дальномер лазерный 
Leica DISTO D2, 
зав №0632132295

Copyright Leica 
Cieosvslem AG.

Heerbrugg, 
Switzerland 2008

2012 г 0,05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№12/2587 от 20 04.2015 г .  
периодичность поверки 12 мес



Результаты визуального осмотра
.Vi
п/п Н аим енование проверок ТТ по ГО СТ Р 53254- 

2009
М етоды проверок но 

ГОСТ Р 53254-2009
Результаты

1 Проверка основных размеров 5.2 6.2.5 нс соответствует
2 11рлнсрка предельных отклонений размеров и форм 5.2 6.2.5 нс соответствует

3
Визуальная проверка целостности конструкций и их 
креплений

5 3 6.2.6
соответствует

4 Проверка требований к размещению лестниц 5.3 6 .2 6 соответствует
5 Проверка качества сварных швов 5.4 6.2.7 соответствует
6 Проверка качества защитных покрытий 5.5 6.2,8 нс соответствует

Расчеты величины нагрузки на лестницу:

Рбал. = ------^ ---- 7—1+0_ 1'5 = 102 кге

Результаты испытаний:
.V»
п/п

Наименование  
и с п ы т а н и й  и пронерок

Т Т  по Г О С Т Р  
53254-2009

М е т о д ы  испытаний но 
ГОСТ Р 53254-2009

К оличество  
псп ызгмвясммх 

точек

Нагрузка. 
кН (кто)

Результаты
испытаний

1
Испытания ступени 
лестницы на прочность

5.8 6.2.9 5 180 кге соответствует

2
Испытания балок 
крепления лестницы на 
прочность

5.9 6 2 10 3 102 кге соответствует

3
Испытания ограждений 
лестницы на прочность

5.12 6 2 .1 3 6 54 кге соответствует

Заключение по результатам испытаний
Стационарная вертикальная пожарная лестница не соответствует требованиям п.п. 1-3,6,7.11 
таблицы 3, пункт 6.1 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные 
стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

Выявленные несоответствия:
Ширина лестницы менее 0,8м., высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1.0м.. 
длина площадки для выхода на кровлю менее 0.8м., ширина ограждения лестницы менее 0.8м., 
нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями п. 5.1* ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9.032-74.________________ ___________________________________________

* Конструкции вертикальных лестниц, лестничных маршей, площадок, ограждений к ним и ограждений кровли (в 
дальнейшем - конструкции) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта. ГОСТ 
23118. ГОСТ 23120, ГОСТ 25772 и [ 1 ] по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
11] СНиП 3.03.01- 87 Несущие и ограждающие конструкции.

Представитель ОАО «СХЗ»

Представители организации проводящей испытания: 
Руководитель ИЛ ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ИЛ ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

У/

(Ф НО,)

Юминов И.11.{Ф и.о)

Булдаков А.В.
(Ф и о т



Испытательная лаборатория Экспортного центра 
пожарной безопасности «Пож-Прогект»

Юридический адрес: 450112, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Кислородная, 7/1. Тел. (347) 275-00-18. E-mail: n-nrotekt'g'mail.ru 

ПИН КНИ 0277117305/0277001001 ОГРН 1110280040727

Частичное воспроизведение и перепечатка протокола допускаете» 
только с письменного разрешения ООО ЭЦ ПВ «Пож-Иротект».

Директор ООО ЭЦ
Утверждаю 

ож-Протект» 
___ Р.Ф. Гареев

«16» ноября 2015г.

V

V . * 5.... __
Протокол № 52/15 

испытания стационарной вертикальной пожарной лестницы

г. Салават «10» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный центр
пожарной безопасности «Пож-Прогект»_________________________________________________
Дата проведения работ 10 июня 2015г.______
Наименование, № объекта Цех гидрирования № 402 (южная сторона здания)________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница -высота 
5,2м,; длина 4.95м.: ширина 0.6м.; количество ступеней 16шт.; высота ступени 0.309м.; 
количество балок крепления лестницы к стене 4 шт.; размеры ограждения лестницы I = 3,0м.. 
R= 0.5м.;площадь площадки (S=0.63x0.5) 0,31м~: размеры ограждения площадки П=0.7м.. 
L=0,63m. - 2 шт.

Средства испытаний
№

п.п

Нвмчснованнс йены га тельного
оборудования,

ЖН!М.Ч«31>. ЯМЮДСМОО, ННЗИеКГфйМЙ St

1 hi июни 1 ель
? стреми, (федщяотве. $фми тд 

тапуяеш)
Основные технические характеристики Год ввода в 

эксплуатацию

1 Установка для испытания и проверок 
наружных стационарных лестниц, их 

ч>г|шжд<.->1иН j также ограждений кровли 
зданий «Нагрузка».Зав № 00 7

Россия. ООО ЭЦ ПБ 
«Пож-Протскт», 

2014 г.

Набор трутов для динамической нагрузки 
Таль цепная грузоподъемностью 1000кг 

Набор тросов длиной 0,5;1 ;4;0;8м 
Соединительные серьги 

грузоподъемностью 1000 кг.

2015 г

Средства измерений

№
п/п

Наименование.
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

Изготовитель
(страна,

предприятие,
фирма)

Год ввода в 
эксплуатацию

Метрологические характеристики СИ
С видетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)Диапазон измерений
Класс точности, 
(погрешность)

1

1

Линейка измерительная 
зан №3025

Россия, 
г Челябинск

2012r (0-1000) мм. ц д  1мм Сертификат о калибровке № 
12/906 от 31 03 2015 г . 

периодичность поверки 12 мес
*■) Секундомер 

механический СОС пр- 
26-2-010, зав.Ш 895

Россия, 
г Челябинск 2012 г. Емкость шкалы 60с, 

30 мнн.ц.д 
0,2с/1мин.

3 кл точности 
±  1.6с

Свидетельство о поверке № 
7/5476 от 19.03 2015г.. 

периодичность поверки 12 мос
3 Штангенциркуль Щ [(-1- 

125-0.1 КТ2 
Зав. № 045005820

ЗАО «Эталон» 
г Москва 2012 г 0-125мм 0.1 мм

Свидетельство о поверке 
St 12/1900 от 31.03 2015 г . 

периодичность позерки 12 мес.
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/н
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 мм
Паспорт № 016 or 31 

03 2015г.,
периодичность поверки 12 мес

5 Дальномер лазерный 
Leica DISTO D2, 
зав №0632132295

Copyright Leica 
Geosystem AG.

Heerhrugg. 
Switzerland 2008

2012 г. 0,05-бОм ± 1.5 мм
Свидетельство о поверке 

№12/2587 от 20.04 2015 г.. 
периодичность поверки 12 мес



Результаты визуального осмотра
Лз
п/п Н аименование проверок ТТ по ГОС Т Р 53254- 

2009
М етоды проверок по 

ГОС Т V 53254-2009 Результаты

I Проверка основных размеров 5.2 6.2.5 не соответствует
2 Проверка предельных отклонений размеров и форм 5.2 6.2.5 не соответствует

3
Визуальная проверка целостности конструкций и их 
креплений

5.3 6.2.6
соответствует

4 Проверка требований к размещению лестниц 5.3 6.2.6 соответствует
5 Проверка качества сварных швов 5.4 6.2.7 соответствует
6 Проверка качества защитных покрытий 5.5 6 2 .8 соответствует

Расчеты величины нагрузки на лестницу:

Рвал =
4,95 /20
2.5 : Т 1.5 « 89,/кге

Результаты испытаний:--__________________
.Vs
н/u

Н аим енование  
испытаний и про не рок

П  по Р О С Т Р  
53254-2009

Методы испытаний по 
ГОС Г Р  53254-2009

Количество
испы ты ваем ы х

ю чек

Нагрузка, 
кИ (кге)

Результаты
испытаний

1
Испытания ступени 
лестницы на прочность

5.8 6.2.9 3 180 кге соответствует

2
Испытания балок 
крепления лестницы на 
прочность

5.9 6.2.10 2 90 кге соответствует

3
Испытания ограждений 
лестницы на прочность

5.12 6.2.13 4 54 кге соответствует

Заключение по результатам испытаний
Стационарная вертикальная пожарная лестница не соответствует требованиям п. 7 таблицы 3. 
пункт 6.1 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные 
стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки для выхода на кровлю менее 1,0м.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствии:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями п. 5.1* ГОСТ Р 53254-2009.___________________________________

* Конструкции вертикальных лестниц, лестничных маршей, площадок, ограждений к ним и ограждений кровли (в 
дальнейшем - конструкции) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 
23118, ГОСТ 23120, ГОСТ 25772 и [! ] по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
[11 СНиП 3.03.01- 87 Несущие и ограждающие конструкции.

Представитель ОАО «СХЗ»

Представители организации проводящей испытания: 
Руководитель ИЛ ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ИЛ ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Тйодпись) СФ НО)

Юминов И.Г1.
(Ф и о л

Булдаков А.В.
(Ф И О )



Испытательная лаборатория Экспертного центра 
пожарной безопасности «Пож-Протект»

Юридический адрес: 450112, Россия. Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Кислородная, 7/1. Тел. (347) 2754)0-18, E-mail: n-nrotekti&mail.ni 

11НН/КПГ1 0277117305/0277001001 ОГРН 1110280040727

Частичное воспроизведение и перепечатка проюкола допускастсы 
только с письменного ра (решения ООО ЭЦ ПК «Пож-Прогект».

Утверждаю
Директор ООО ЭЦ ПК «Прж-Протект» 

__________ ____Р.Ф. Гареев

«16» ноября 2015г.
н./г,

V 'У
Протокол № 53/15

испытания стационарной вертикальной пожарной лестницы

г. Салават «10» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный ценчр
пожарной безопасности «Пож-Протект»_________________________________________________
Дата проведения работ 10 июня 2015г.
Наименование, № объекта Цех гидрирования № 402 (на перепаде высот кровли, восточная
сторона здания №1)____________________________________________________________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 3,2м.; длина 2.6м.: ширина 0,64м.; количество ступеней 6шт.; высота ступени 0,348 м.: 
количество балок крепления лестницы к стене 4 шт.; размеры ограждения лестницы L~ 1,57м., 
R= 0.57м.; площадь площадки (S^O,73x0,58) 0,42 м"; размеры ограждения площадки Н=0,7м„ 
L- 0,73м. - 2 шт.

Средства испытаний
я*

п.п

Наименование испытательного 
оборудования,

ГКП (шр»), ММДОйЦ. tMMUmfMMfc.Nl

Изготовитель
(CTf4l)U гад

лжи**»)
Основные технические характеристики

Год ввода в 
эксплуатацию

1 Установка для испытания и проверок- 
наружных стационарных лестниц, их 

ограждений а также ограждений кровли 
зданий <■ Нагрузка».Зав № 007

Россия. ООО ЭЦ ПБ 
«•Пож-Протект», 

2014 г.

Набор гручов для диямшчяский нагрузки
Таль ценная грузоподъемностью 1000кг 

Набор тросов длиной 0,5,1,4.6.8м 
Соединительные серьги 

грузопольсмностыо 1900 кг.

2015 1.

Средс тва измерений

Si
н/п

Наименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

Изготовитель
(страна,

предприятие,
фирма)

Год ввода в 
эксплуатацию

Метрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)Диапазон измерений
Класс точности, 
(погрешность)

1 Линейка измерительная 
зав №3025

Россия, 
г. Челябинск

2012г (0-1000) мм. ц д 1мм Сертификат о калибровке № 
12/906 от 31 03 2015 г., 

периодичность поверки 12 мес.
2 Секундомер 

механический СОС пр- 
26-2-010. зав №2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г.

Емкость шкалы 60с, 
30 мин ц д 
0.2с/1 мин

3 кл. точности Свидетельство о поверке № 
7/5476 от 19 03 2015г.. 

периодичность поверки 12 ме«.
3 Штангенциркуль ЩЦ-1- 

125-0.1 К72 
Зав № 045005820

ЗАО «Эталон» 
г Москва 2012 г 0-125мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№12/1900 от 31.03.2015 i , 

периодичность ноаерки 12 мсс
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/’н
Китай

2011 г. 0-5000 мм 1 мм
Паспорт .Vs 016 от 31

03.2015г.,
периодичное!ыюверки 12 мес

5 Дальномер лазерный 
Leica D1STO D2, 
зан №0632132295

Copyright le ica  
Geosystem AG, 

Hcerbrugg, 
Switzerland 2008

2012 г 0,05-60м it 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

•V» 12/2587 01 20.04.2015 1 , 
периодичность поверки 12 мес



Результаты визуального осмотра
.V*
п/п

Н аим енование проверок
ТТ но ГО СТ Р 53254- 

2009
М етоды проверок ПО 

ГО СТ Р 53254-2009
Результаты

1 Проверка основных размеров 5 2 6.2.5 не соответствует
2 Проверка предельных отклонений размеров и форм 5.2 6.2.5 не соответствует

3
Визуальная проверка целостности констру кций и их 
креплений

5.3 6.2.6
соответствует

4 Проверка требований к размещению лестниц 5.3 6.2.6 соответствует
5 Проверка качества сварных швов 5.4 6.2.7 соответствует
6 Проверка качества защитных покрытий 5.5 6 2 8 не соответствует

Расчеты величины нагрузки на лестницу:

Рбал. = ------....................... ..  1,5 -  46.8кгс
2,а 4

Результаты испытаний:
V»

п/п
Наименование  

испытаний и проверок
Т Т  по Р О С Т Р  

53254-2009
Методы испытаний но 

ГОСТ Р 53254-2009
К оличество

испы ты ваем ы х
точек

Н агрузка.
к 11 (ктс)

Результаты
испытаний

1
Испытания ступени 
лестницы на прочность

5.8 6.2.9 1 180 кге соответствует

2
Испытания балок 
крепления лестницы на 
прочность

5.9 6.2.10 2 47кгс соответствует

3
Испытанна ограждений 
лестницы на прочность 5.12 6 2 .3 3 3 54 кге cooTBCTcmyei

Заключение по результатам испытаний
Стационарная вертикальная пожарная лестница не соответствует требованиям п.п. 7,11 
таблицы 3, пункт 6.1 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные 
стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки для выхода на кровлю менее 1.0м., нарушена целостность 
защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы
соответствии с требованиями п. 5.1* ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии
требованиями ГОСТ 9.032-74.

в
с

* Конструкции вертикальных лестниц, лестничных маршей, площадок, ограждений к ним и ограждений кровли (в 
дальнейшем - конструкции) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 
23118, ГОСТ 23120, ГОСТ 25772 и [1] по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
[I] СНиП 3.03.01- 87 Несущие и ограждающие конструкции.

Представитель ОАО «СХЗ»

Представители организации проводящей испытания: 
Руководитель ИЛ ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ИЛ ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

(Ф и о )

Ю минов И Д
(Ф.И.О.)

Булдаков А .В.
(Ф И О  )



Испытательная лаборатория Экспертного центра 
пожарной безопасности «Пож-Протект»

^  Юридический адрес: 450112. Россия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Кислородная, 7/1. Тел. (347) 275-00-18, Б-mail: p-protekCa mail.ru 

ННП/КПП 0277117305/0277001001 ОГРН 1110280040727

Частичное носи рои шедшие н перепечатки протоко ла допускается 
только с письменного разрешения ООО )Ц 11Ь «Нож-Протскт».

Утверждаю
Директор ООО ЭЦ IIБ «Пож-Протект»

Р.Ф. Гареев

«16» ноября 2015г.

Протокол № 54/15
испытания стационарной вертикальной пожарной лестницы

г. Салават «10» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»___________________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный______
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»_________________________________________
Дата проведения работ 10 июня 2015г.______
Наименование, №  объекта Цех гидрирования № 402 (на перепаде высот кровли, восточная
сторона здания Лг°2)____________________________________________________________________
Характеристика обследуем ого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 3,2м.; длина 2,6м.; ширина 0,6м., количество ступеней 6шт.; высота ступени 0,348 
м.; количество балок крепления лестницы к стене 4 шт.; размеры ограждения лестницы /,= 
1,57м., 0,6м.; площадь площадки (S=0,73x0,6) 0,42 м*; размеры ограждения площадки
Н-0,7м., 0,73м. - 2 шт.

Средства испытаний
Ns

п.п

Наименование испытательного 
оборудования,

-*«| | ttiKtfcsoA. шаилцжий >*■

Изготовитель
>. ztp*ж . 11ре,9Ч *< хпа. red 

«вдуш»)
Основные технические характеристики

Гоа ввода о 
эксплуатацию

1 Установка лля испытания и проверок 
наружных стационарных лестниц, их 

ограждений а также ограждений кровли 
зданий «Нагрузка» Зав № 00?

Россия. ООО ЭИ  ПГ» 
«Пож-Протскг», 

2014 г.

Набор грузов ял* динамической нагрузки 
Галь цепная грузоподъемностью i000кг 

Набор тросов длиной 0.5;1 ;4;6;8м 
Соединительные серьги 

грузоподъем и остью 1000 кг.

201S г

Средства измерений

Ns
п/п

Наименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

Изготовитель
(страна,

предприятие,
фирма)

Гоя ввода в 
■эксплуатацию

Метрологические характеристики СИ
С видстельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)Диапазон измерений
Класс точности, 
(погрешность)

1 Линейка измерительная 
зав №3025

Россия, 
г Челябинск

2012r (0-1000) мм. и.д 1мм Сертификат о калибровке Ns 
12/906 от 31 03 2015 г., 

периодичность поверки 12 мес
2 Секундомер 

механический СОС пр- 
26-2-010. зав_№2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г. Емкость шкалы: 60с, 

30 мин.и д 
0,2с/1 мин

3 кл точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке № 
7/5476 от 19 03.2015г., 

периодичность поверки 12 mci
3 Штангенциркуль ЩЦ-1- 

125-0.1 КТ2 
Зав. № 045005820

ЗАО «Эталон» 
г. Москва 2012 г 0-125м.м 0,1 мм

Свидетельство о поверке
№12/1900 от 31 03 2015 г., 

периодичность поверки 12 чес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав.б/н
Китай

2011 г. 0-5000 мм 1 мм
Паспорт № 016 от 31 

03.2015г.,
периодичность поверки 12 мес.

5 Дальномер лазерный 
Leica DISTO D2, 

зав.№0632132295

Copyright Leica 
Oeosystem AG,

I loerbrugg, 
Switzerland 2008

2012 г 0,05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№12/2587 от 20 04 2015 г., 
периодичность поверки 12 мес



Результаты визуального осмотра
,Vf
п/п

Н аим енование проверок
ГТ по ГОСТ Р 53254- 

2009
М етоды проверок по 

I О С Т Р 53254-2009
Результаты

1 Проверка основных размеров 5.2 6.2.5 не соответствует
2 Проверка предельных отклонении размеров и форм 5.2 6 2  5 не соответствует

3
Визуальная пронерка целостности конструкций и их 
креплений

5.3 6.2.6
соответствует

4 Проверка требований к размещению лестниц 5.3 6.2.6 соответствует
5 Проверка качества сварных швов 5.4 6.2.7 соответствует
б Проверка качества защитных покрьмий 5.5 6 2.8 нс соответствует

Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 3,2м.; Олина 2,6м.; ширина 0.6м.; количество ступеней 6шт.; высота ступени 0.348 
м.; количество балок крепления лестницы к стене 4 шт.; размеры ограждения лестницы L 
1,57м., R= 0,6м.; площадь площадки (S=0,73x0,6) 0,42 м‘; размеры ограждения площадки 
Н-0,7м., L -  0 ,73м. - 2 шт.____________________________________________________________

Расчеты величины нагрузки на лестницу:

Рвал. =  ------------------------------------------— ---------  1,5 =  4 6,8 кг с
2,5 4

Результаты испытаний:
.V*
п/п

Н аим енование  
испытаний и проверок

Г Г  по Г О С Т Р  
53254-2009

М етоды испы таний по 
Г О С Т Р  53254-2009

К оличество
испы ты ваем ы х

точек

Hat руш а, 
кП (кге)

Результаты
испытаний

1
Испытания ступени 
лестницы на прочность 5 8 6.2.9 1 180 кге соответствует

2
Испытания балок 
крепления лестницы на 
прочность

5.9 6 2 .1 0 2 47кгс соответствует

3
Испытания ограждений 
лестницы на прочность 5.12 6.2 13 3 54 кге соответствует

Заключение по результатам испытаний
Стационарная вертикальная пожарная лестница не соответствует требованиям п.п. 7.11 
таблицы 3, пункт 6.1 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные 
стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки для выхода на кровлю менее 1,0м., нарушена целостность 
защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями п. 5.1* ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9.032-74. ___________________________________________________

* Конструкции вертикальных лестниц, лестничных маршей, площадок, ограждений к ним и ограждений кровли (в 
дальнейшем - конструкции) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 
23118, ГОСТ 23120, ГОСТ 25772 и [1] по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
[ I ) СНиП 3.03.01- 87 Несущие и ограждающие конструкции.

Представитель ОАО «СХЗ»

Представители организации проводящей испытания: 
Руководитель ИЛ ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ИЛ ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

< ^ 1
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л  j f
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Л  , А Ю м и н о в  И .П .
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г  <г~ Б у л д а к о в  А .В .
(ГЮЛИИСЦГ) (Ф.И.О.)



Испытательная лаборатория Экспертною центра 
пожарной безопасности «Пож-Протект»

Юридический адрес: 450112, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Кислородная, 7/1. Тел. (347) 275-00-18, E-mail: p-protekt/g mail.ru 

ИНН/КПП 0277117305/0277001001 ОГРН 1110280040727

Частичное •оспрощнедеиие а перепечатка протокола допускается 
только с письменного разрешения ООО Щ ПЬ «Пож-Пртпскт».

Утверждаю
Директор ООО ЭЦ ГП> «Пож-Протект»

_________Р.Ф. Га рее в

ноября 2015г.

Протокол № 55/15
испытания стационарной вертикальной пожарной лестницы

г. Салават «10» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный центр
пожарной безопасности «Пож-Протект»_________________________________________________
Дата проведения работ 10 июня 2015г.______
11аименование, № объекта Цех гидрирования № 402 (на перепаде высот кровли, восточная
сторона здания №2)____________________________________________________________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница -высота 
3.2м.; длина 2,6м.; ширина 0,6м.; количество ступеней 6шт., высота ступени 0,348 м.; 
количество балок крепления лестницы к стене 4 ппм размеры ограждения лестницы L= 1,57м.. 
R- 0,6м.; площадь площадки (S=0.73x(X6) 0.42 м , размеры ограждения площадки Н~0.7м., L= 
0,73м. - 2 шт.

Среде 1 на испытаний
К5

п.п.

Наименование испытательного 
оборудования,

тмм (норма уилааюЬ, кшч»ггцяе4Я Ы

Изготовитель
i«греем* прслирютис. фир*а, tci 

auoyeu)
Основные технические характеристики

Гол *&ода и 
эксплуатацию

1 Установки для иены шипя и проверок 
наружных стационарных лестниц, их 

ограждений а также ограждений кровли 
зданий «Иагрузка».3ав № 607

Россия, ООО ЭЦ ПБ 
«Пож-Протект», 

2014 г.

Набор грузов для динамической нагрузки 
Таль цепная грузоподъемностью 1000кг 

Набор тросов длиной 0,5.1 ;4;6;8м 
Соединительные серьги 

грузоподъемностью 1000 кг

2015 г

Средства измерений

№
п/п

Наименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

Изготовитель
(страна.

предприятие.
фирма)

Год ввода в 
эксплуатацию

Метрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, лата, срок действия.1Диапазон измерений Класс точности, 
(погрешность)

1 Линейка измерительная 
зав >63025

Россия, 
г Челябинск

2012г (0-1000) мм, U я 1 мм Сертификате калибровке №
12/906от 31.03 2015 г . 

периодичность поверки 12 мсс
2 Секундомер 

механический СОС пр- 
26-2-010. зав >62895

Россия, 
г Челябинск 2012 г. Емкость шкалы: 60с. 

30 мин и д 
0,2с/1 мни

3 кл. точности
*  1,6с

Свидетельство о поверке № 
7/5476 от 1903.2015г. 

периодичность поверки 12 мес.
3 Штат енциркуль ЩЦ-1- 

125-0,1 КТ2 
Зав № 045005820

ЗАО «Эталон» 
г Москва 2012 г 0-125мм 0.1 мм

Свидетельство о поверке 
№12/1900 от 31 03 2015 г.. 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/н
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 мм
Паспорт № 016 от 31. 

03.2015г.,
периодичность поверки 12 меч

5 Дальномер лазерный 
Leica D1STO D2, 
зав.N'e0632132295

Copyright Leica 
Geosystem AG, 

llecrbrugg,
Switzerland 2008

2012 г. 0.05-бСм st 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№12/2587 от 20.04.2015 г . 
периодичность поверки 12 мес.



Результаты визуального осмотра
Si
n/n Н аим енование проверок

TT по ГОС Т Р 53254- 
2009

М етоды проверок но 
ГОСТ Р 53254-2009 Результаты

1 Проверка основных размеров 5.2 6.2.5 не соответствует
2 Проверка предельных отклонений размеров и форм 5 2 6.2.5 не соответствует

3
Визуальная проверка целостности конструкций и их 
креплений

5.3 6.2.6
соответствует

4 Проверка требований к размещению лестниц 5 3 6.2.6 соответствует
5 Проверка качества сварных швов 5.4 6,2.7 соответствует
6 Проверка качества защитных покрытий 5.5 6 2.8 не соответствует

Расчеты величины нагрузки на лестницу:

_  2,6 120
Рвал. *  --------------- — ----------------— - —  1,5 = 46,8кгс

Регультаты иепытаний:
St
п/п

Наименование  
нспы пиш и и проверок

ТТ по Г О С Т Р  
53254-2009

М етоды испытаний по 
ГОСТ Р 53254-2009

Количество
испы ты ваем ы х

точек

Нагрузка, 
кЯ  (кге)

Результаты
испытаний

1 Испытания ступени 
лестницы на прочность 5.8 6.2.9 1 180 кге соответствует

2
Испытания балок 
крепления лестницы на 
прочность

5 9 6 2 .1 0 2 47кгс соответствует

3 Испытания огражяени й 
лестницы па прочность 512 6.2.13 3 54 кге соответствует

Заключение по результатам испытаний
Стационарная вертикальная пожарная лестница не соответствует требованиям п.п. 7,11 
таблицы 3. пункт 6.1 ГОСТ Р 53254-2000 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные 
стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки для выхода на кровлю менее 1.0м.. нарушена целостность 
защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий;
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями п. 5.1* ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9.032-74.___________________________________________________________

* Конструкции вертикальных лестниц, лестничных маршей, площадок, ограждений к ним и ограждений кровли (в 
дальнейшем - конструкции) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 
23118, ГОСТ 23 120, ГОСТ 25772 и [1] по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
[ 1 ] СНиП 3.03.01- 87 Несущие и ограждающие конструкции.

Представитель ОАО «СХЗ»

Представители организации проводящей испытания: 
Руководитель ИЛ ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ИЛ ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

(Ф.И О )

Юминов И.ГГ
(ФИО.)

Булдаков А.В.
(ФИО.)



Испытательная лаборатория Экспертного центра 
пожарной безопасности «Пож-Протект»

Юридический адрес: 450112, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Кислородная, 7/1. Тел, (347) 275*00-18, E-mail: u-urotcktftrmail.ru 

И НН/КПП 0277117305/0277001001 ОГРН 1110280040727

Частичное воспроизведение и перепечатка протокола допускы-гси 
только с письменного разрешении ООО ')Ц Г1С «Пож-Протект».

Утверждаю
Директор ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

__Р.Ф. Гареев

» ноябри 2(И5г.

Протокол № 56/15
испытания стационарной вертикальной пожарной лестницы

г. Салават «10» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный центр
пожарной безопасности «Пож-Протект»_________________________________________________
Дата проведения работ 10 июня 2015 г.______
Наименование, № объек т  Цех гидрирования Ха 402 (на перепаде высот кровли, восточная
сторона здания №4)____________________________________________________________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - _____
высота 9,0м.; длина 7,8м.; ширина 0,7м.; количество ступеней 26шт.; высота ступени 0,3м.: 
количество балок крепления лестницы к стене 6 шт.: размеры ограждения лестницы L= 6,25м.. 
R= 0.62м.; площадь площадки (S=0.7xl.l) 0.77 м~; размеры ограждения площадки 11=0,9м.. 
L=1 Дм. - 2 шт.

Среде 1ва испытаний
Кб
п.п.

Наименование испытательного 
оборудования.

пак мф|д>. «нюхисЯ, шмкГфКМО Ч*

Изготовитель
гцимц tr.Kĵ wMut»: фирм, глд

MtWyefkt)
Основные технические характеристики

Год ввода в 
эксплуатацию

1 Установка для испытания и проверок 
наружных стационарных лестниц, их 

ограждений а также ограждений кровли 
зданий «Нагрузка» Зав. X» 007

Россия. ООО OI1 ПГ, 
«Пож-Протект», 

2014 г.

Набор грузов для динамической нагрузки 
Таль цепная грузоподъемностью !000кт 

Набор тросов длиной 0.5 ;1:4.6:8м 
Соединительные серьги 

груэопод вечностью 1000 кг

2015 г.

Средства измерений

Кг
п/п

Наименование.
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

Изготовитель
(страна,

предприятие,
фирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

Метрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, лага, срок действия)Диапазон измерений
Класс точности, 
(погрешность)

1 Линейка измерительна* 
зав. №3025

Россия, 
г Челябинск

2012г. (0-1000) мм. ц д 1мм Сертификат о калибровке № 
12/906 сп 31 03.2015 г . 

периодичность поверки 12 мес.
2 Секундомер 

механический СОС пр- 
26-2-010. зав.№2 895

России, 
г Челябинск 2012 г Емкость шкалы 60с, 

30 мин ц д 
0,2с/1мин.

3 кл точности
± 1,6с

Свидетельство о поверке №  
7/5476 от 19 03.2015г. 

периодичность поверки 12 мес
3 Ш гангенииркуль 11Щ-1- 

125-0,1 КТ2 
Зав № 045005820

ЗАО «Эт а.зон ч 
г. Москва 2012 г 0-125мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
.№12/1900 от 31 03.2015 г., 

периодичность поверки 12 мес
4 Ртлетка измерительная 

металлическая, зав.б н
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 мм
Паспорт № 0 16 от 31 

03.2015г.,
периодичность поверки 12 мес

5 Дальномер лазерный 
Leica DISTO D2, 
зап №0632132295

Copyright I.eica 
Geosystem AG, 

Hecrbrugg, 
Switzerland 2008

2012 г. 0.05-оОм 4: 1,5 ММ
Свидетельство о поверке 

№12/2587 от 20.04 2015 г., 
периодичность поверки 12 мес.



Результаты визуального осмотра
.Vi

11/П
Няименование проверок П  по I О С Т Р  53254- 

2009
М етоды проверок но 

1 О С Т Р 53254-2009
Результаты

1 Проверка основных размеров 5.2 6.2.5 не соответсз вует
2 Проверка предельных отклонений размеров к форм 5.2 6.2.5 не соответствует

3
Визуальная проверка целостности конструкций и их 
креплений

5.3 6.2.6
соответствует

4 Проверка требований к размещению лестниц 5.3 6 2  6 соответствует
5 Проверка качества сварных швов 5.4 6.2.7 соответствует
6 Проверка качества защитных покрытий 5.5 6.2 8 ие соответствует

Расчеты величины нагрузки на лестницу:
7 8 120

Рбал. -  ---------------------- -—  1,5 -  93.6кгс
2,5 6

Результаты испытан ийп
.V*
п/п

Н аим енование  
испытаний и проверок

Т Т  по Г О С Т Р  
53254-2009

Методы испытаний по 
ГО СТ Р 53254-2009

К оличество
испы ты ваем ы х

точек

Нагрузка, 
кН (кге)

Результаты
испытаний

1 Испытания ступени 
лестницы на прочность

5.8 6.2 9 5 180 ю с соответствует

2
Испытания бачок 
крепления лестницы на 
прочность

5 9 6.2 10 3 94 кге соответствует

3
Испытания ограждений 
лестницы на прочность 5Т 2 6.2 13 6 54 кге соответствует

Заключение по результатам испытаний
Стационарная вертикальная пожарная лестница не соответствует требованиям п.п. 1-3,6,7,11 
таблицы 3, пункт 6.1 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные 
стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

Выявленные несоответствия:
Ширина лестницы менее 0,8м., высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,0м., 
ширина ограждения лестницы менее 0,8м., нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые меропрняшя по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями п. 5.1* ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9.032-74.______________________________

* Конструкции вертикальных лестниц, лестничных маршей, площадок, ограждений к ним и ограждений кровли (в 
дальнейшем - конструкции) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта. ГОСТ 
23118, ГОСТ 23120. ГОСТ 25772 и fl] по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
[I ] СНиП 3.03.01- 87 Несущие и офаждающие конструкции.

Представитель ОАО «СХЗ»

Представители организации проводящей испытания: 
Руководитель ИЛ ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ИЛ ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

аписыи(W

- 'у. сТП.1Д1
Г

I НОЛИ It

(Ф И.О )

Юминов И.П.
(ФИО )

Булдаков А.В.
(ФИО.)



Испытательная лаборатория Экспертного центра 
пожарной безопасности «Пож-Протект»

^  Юридический адрес: 450112, Россия. Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Кислородная, 7/1. Тел. (347) 275-00-18, E-mail: p-protekt я mail.ru 

ИНН/КПП 0277117305/027700100! ОГРН И 10280040727

Частичное воспроизведение и перспечаиса про юкола допускается 
только с письменного разрешения ООО ЭЦ Г1Б «Пож-Протект».

Утверждаю
Директор ООО ЭЦ П1> «Пож-Протект»

* * • Гареев
«16» ноября 2015г.

* ’ • *
М .П .

Yy'. оДрУ л*, , * Л? /
Протокол JV« 57/15

испытании стационарной вертикальной пожарной лестницы

г. Салават «10» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный центр
пожарной безопасности «Пож-Протект»_________________________________________________
Дата проведения работ 10 июня 2015г.______
Наименование, № объекта Цех гидрирования № 402 (на перепаде высот кровли, южная сторона
здания)_______________________________________________________________________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - _____
высота 7.2 м.; длина 6,0 м.; ширина 0,74м.; количество ступеней 20шт.; высота ступени 0,3м.; 
количество балок крепления лестницы к стене 6 шт.; размеры ограждения лестницы L- 4,5м., 
R= 0,8м.; площадь площадки (S=0,74xl.l) 0,81 м~; размеры ограждения площадки Н~0.8м.. 
L=1.1m. - 2 шт.

Среде 1 ва испытаний
к?

И.В.

11аименование иены i а гсльнш о 
оборудования,

иш K ь-л*ч. таняхпфныЯ ik

Изготовитель
прехднегля: фкр*а ЮЛ 

выпуск*)
Основные технические характеристики

Год ввод а п 
эксплуатацию

1 Установка для испытанна и проверок 
наружных стационарных лестниц, их 

ограждений а также ограждений кровли 
зданий «Нагрузка» Заь. № 00?

Росси*. ООО ЭЦ ПБ 
«Пож-Протект», 

2014 г.

Набор грузов для динамической нагрузки 
Таль цепная грузоподъемностью 1000кг 

Набор тросов длиной 0,5; 1 ;4.б;8м 
Соединительные серьги 

грузоподъемностью 1000 кг

2015 г.

Средства измерений

№
п/п

Наименование,
( п т  (марка), заводской 

номер, год выпуска)

Изготовитель
(страна,

предприятие,
фирма)

Год ввода в 
эксплуатацию

Метрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)Диапазон измерений
Класс точности, 
(погрешность)

1 Линейка измерительная 
зав №3025

Россия, 
г. Челябинск

2012 г. (0-1000) мм. ц.д. 1мм Сертификат о калибровке № 
12/906 от 31 03 2015 г., 

периодичность поверки 12 мее
2 Секундомер 

механический СОС пр- 
26-2-010. зав.,N'42895

Россия, 
г Челябинск 2012 г. Емкость шкалы 60с, 

30 мин ц д.
0.2с/1 мин

3 кл точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке № 
7/5476 от 19 03.2015г 

периодичность поверки 12 мес.
3 Штангенциркуль 1ЦЦ-1- 

125-0,1 КТ?
Зав № 045005820

ЗАО «Эталон» 
г. Москва 2012 г 0-125мм 0.1 мм

Свидетельство о поверке 
№12/1900 от 31.03 2015 г., 

периодичность поверки !2 мес.
4 Рулетка и змерительная 

металлическая, зав.б/н
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 мм
Паспорт № 016 от 31. 

03.2015г.
периодичность поверки 12 мес

5 Дальномер да )ерныН 
Leica DISTO D2, 
зав .№0632132295

Copyright Leica 
Geosystem AG, 

lleerbrugg, 
Switzerland 2008

2012 г 0.05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№12/2587 от 20.04 2015 г„ 
периодичность поверки 12 мес



Результаты визуального осмотра
' .V? 

п/п
Н аим енование проверок Г Г  по ГОСТ Р 53254- 

2009
М етоды  проверок по 

1 О СТ 1» 53254-2009
Результаты

1 Проверка основных размеров 5.2 6 2  5 не соответствует
2 Проверка предельных отклонений размеров и форм 5.2 6 2.5 нс соответствует

3
Визуальная проверка целостности конструкций и их 
креплений

5.3 6.2.6
соответствует

4 Проверка требований к размещению лестниц 5.3 6.2.6 соответстви е г
5 Проверка качества сварных швов 5 4 6.2.7 соответствует
6 Проверка качества защитных покрытий 5.5 6.2.8 не соответствует

Расчеты величины нагрузки на лестницу:

Раса. =
6,0 120
Z5 <Г 1.5 = 22 кге

Результаты испытаний:
>*
п/п

Н аименование  
испытаний м проверок

Г Г но ГО СТ Р 
53254-2009

М етоды испытаний по 
ГОСТ Р  5Э254-2М 9

К оличество
испы ты ваем ы х

точек

Нагрузка. 
к11 (кге)

Результаты
испытаний

1 Испытания ступени 
лестницы на прочность

5 8 6.2.9 4 180 кге соответствует

2
Испытания балок 
крепления лестницы на 
прочность

5.9 6.2.10 3 72кгс соответствует

3
Испытания ограждений 
лестницы на прочность

5.12 6.2.13 5 54 кге соответствует

Заключение но результатам испытаний
Стационарная вертикальная пожарная лестница не соответствует требованиям п.п. 7,11 
таблицы 3, пункт 6.1 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные 
стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытании».

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки для выхода на кровлю менее 1,0м.. нарушена целостность 
защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями п. 5.1* ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9.032-74.___________________________________________________________

* Конструкции вертикальных лестниц, лестничных маршей, площадок, ограждений к ним и ограждений кровли (в 
дальнейшем - конструкции) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОС'Г 
23118, ГОСТ 23120, ГОСТ 25772 и [1] по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
[1] СНиП 3.03.01- 87 Несущие и ограждающие конструкции.

Представитель ОАО «СХ'З»

Представители организации проводящей испытания: 
Ру ководитель ИЛ ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ИЛ ООО 3U. 1IB «Пож-11ротект»

(Ф И О !

Юминов И.П.
(Ф И О )

Булдаков А.В.
(ФИО.)



Испытательная лаборатория Экспертного центра 
пожарной безопасности «Пож-Нротект»

Юридический адрес: 450112, Россия. Республика Башкортостан, 
г. Уфа, уд. Кислородная, 7/1. Тел. (347) 275-00-18, E-mail: n-orotcktfo mail.ru 

ИНН/КГШ 0277117305/0277001001 ОГРН 1110280040727

Чкстчниг восиротволепие и перспечптк'а про юкола допускается 
толькос письменного рацн-шенин ООО )Ц НК «Пож-Нротект».

Утверждаю
Директор ООО ЭЦ ПБ ̂ Пож-Нротект» 

______________Р.Ф. Га ре ев

«16» ноября 2(И5г.
M.II.

Протокол № 59/15 • \А ,  
( r a y

А
испытания стационарной вертикальной пожарной лестницы

г. Салават «10» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный центр
пожарной безопасности «Пож-Протект»_________________________________________________
Дата проведения работ 10 июня 2015г.______
Наименование, № объекта Цех гидрирования № 403 (восточная сторона здания)_____________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница -высота 
11,64 м.; длина 9,7 м.: ширина 0,7м.; количество ступеней 36шт.; высота ступени 0,260м.; 
количество балок крепления лестницы к стене 8 шт.; размеры ограждения лестницы L= 7.6м., 
R- 0,6м.: площадь площадки (S=0.7xl,0) 0.7 м~; размеры ограждения площадки 11=0,8м.,
Ь=1,0м. - 2 шт.

Средства испытаний
S2

п.п.

Наименование попы шельнш о 
оборудования.

ли (марка к «яьодехиА, юак»:1ир4кин К*

Изготовитель
< гграва. не, фирма. пи 

ьыхт**)
Основные технические характеристики Г ил виола в 

эксплуатацию

1 Установка дя* испытания и проверок 
наружных стационарных лестниц, их 

ограждений а также ограждений кровли 
зданий «Нагрузка» Зав Nil 007

Россия. ООО ЗЦ ПБ 
«Пож-Протект»,

2014 г.

Набор грузов для динамической нагрузки 
Галь цепная грузоподъемностью 1000кг 

Набор тросов длиной 0,5.1,4:6.8м 
Соединительные серьги 

грузоподъемностью 1000 кг.

2015 г.

Средства измерений

X*
п/п

Наименование.
(тип (марка), заводской 

номер, гад выпуска)

Изготовитель
(страна,

предприятие,
фирма)

Год ввода в 
эксплуатацию

Метрологические характеристики СИ
----------------- --------------------------------

Диапазон измерений
Класс точности, 
(погрешность)

Свидетельство о поверке 
(номер, дата, срок действия)

1 Линейка измерительная 
зав Х»3025

Россия, 
г. Челябинск

2012г (0-1000) мм. ц.д 1мм Сертификат о калибровке Ха 
12/906 от 31 03 2015 г. 

периодичность поверки 12 мее
2 Секундомер 

механический СОС пр- 
26-2-010. зав ЛЙ895

Россия, 
г Челябинск 2012 г. Емкость шкалы 60с, 

30 мин ц д  
0,2с/1 мин.

3 кл точности 
*  1,6с

Свидетельство о поверке X» 
7/5476 от 19 03 2015г. 

периодичность поверки 12 мех
3 Штангенциркуль 11Щ-1- 

125-0.1 к т :
Зав Ht045005S20

ЗЛО «Эталон» 
г Москва 2012 г 0-125 мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
ЯП 2/1900 от 31.03.2015 г , 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав.б/н
Китай

2011 г. 0-5000 мм 1 мм
Пас!юрт Xs> 016 от 31. 

03.2015г..
периодичность поверки 12 мес

5 Дальномер лазерный 
Leica DISTO D2, 
зав .№13632132295

Copyright Leica 
Geosystem AG, 

Heerbrugg, 
Switzerland 2008

2012 г. 0,05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

Xsl 2/2587 от 20.04.2015 г , 
периодичностьиоверки 12 мес.



Результаты визуального осмотра
.V*
л/п Наименование проверок ГТ по ГО СТ Р 53254- 

2009
Методы проверок по 
ГОС I Р 53254-2009 Результаты

1 Проверка основных размеров 5.2 6.2 5 не соответа вуст
2 Проверка предельных отклонений размеров и форм 5.2 6.2.5 не соответствует

3
Визуальная проверка целостности конструкций и их 
креплений

5.3 6.2.6
соответствует

4 Проверка требований к размещению лестниц 5.3 6.2.6 соответствует
5 Проверка качества сварных швов 5.4 6.2.7 соответствует
6 Проверка качества защитных покрытий 5.5 6.2.8 не соответствует

Расчеты величины нагрузки на лестницу:
9 7 120

Рбал. = --------------------------------------------------^ —  1,5 -  87,3кгс

*езультаты исп ытан и й:
Л»
II/||

Н аим енование  
испытаний и проверок

Т Т  по ГО СТ Г 
53254-2009

Методы испытаний по 
ГОСТ Р 53254-2009

Количество  
испы ты ваем ых 

точек

Нагрузка. 
кН (кге)

Результаты
испытаний

1
Испытания ступени 
лестницы на прочность 5.8 6.2.9 7 180 кге соответствует

2
Испытания балок 
крепления лестницы на 
прочность

5.9 6.2.10 4 88 кге соответствует

3
Испытания ограждений 
лестницы на прочность

5.12 6.2.13 7 54 кге соответствует

Заключение по результатам испытаний
Стационарная вертикальная пожарная лестница не соответствует требованиям иль 1-3,6,7,11 
таблицы 3. пункт 6.1 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные 
стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

Выявленные несоответствия:
Ширина лестницы менее 0.8м.. высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1.0м.. 
ширина ограждения лестницы менее 0,8м., нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями п. 5.1* ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9.032-74.________________________________________

* Конструкции вертикальных лестниц, лестничных маршей, площадок, ограждений к ним и ограждений кровли (в 
дальнейшем - конструкции) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 
23118, ГОСТ 23120, ГОСТ 25772 и (1 ] но рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
[1] СНиП 3.03.01- 87 Несущие и ограждающие конструкции.

Представитель ОАО «СХЗ»

Представители организации проводящей испытания: 
Руководитель ИЛ ООО ЭЦ IIЬ «Пож-Протект»

Старший мастер ИЛ ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

---- y z r  у
I. ПОДПИСЬ) 7

Ц Ш--------
(подпись)

- <7*^
(подпись) *'

(ФИО.)

Юм и нов И.П.
(Ф И О )

Булдаков А.В.
3 (ФИО.)



Испытательная лаборатория Экспертного центра 
пожарной безопасности «Пож-Протект» 

Юридический адрес: 450112, Россия. Республика Башкортостан,
г. Уфа, \л. Кислородная, 7/1. Тел. (347) 275-00-18, E-mail: n-m otckt a■■mail.ru

ИНН/КПП 0277117305/0277001001 ОГ РН 1110280040727

Частичное ввепронзве »ен»«е и перепечатка протокола допускается 
только с письменного разрешения ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект».

Утверждаю
Директор ООО ЭЦ ЛЬ «Лож-Протект» 

________ __Р.Ф. Гареев
W f : '

«16» ноября 2015г.

Протокол № 60/15
испытаний стационарной маршевой эвакуационной пожарной лестницы

г. Салават « Ю» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный центр
пожарной безопасности «Пож-Прогект»_________________________________________________
Дата проведения работ 10 июня 2015г._____
Наименование, № объекта Цех гидрирования № 404 (восточная сторона здания)_____________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная маршевая эвакуационная пожарная 
лестница -  количество маршей 2 шт,; длина марша Ml 4,12 м.; длина марша М2 3,8 м.; ширина 
маршей 0,7 м.; количество ступеней Ml 14шт.; количество ступеней М2 15шт.; высота ступеней 
М, М2 0,192 м.; ширина ступеней Ml, М2 0,210 количество балок крепления марша M l.М2 к 
стене по 2 шт.; высота ограждения маршей 1.0м.; площадь площадки 111 (S=l,92x2,84) 5,45 м~: 
площадь площадки П2 (S=(),7,\L68) 1.17 м“; высота ограждения площадки 111,112 1,0м. - 5 шт.

Средства испытаний
Ns

п.п.

Наименование испытательного 
оборудования,

хш i шфшь шадшзй. нижгщмш №

Изготовитель
.цти ирелфюпке. {чфык.гпл 

выпуск»)
Основные технические характеристики Г од ввода в 

•жештуаташтю

1 Установка для испытании и проверок 
наружных стационарных лестниц, их 

ограждений а также ограждений кровли 
зданий «Нагрузка».Зав № 00/

Россия, ООО ЭЦ ПН 
«Пож-Протект», 

2014 г.

Набор трутов для динамической нагрузки 
Таль цепная грузов о льем нос т ью 1000м 

Набор тросов длиной 0,5,1,4.6,8м 
Соедини т ельные серьги 

грузоподъечмоегью 1000 кг.

2015 г

Средства измерений

X?
п/п

Наименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

Изготовитель
(страна,

предприятие,
фирма)

Год ввода в 
эксплуатацию

Метрологические характеристики СИ
С видетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)Диапазон измерений
Класс точности, 
(погрешность)

1 Линейка измерительная
зав >5(3025

Россия, 
г Челябинск

2012r (0-1000) мм. ц.дЛмм Сертификат о калибровке № 
12/906 от 31.03 2015 г . 

периодичность поверки 12 мес
2 Секундомер 

механический СОС пр- 
26-2-010, зав №2805

Россия.
I Челябинск 2012 г Емкость шкалы 60с, 

30 мин.ц.д 
0,2сП мин

3 кл точности
± 1,6с

С видетельство о поверке №
7/5476 or 19.03.2015г. 

периодичность поверки 12 мес
3 Штангенциркуль 1ЦЦ-1- 

125-0,1 KT2 
Зав № 045005820

ЗЛО «Эталон» 
г Москва 2012 г 0-125мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№12/1900 от 31.03.2015 г., 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, ззв.б/и
Китай

2011 t 0-5000 mvi 1 мм
Паспорт № 016 от 31 

03.2015г.,
пернодичностьповерки 12 мес

5 Дальномер лазерный 
Leica DISTO D2. 

зав №0632132295

Copyright Leica 
Geosystem AG.

Heerhmgg. 
Switzerland 2008

2012 Г 0.05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№12/2587 от 20.04 2015 г .  
периодичность поверки 12 мес



Результаты визуального осмотра
.V?
п/п Н аим енование проверок TT но ГОСТ Р 53254 

2009
М етоды проверок по 

ГО СТ Р 53254-2009 Результаты

1 Проверка основных размеров 5.2 6.2.5 не соответствует
2 Проверка предельных отклонений размеров и форм 5.2 6.2.5 не соответствует

3
Визуальная проверка целостности конструкций и их 
креплений

5.3 6.2.6
соответствует

4 Проверка требований к размещению лестниц 5.3 6.2.6 соответствует
5 Проверка качества сварных швов 5.4 6.2.7 соответствует
6 Проверка качества защитных покрытий 5.5 6.2.8 не соответствует

Расчеты величины нагрузки на лестницу:
Рпяпщ. П1 -

5.45 120 1.5-981 кге0.5 2

Рплощ. Г12 3
U 7 120

1.5~210.6кх0.5 2

Рмарш. Ml = 

Рмарш. 512 ~

4 .12  120
0 .5  2

3.8 120
0.5 2

/.5 0.7 - 296,6кгс 

1.5 0,7 -478/жгс

Результаты испытаний:г------ Ж--- -----------------------------------------
St
п/п

Наименование  
испы таний и проверок

Т Т  по [О С Т Р  
53254-20(19

М етоды испытаний но 
I ОСТ Р 53254-2009

Количество
испы ты ваем ы х

точек

Н агрузка. 
кН (кге)

Результаты
испытаний

1 Испытания ступени 
лестницы на прочность

5.8 6.2.9 6 180 кге соответствует

2
Испытания марша 
лестницы на прочность

5.10 6.2.11 2 297-479 кге соответствует

3
Испытания площадки 
лестницы на прочность

5.1 1 6.2 12
2 211-981 кге соответствует

4
Испытания ограждений 
лестницы на прочность

5.12 6.2.14
9 54 кге соответствует

Заключение по результатам испытаний
Стационарная маршевая эвакуационная пожарная лестница не соответствует требованиям п.п. 
3, 6, 11 таблицы 3, пункт 6.1 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные 
наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы 
испытаний».

Выявленные несоответствия:
Ширина лестницы менее 0,9 м.. высота ограждения марша и площадки менее 1,2м.. нарушена 
целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной маршевой эвакуационной пожарной лестницы 
в соответствии с требованиями п. 5.1* ГОСТ Р 53254-2009. окрасить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9.032-74._________________________________ __________________________

* Конструкции вертикальных лестниц, лестничных маршей, площадок, ограждений к ним и ограждений кровли (в 
дальнейшем - конструкции) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 
23118, ГОСТ 23120. ГОСТ 25772 и [11 по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
[1] СНиП 3.03.01- 87 Несущие и ограждающие конструкции.

Представитель ОАО «СХЗ»

Представители организации проводящей испытания: 
Руководитель ИЛ ООО Э1 ( ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ИЛ ООО ЭЦПБ «Пож-Протект»

(ФИО.)

Юминов И.П.
(ФИО.)

Булдаков А .В .
(ФИО.)



Испытательная лаборатория Экспертного центра 
пожарной безопасности «Пож-Протект» 

Юридический адрес: 450112, Россия, Республика Башкортостан.
г. Уфа, у л . Кислородная, 7/1, Тел. (347) 275-00-18, E-mail: D-protekt4fmail.ru

ИНН/КШ1 0277117305/0277001001 ОГРН 1110280040727

Частнике ноенрон(веление и перенеч» гья протокола допускается 
только с письменного разрешении ООО ЭЦ 11Ь «Пож-Прщект».

Утверждаю 
Директор ООО ЭЦ ПК «Пож-Протект»

Р.Ф. Га реев,Ш уЛ—
щ п  „

«16» ноябри 2015г.

\  At,
Пр о юкол №62/15

испытаний стационарной маршевой эвакуационной пожарной лестницы

г. Салават «10» июня 2015г.
Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный цен тр
пожарной безопасности «Пож-Протект»_________________________________________________
Дата проведения работ 10 июня 2015г._____
Наименование, № объекта Цех гидрирования № 451 (южная сторона здания)________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная маршевая эвакуационная пожарная 
лестница -  количество маршей 1 шт,; длина марша 3,87 м.; ширина марша 0,9 м.; количество 
ступеней 12шт.; высота ступеней 0.194 м.; ширина ступеней 0,218 м.; количество балок 
крепления марша к стене 4 шт.; высота ограждения маршей 1,0м.; площадь площадки 
(5=0,99x2,83) 2,8 \г ; высота ограждения площадки 1,0м. - 2 шт.
Средства испытаний

№
п.п

Наименование испытательного 
оборудования,

tun wpui i шаткий юзкзтцшыМ N«

Изготовитель
lx 1 ЦДОифИГЦК 1Ц&

выаускя)
Основные технические характеристики

Г од ввода п 
эксплуатацию

1 Установка для испытания и проверок 
наружных стационарных лестниц, их 

ограждений а также ограждений кровли 
здании «Нагрузка».Зав. J4s UO?

Россия . ООО ЭЦ ПБ 
«Пож-Прогекг», 

2014 г

Набор грузов для динамической нагрузки 
Таль цепная грузоподъемностью 1000кг 

Набор тросов длиной 0,5;1:4;6:8м 
Соединительные серьги 

грузоподъемностью 1000 кг

2015 г.

С ре детва и эм ере н и й

п/п

Наименование.
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

Изготовитель
(страна,

предприятие,
фирма)

Год ввода в 
эксплуатацию

Метрологические характеристики СИ
С виаетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)Диапазон измерений
Класс точности, 
(погрешность)

1 Линейка измерительная 
зав Л*3025

Россия, 
г. Челябинск

2012г (0-1000) мм. ц.д 1 мм Сертификат о калибровке X"
12/906 от 31 03 2015 г., 

периодичность поверки 12 меч
2

i----------ч

Секундомер 
механический СОС пр- 

26-2-010, эав.Х*2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г. Емкость шкалы 60с, 

30 мин ц д 
0.2с/1 мин

3 кл. точности 
± 1.6с

Свидетельство о поверке Nv 
7/5476 от 19 032015г. 

нернодичностыюверки 12 мсс.
3 Штангенциркуль 11Щ-1- 

125-0.1 КТ2 
Зав Si 045005820

ЗАО «Эталон» 
г Москва 2012 г 0-125мм 0.1 мм

Свидетельство о поверке 
•N*12/1900 от 31 03 2015 г . 

периодичное! ь поверки 12 мсс
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/и
Китай

2«)11 г 0-5000 мм 1 мм
Паспорт N® 016 от 31

03.2015г..
периодичность поверки 12 мех

5 Дальномер лазерный 
I.eicn DISTO D2, 
зав N*0632132295

Copyright Leica 
Geosystem AG.

Heerbrugg, 
Switzerland 2008

2012 г 0.05-бОм ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

Ns 12/2587 от 20 04 2015 г . 
периодичность поверки 12 мес



Результаты визуального осмотра
.Vs
п/п

Н аим енование проверок
Т Т  по ГО СТ Р 53254- 

2009
М етоды проверок по 

ГОСТ Р 53254-2009
Результаты

1 Проверка основных размеров 5.2 6.2.5 не соответствует
2 Проверка предельных отклонений размеров и форм 5.2 6 2 .5 не соответствует

3
Визуальная проверка целостности конструкций и их 

креплений
5.3 6.2.6

соответствует

4 Проверка требований к размещению лестниц 5.3 6.2.6 соответствует
5 Проверка качества сварных швов 5.4 6.2.7 соответствует
6 Проверка качества защитных покры i ий 5.5 6.2.8 соответствует

Расчеты величины нагрузки на лестницу:
2,8 120 . ,  „  3,87 120 ..........................Рплощ. I *  -----тг:-----------------;----- / 5^252кгс Гмарш.1 *  —— ---------- ;—  /,5 0.7 **243,8кгс

Результаты испытаний:
.V»
п/п

Наименование  
испытаний п проверок

Т Т  по Г О С Т Р  
53254-2009

М етоды испы таний по 
ГОСТ Р 53254-2009

Количество
испы ты ваем ы х

точек

Нагрузка. 
кН (кте)

Результаты
испытаний

1 Испытания ступени 
лестницы на прочность

5.8 6.2.9 2 180 ктс соответствует

2
Испытания марша 
лестницы на прочность

5.10 6 2.11
1 244 ктс соот»е!С1нует

3
Испытания площадки 
лестницы на прочность

5.11 6 2 12
1 252 ктс соответствует

4
Испытания ограждении 
лестницы на прочность

5.12 6 2.14
3 54 ктс соответствует

Заключение по результатам испытаний
Стационарная маршевая эвакуационная пожарная лестница не соответствует требованиям п. 6 
таблицы 3. пункт 6.1 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные 
стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения марша и площадки менее 1.2м

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной маршевой эвакуационной пожарной лестницы 
в соответствии с требованиями п. 5.1* ГОСТ Р 53254-2009._________________________________

* Конструкции вертикальных лестниц, лестничных маршей, площадок, ограждений к ним и ограждений кровли (в 
дальнейшем - конструкции) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 
23118, ГОС Т 23120, ГОСТ 25772 и [ 1 ] по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
(1] СНиП 3.03.01- 87 Несущие и ограждающие конструкции.

Представитель ОАО «СХЗ»

Представители организации проводящей испытания: 
Руководитель ИЛ ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ИЛ ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

(Ф и о >

Юминов И.П.
(Ф.И О.)

Булдаков А .В.
<Ф И.о.)



Испытательная лаборатория Экспертного центра 
пожарной безопасности «Пож-Протект»

^  Юридический адрес: 450112. Россия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Кислородная, 7/1. Тел. (347) 275-00-18, E-mail: p-protekt a-mail.ru 

11ИИ/КШ1 0277117305/0277001001 ОГРН 1110280040727

Частичное носпроншеленне и перепечатай протокола допускаетсп 
только с письменного разрешения ООО ЭЦ III» «Пож-11|К>1ек*т».

Утверждаю
Директор ООО ЭЦ IIБ «Пож-Протект»

_____ Р.Ф. Гареев

«16» ноября 2015г.
лип.

Ш « , J/fj
Протокол №63/15

испытаний стационарной маршевой эвакуационной пожарной лестницы
г. Салават «10» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный центр
пожарной безопасности «Пож-Протект»_________________________________________________
Дата проведения рабо i 10 июня 2015г.
Наименование, № объекта Цех гидрирования № 451 (южная сторона здания)________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная маршевая эвакуационная пожарная 
лестница -количество маршей 1 шт.; длина марша 4.0 м.; ширина марша 0,9 м.; количество 
ступеней 12шт.; высота ступеней 0,196 м.: ширина ступеней 0,224 м. количество балок 
крепления марша к стене 4 шт.; высота ограждения маршей 1,0м.; площадь площадки 
(S=0.99x2,86) 2,83 м ,  высота ограждения площадки 1.0м. - 2 шт.

Средства испытаний
К? 

л.л.

Наименование испытательного 
оборудования.

.uu (марм), - mi.u.Kv'41 >ошсл;ц*ги.Л1 X»

Изготовитель

меж Ы)
Основные технические характеристики

' 1 
Гол ввела » 

эксплуатацию

1 Установка для испытания и проверок- 
наружных стационарных лестниц, их 

oi ражлений а также ограждений кровли 
зданий «НагрузкажЗав № 007

Россия, ООО ОЦ ПБ 
« Пож-Протект ». 

2014 г

Набор грузов для динамической нш рузки 
Таль илпиая грузоподъемностью 1000кг 

Набор тросов длиной 0,5,1;4;6:8м 
Соединительные серы н 

грузоподъемностью 1000 кг.

2015 г

Средства измерений

N?
п/п

Наименование,
(тип (марка), заводской 

номер, юл выпуска)

Изготовитель
(страна,

предприятие,
фирма)

Год ввода в 
эксплуатацию

Метрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)Диапазон измерений
Класс точности, 
(погрешность)

1 Линейка измерительная 
зав. .N«3025

Россия, 
г Челябинск

2012г (0-1000) мм. Ц д. 1 мм Сертификат о калибровке № 
12/906 от 31 03 2015 т. 

периодичность поверки 12 мсс
2 Секундомер 

механический СОС пр- 
26-2-010. зав.N«2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г. Емкость шкалы 60с. 

30 мин.ц.д 
0,2с/1 мин.

3 кд точности 
± 1.6с

Свидетельство о поверке Ля 
7/5476 от !9.03.2015г. 

периодичность поверки 12 мес
3 Штангенциркуль ЩЦ-1- 

125-0,1 КТ2 
Зав. Ns 045005820

ЗЛО « >галон« 
г. Москва 2012 г 0-125 мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
N«12/1900о т 31 03.2015 г , 

периодичность поверки 12 мех
4 Рулетка измерительная 

металлическая, лав б/н
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 мм
Паспорт N« 016 от 31 

03 2015г.
периодичность поверки 12 мес

5 /Дальномер лазерный 
Leica DISTO D2. 
зав N«063213229 5

Copyright Leica 
Geosystem AG.

1 leerbrugg, 
Switzerland 2008

2012 г 0,05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

N•12/2587 от 20.04.2015 г., 
периодичность поверки 12 мсе



Результаты визуального осмотра
Vs

п/п
Н аим енование проверок ГТ по ГО СТ Р 53254- 

2009
М етоды проверок по 

ГОСТ Р 53254-2009 Результаты

1 Проверка основных размеров 5.2 6.2.5 не соответсз вуст
2 Проверка предельных отклонений размеров и форм 5.2 6.2.5 не соответствует

3
Визуальная проверка целостности конструкций и их 
креплений

5.3 6 2.6
соответствует

4 Проверка требований к размещению лестниц 5.3 6.2.6 соответствует
5 Проверка качества сварных швов 5.4 6.2.7 соответствует
6 Проверка качества заииггных покрытий 5.5 6.2.8 не соответствует

Расчеты величины нагрузки на лестницу:
2.83 120 _________  „ , 4.0 120 .................., ,Рпющ 1 «  ---- — ------- ;-------- ------  1.5~254,?кгс Рмарш.1 = —— ------------—  1.5 0.7 -252кгс

Результаты испытаний: ____________ _____________________________ _________ _____
Д*
п/п

Н аименование 
испытаний и проверок

ГГ по ГО СТ Г 
53254-2009

Методы ИСПЫ1 амин по 
ГОСТ Р 53254-2009

К оличее г во 
испы ты ваем ы х  

точек

Н агрузка, 
кН (к т о

Результаты
и сп ы тан и й

1
Испытания ступени 
лестницы на прочность 5 8 6.2.9 2 180 кге соответствует

2
Испытания марша 
лестницы на прочность

5.10 6 2.11
1 252 кге соответствует

3
Испытания площадки 
лестницы на прочность

5.11 6.2.12
1 255 кге соответсз вуст

4
Испытания ограждений 
лестницы на прочность

5.12 6.2.14
3 54 кге соответствует

Заключение по результатам испытаний
Стационарная маршевая эвакуационная пожарная лестница не соответствует требованиям п.п. 
6, 11 таблицы 3, пункт 6.1 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные 
наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы 
испытаний».

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения марша и площадки менее 1,2м., нарушена целостность защитного 
покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной маршевой пожарной лестницы в соответствии 
с требованиями п. 5.1* ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями ГОСТ 
9.032-74.

* Конструкции вертикальных лестниц, лестничных маршей, площадок, ограждений к ним и ограждений кровли (в 
дальнейшем - конструкции) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 
23118. ГОСТ 23120. ГОСТ 25772 и [1] по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
[1] СНиП 3.03.01- 87 Несущие и ограждающие конструкции.

Представитель ОАО «СХЗ»

(пишись)

f a
у  / У ,

(ФИ О.)

Представители организации проводящей испытания: 
Руководитель ИЛ ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект» Юминов И.П.

/ ATrtSgpdfcyi у (ФИО.)

Старший мастер ИЛ ООО ЭЦ ПЬ «Пож-Протект»
(ПОЛНИСЬ

Булдаков А.В.
(Ф и О)



Испытательная лаборатория Экспертного центра 
пожарной безопасности «Пож-Протект»

Юридический адрес: 450112, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Кислородная, 7/1. Тел. (347) 275-00-18. E-mail: о-orotckt''tf mail.ro 

ИНН/КПП 0277117305/0277001001 ОГРН 1110280040727

Частично* ооспроюи*дспнс н перецени кп про юкол» допускается 
только с письменного разрешении ООО ')Ц ИБ «Пож-Протект».

Утверждаю
Директор ООО ЭЦ Г1Б «Пож-Протект» 

_____ _ ______ Р.Ф. Гареев

«16» ноября 2015г,

Протокол № 64/15
испытании стационарной вертикальной пожарной лестницы

г. Салават «10» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный центр
пожарной безопасности «Пож-Протект»_________________________________________________
Дата проведения работ 10 июня 2015г.______
Наименование, № объекта Цех гидрирования № 431А ( южная сторона здания)______________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 6,7м.; длина 5,9м.; ширина 0,73м.; количество ступеней 29шт.; высота ступени 0,203 м.; 
количество балок крепления лестницы к стене 4 шт.; размеры ограждения лестницы L= 4,4м., 
R -  0.6м.; площадь площадки (S=0,73x0.76) 0,55 м~; размеры ограждения площадки Н=0.8м., 1.~ 
0,76м. - 2 шт.

Средства испытаний
№
п.п.

Наименование йены гигс-льнш о 
оборудования.

ПЯ1 (n»F*** мзджяЫЬ нншг.фши Н
Изготовитель• rrjldJU Л(Ъ*Д<1}1МЯГНС. ф»Т?М1. IM

•ывуек*}
Основные технические характеристики Г од ввода в 

эксплуатацию

1 Установка для испытания и проверок 
наружных стационарных лестниц, их 

ограждений а также ограждений крести 
зданий «Нагрузка».Зав. № 007

Россия, ООО ЭЦ ПБ 
«Пож-Протект»,

2014 г.

________________

Набор грузов для динамической нагрузки 
Таль несшая грузоподъемностью 1000кг 

Набор тросов длиной 0,5; 1,4,6:8м 
Соединительные серьги 

грузоподъемностью 1000 кг.

2015 г

Средства измерений

Ns
п /п

Наименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

Изготовитель
(страна,

предприятие.
фирхта)

Год ввода в 
эксплуатацию

Метрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)Диапазон измерений
Класс точности,
(riOipCUIHOCTb)

I Линейка измерительная 
зав №3025

Россия, 
г Челябинск

2012г. (0-1000) мм. ц.д 1мм Сертификат о калибровке №
12/906 от 31.03 2015 г , 

периодичность поверки 12 мес
Секундомер 

механический СОС пр- 
26-2-010, зав №2895

Россия, 
г. Челябинск 2012 г Емкость шкапы: 60с, 

30 мни ц.д 
0,2с/1мин

3 кл точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке № 
7/5476 от IV 03 2015г. 

периодичность поверки 12 мес
3 Штангенциркуль ЩЦ4- 

125-0.1 КТ2 
Зав № 045005820

ЗАО «Эталон» 
г Москва 2012 г 0125мм 0.1 мм

Свидетельство о поверке 
№12/1900 от 31 03.2015 i . 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/н
Китай

2011 г. 0-5000 мм 1 мм
Паспорт № 016 от 31 

03.2015г.,
периодичность поверки 12 мес

5 Дальномер лазерный 
Leica D1STO D2, 
зав.№0632132295

Copyright Leica 
Geosystem AG.

Heerbrugg, 
Switzerland 2008

2012 г. 0,05-б0м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№12/2587 от 20.04 2015 г . 
периодичность поверки 12 мес



Результаты внзуалыюго осмотра
.Vs
п/п

Н аим енование проверок
ТТ по ГО СТ Р 53254- 

2009
М етоды проверок по 

1 ОСТ Р 53254-2009

—  

Результат ы

1 Проверка основных размеров 5.2 6.2.5 не соответствует

2 Проверка предельных отклонений размеров и форм 5.2 6.2.5 не соответствует

3
Визуальная проверка целостности конструкций и их 
креплений

5.3 6 2  6
соответствует

4 Проверка требований к размещению лестнии 5.3 6.2.6 соответствует
5 ! 1роверка качества сварных швов 5.4 6.2.7 соответствует

6 Проверка качества защитных покрытий 5.5 6.2.8 не соответствует

Расчеты величины нагрузки на лестницу:

5 9 120
Рбал. =  --------------- - 4 ---------------------------------------  1.5 -  106,2кгс2,5 4

Результаты испытаний:
Л'г
п/п

Наименование
испытаний и проверок

П  по ГО С Т Р 
53254-2009

Методы испы таний по 
ГОСТ Р 53254-2009

К оличество
испы ты ваемы х

точек

Н агрузка, 
к11 (кто)

Результаты
испытаний

1
Испытания ступени 
лестницы на прочность

5.8 6.2.9 6 180 кге соответствует

2
Испытания балок 
крепления лестницы на 
прочность

5 9 6 2 .1 0 2 107кгс соответствует

3
Испытания ограждений 
лестницы на прочность

5.12 6.2.13 с 54 кге соответствует

Заключение но результатам испытаний
Стационарная вертикальная пожарная лестница не соответствует требованиям п.п. 7,11 
таблицы 3, пункт 6.1 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные 
стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки для выхода на кровлю менее 1,0м., длина площадки для выхода 
на кровлю менее 0.8м.. нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в
соответствии с требованиями п. :>.1* ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с
требованиями ГОСТ 9.032-74.

* Конструкции вертикальных лестниц, лестничных маршей, площадок, ограждений к ним и ограждений кровли (в 
дальнейшем - конструкции) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 
23118. ГОСТ 23120, ГОСТ 25772 и [ I ] по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке, 
f 1] СНиП 3.03.01- 87 Несущие и ограждающие конструкции.

Представитель ОАО «СХЗ»

Представители организации проводящей испытания: 
Руководитель ИЛ ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ИЛ ООО Э1111Б «Пож-Протект»

<Ф и О.)

Юм и нов И.П.
(ФИО.)

Булдаков А.В.
J  (Ф И О )



Испытательная лаборатория Экспертного центра 
пожарной безопасности «Пож-Протект»

S$1 Юридический адрес: 4501 12, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа. ул. Кислородная, 7/1. Тел. (347) 275-00-18, E-mail: p-protckt tnail.ru 

ШШ/КИП 0277117305/0277001001 ОГРН 1110280040727

Частичное воспроизведение и переценить* протокола лопускяетси 
только с письменного разрешения ООО )1 ( III. «Пож-Протект».

г. Салават

Утверждаю
Директор ООО ЭЦ ПЬ «Пож-Протект» 

_______ _______Р.Ф. Гареев

«16» ноябри 2015г.
М.Н.

Протокол № 65/15
испытаний ограждения кровли здания

«10» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»__________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный центр
пожарной безопасности «Пож-Протект»_______________________________________________
Дата проведения работ 10 июня 2015г.______
Наименование, № объекта Цех гидрирования №431А (восточная и западная сторона здания) 
Характеристика обследуемого объекта: ограждения кровли - высота 0,7м.; общая длина 106м.

Средства испытаний
Ns

л.п.

Наименование испытательного 
оборудования,

ГМЦМар**}. «МСКМЛ, |вач||>ирпыи .V

Изготовитель
.;цтч пкдп|»п51»кг. фарш. icj 

минтсш Основные технические характеристики Г од ввода в 
эксплуатацию

1 Установка .и» испытания и проверок 
наружных стационарных леетшш, их 

ограждения я также ограждений кровли 
тданий «Нагрузка»,'.Зав № 001

Россия. ООО ЭЦ ПБ 
«Пож-Протект», 

2014 г

Набор грузов для динамической нагрузки 
Таль цепная грузоподъемностью 1000кг 

Набор тросов длиной 0,5; 1 ;4;б;8м 
Соединительные серьги 

грузоподъемностью 1000 кт

2015 г

............... „ . ,

Средства измерений

Si
n/n

Наименование.
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

Изготовитель
(страна,

предприятие,
фирма)

Год ввода в
эксплуатацию

Метрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, лага, срок действия)Диапазон измерений
Класс точности, 
(погрешность)

1 Линейка измерительная 
зав. №3025

Россия, 
г. Челябинск

2012г. (0-1000) мм. Ц.Д. 1 мм Сертификат о калибровке № 
12/906о т 31 03 2015 г , 

периодичность поверки 12 мес
7 Секундомер 

механический СОС пр- 
26-2-010. зав.№2895

Россия, 
г Челябинск 2012г Емкость шкалы 60с, 

30 мин.ц.д 
0.2 с /1 мин

3 кл точности 
± 1.6с

Свидетелю во о поверке № 
7/5476 от 19 03 2015т 

периодичность поверки 12 мех
3 Штангенциркуль ЩЦ-1- 

125-0,1 KT2 
Зав № 045005820

ЗЛО «Эталон» 
г Москва 2012 г 0-125мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№12/1900 от 31.03 2015 г . 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав.б/н
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 мм
Паспорт № 016 от 31. 

03.2015г.
периодичность поверки 12 чес

s Дальномер лазерный 
Leiea D1STO D2, 
зав №0632132295

Copyright l^eica 
Geosystem AG, 

Heerbrugg, 
Switzerland 2008

2012 г. 0,05-бОм ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№12/2587 от 20.04.2015 г., 
периодичность поверки 12 мес



Результаты визуального осмотра
М

п/п Н аим енование проверок
ГТ но ГОСТ Р 53254- 

2009
М етоды проверок но 

Г О Г Г  Р 53254-2009

" ------------------------------- 1
Результаты

1 Проверка основных размеров 5.2 6.2.5 соответствует
2 Проверка предельных отклонений размеров и форм 5.2 6.2 5 соответствует

3
Визуальная проверка целостности конструкций и их 
креплений

5.3 6 .2 6
соот вегствует

4 Проверка качества сварных швов 5.4 6.2.7 соответствует
5 Проверка качества защитных покрытий 5.5 6,2.8 не соот ветел B>ei

Результаты и с п ыта! i ий:
.Vs
п/п

Н аименование 
испытаний и проверок

Т Т  по Г О С Т Р  
53254-2009

М етоды испытаний но 
Г О С Т Р  53254-2009

К оличество
испы ты ваем ы х

точек

Нагрузка, 
к1! (кт с)

Результаты
испытаний

I Испытания ограждений 
кровли мания прочность

5.12 6.2 15 11 54 кге соответствует

Заключение но результатам испытаний
Ограждения кровли здания не соответствует требованиям п. 11 таблицы 3. пункт 6.1 ГОСТ Р 
53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения 
кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

Выпиленные несоответствия:
Нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Окрасить в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032-74.

Представитель ОАО «СХЗ»

Представители организации проводящей испытания 
Руководитель ИЛ ООО ЭЦ Г1Б «Пож-Протект»

Старший мастер ИЛ ООО Э11,11Ь «11ож-11ротект»

(ФИ О.)

Юминов И.Г1.
(Ф И О )

Булдаков А.В.
(Ф И О )



Испытательная лаборатория Экспертного центра 
пожарной безопасности «Иож-Протект»

Юридический адрес: 450112, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа. ул. Кислородная, 7/1. Тел. (347) 275-00-18, E-mail: p-nrotckKa mail.ru 

1ШН/КПП 0277117305/0277001001 ОГРН Ш0280040727

Частичное восп|>отв«де>ш« u перспсчи »ки протокола допускается 
только с письменного рафешенин ООО Щ III. «Пож-Протект».

Утверждаю
Директор ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект» 

______________Р.Ф. Гареев

«16» попори 2015г.
м.п.

Протокол № 66/15
испытания стационарной вертикальной пожарной лестницы

г. Салават «10» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный центр
пожарной безопасности «Пож-Протект»_________________________________________________
Дата проведения работ 10 июня 2015г.______
Наименование. № объекта Цех гидрирования №431А (южная сторона, на перепаде высот
кровли здания)_________________________________________________________________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница -высота 
4.2.М.; длина 3.2м.; ширина 0.62м.; количество ступеней 12шт.; высота ступени 0.266м.; 
количество балок крепления лестницы к стене 4 шт.: размеры ограждения лестницы L -  2,4м., 
R= 0,62м.; площадь площадки (8=0,72x0,72) 0.51 мУразмеры ограждения площадки НЮ.8м.. 
L=0,72m. - 2 шт.

Средс тва испытаний
H i

n.n.

Наименование иеныгательного 
оборудования,

.4*11 ч-чад;, ымиашй, latuctuufxuBI №

Изготовитель
(vijram грклчшпк. фирн», гед

«Мл****)
Основные технические характеристики

Г од ввода в 
эксплуатацию

i Установка для испытания и проверок 
наружных стационарных лестниц, их 

ограждений а также ограждений кровли 
1 ланий «Нагрузка» Зав. №  00?

Россия. ООО ЭЦ ПГ, 
«Пож-Протект», 

2014 г

Набор груюо для динамический нагрузки 
Таль цепная грузоподъемностью 1000кг 

Набор тросов длиной 0,3;1;4;6;8м 
Соединительные серьги 

грузоподъемностью 1000 кг.

201J г.

Средства измерении

№
п/п

Наименование,
(тип (марка 1. заводской 

номер, год выпуска)

Изготовитель
(страна,

предприятие,
фирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

Метрологические характеристики СИ ------------- 1

Свидетельство о поверке 
(номер, дата, срок действия)Диапазон измерений

Класс точности, 
(погрешность)

1 Линейка измери тел ьная 
зав №3025

Россия,
1 Челябинск

2012г. (0-1000) мм. ц д. 1 мм Сертификат о калибровке № 
12/906 от 31,03 2015 г , 

периодичность поверки 12 мес
2 Секундомер 

механический СОС ир- 
26-2-010. зав,№2895

Россия, 
г. Челябинск 2012 г Емкость шкалы 60с, 

30 мнн.ц.д. 
0,2с/1мин.

3 кл точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке № 
7/5476 от 19.03.2015г.. 

периодичность поверки 12 мес
3 Штангенциркуль 1ЦЦ-1- 

125-0,1 КТ2 
Зав № 045005820

ЗАО «Эталон» 
г Москва 2012 г. 0-125мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 124 9 00от31 03.2015 г., 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав.б/н
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 мм
Паспорт № 016 от 31 

03.2015г.,
периодичность поверки 12 мес

5 Дальномер лазерный 
Leica DISTO 1)2, 
зав №0632132295

Copyright Leica 
Geosystem AG, 

Heerbrugg, 
Switzerland 2008

2012i 0,05-60м * 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№12/2587 от 20 04.2015 г , 
периодичность поверки 12 мес



Результаты визуального осмотра
л»
п/п

Н аименование проверок ГТ по Г OCT Р 53254- 
2(109

М етоды проверок ио 
ГОСТ Р 53254-2009 Результаты

1 Проверка основных размеров 5.2 6.2.5 нс соответствует
2 Проверка предельных отклонений размеров и форм 5.2 6.2.5 нс соответствует

3
Визуальная проверка целостности конструкций и их 
креплений

5.3 6.2.6
соответствует

4 Проверка требований к размещению лестниц 5 3 6.2.6 соответствует
5 Проверка качества сварных швов 5.4 6.2.7 соответствует
6 Проверка качества защитных покрытий 5.5 6.2.8 аютветствует

Расчеты величины нагрузки на лестницу:

Рбап. —
3,2 120
2,5 7 1,5 =  57,6кгс

Результаты испытан»й:
Vs

п/п
Н аим енование  

испы танно и проверок
Т Т  по Г О С Т Р  

53254-2009
М етоды испытаний по 

ГОС Т Р 53254-2009
К оличество

испы ты ваем ы х
точек

Нагрузки, 
к11 (кге)

Результаты  
испытаний

1 Испытания ступени 
лестницы на прочность 5.8 6 .2 9 2 180 кге соответствует

2
Испытания балок 
крепления лестницы на
прочность

5.9 6 2 10 2 58кгс соответствует

3
Испытания ограждений 
лестницы на прочность

5.12 6.2.13 3 54 кге соответствует

Заключение по результатам испытаний
Стационарная вертикальная пожарная лестница не соответствует требованиям п. 7 таблицы 3, 
пункт 6.1 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные 
стационарные. Ограждения кровли. Обшие технические требования. Методы испытаний».

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки для выхода на кровлю менее 1,0м.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями п. 5.1* ГОСТ Р 53254-2009.___________________________________

* Конструкции вертикальных лестниц, лестничных маршей, площадок, ограждений к ним и ограждений кровли (в 
дальнейшем - конструкции) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 
23118, ГОСТ 23120. ГОСТ 25772 и [1] по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
[1] СНиП 3.03.01- 87 Несущие и ограждающие конструкции.

Представитель ОАО «СХЗ»

Представители организации проводящей испытания: 
Руководитель ИЛ ООО ЭЦ ПЬ «Пож-Протект»

Старший мастер ИЛ ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»
(Полнись/

!Ф.И О .

Юминов И.П.
(ФИО.)

Булдаков А.В.
(Ф.И.О.)



Испытательная лаборатория Экспертного центра 
пожарной безопасности «Пож-Протект»

Юридический адрес: 450112, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Кислородная, 7/1. Тел. (347) 275-00-18, E-mail: D-prolektftTmail.ru 

ИНН/К11П 0277117305/0277001001 ОГРН 1110280040727

Частичное воспроишеДенис и перепечатка протокола допускаетсм 
только с письменного ра [решении ООО ЭЦ ПК «Пож-Протект».

Утверждаю
Директор ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект» 

______ _______ Р.Ф. Гареев

id 6» ноября 2015г.
м.п.

Протокол jVs 67/15
•Л

испытаний стационарной маршевой эвакуационной пожарной лестницы
г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный центр
пожарной безопасности «Пож-Протект»_________________________________________________
Дата проведения работ 10 нюня 2015г.______
Наименование, № обт>екта Цех гидрирования №431_______________________________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная маршевая эвакуационная пожарная 
лестница -  количество маршей 2 шг.; длина марша Ml 4.2 м.; длина марша М2 4,0 м.; ширина 
маршей 0.72 м.; количество ступеней Ml 14шг.; количество ступеней М2 10шт.; высота 
ступеней М, М2 0,195 м.; ширина ступеней Ml. М2, 0,218 м.; количество балок крепления 
марша M l,М2 к стене по 4 шг.; высота ограждения маршей 1.0м.; площадь площадки 111 
(S=2,35x2,22) 5,21 м"; площадь площадки выхода на кровлю П2 (S= 1.0x0,72) 1,74 м“; высота 
ограждения площадки П1.П2 1,0м. - 3 шт.

Средства испытаний
№

i i .i i .

1 (аименованне испытательного 
оборудования

пвкммрыц, ииОДЖОЙ КПКОЛярЩчЛ fk

Изготовитель
(УТР*»» ХЦХЯЦМАХМС. фирма, год 

шваСМ>‘
Основные технические характеристики

1 " ' 1 
Г од ввода в 

эксплуатацию

1 Установка для испытания и проверок 
наружных стационарных лестниц, их 

ограждений а также ограждений крепли 
зданий «Нагру зка,».За» № 007

Россия. ООО ЭЦ ПБ 
«Пож-1 IporcKT», 

2014 г

Набор грузов для динамической нагрузки 
Таль цепная грузоподъемностью 1000кг 

Набор тросов длиной 0,5,1,4,6,8м 
Соединительные серьги 

грузоподъемностью 1000 кг.

2015 г.

Средства измерен и й

№
п/п

Наименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

Изготовитель
(страна.

предприятие,
фирма)

Год ввода в 
эксплуатацию

Метролог и чес кие характеристики СИ 1

Свидетельство о поверке 
( номер, дата, срок действия)Диапазон измерений

Класс точности, 
(погрешность)

1 Линейка измерительная 
•зав №3025

Россия, 
г. Челябинск

2012г. (0-1000) мм. Ц .Д .1М М Сертификат о калибровке №
12/906о т 3! 03 2015 г , 

периодичность поверки 12 мес
2

—

Секундомер 
механический СОС пр- 

26-2-010. зав.№2895

Россия, 
г, Челябинск 2012 г Емкость шкалы: 60с, 

30 мин ц д 
0,2 с /1 мин

3 к.п, точности 
4: 1,6с

Свидетельство о поверке №
7/5476 от 19.03.2015г. 

периодичность поверки 12 мес
3 Штангенциркуль ЩЦ-1- 

125-0.1 KT2 
Зав № 045005820

ЗАО «Эталон» 
г. Москва 2012 г 0-125мм 0.1 ММ

Свидетельство о поверке 
№12/1900 от 31.03.2015 г., 

периодичность поверки 12 мсс
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав.б/н
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 ММ
Паспорт № 016 от 31 

03.2015г.,
периодичность поверки 12 мес.

5 Дальномер лазерный 
Lcica DISTO D2, 
зав.№0632132295

Copyright Leica 
Geosystem AG, 

Heerbrugg, 
Switzerland 2008

2012 г 0,05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№12/2587 от 20.04.2015 г . 
периодичность поверки 12 мес.



Результаты визуального осмотра
№
п/п

Н аи м ен о ван и е  п р о в ер о к
ГТ по Г О С Т  Р 53254- 

2009
М етоды  п р о в ер о к  по 

Г О С Т  Р 53254-2009
Р езультаты

I Проверка основных размеров 5.2 6.2.5 не соответствует

2 Проверка предельных отклонений размеров и форм 5.2 6.2.5 нс соответствует

3
Визуальная проверка целостности конструкций и их 
креплений

5.3 6.2.6
соответствует

4 Проверка требований к размещению лестниц 5.3 6 2 6 соответствует
5 1 !роверка качества сварных швов 5.4 6.2.7 соответствует
6 Проверка качества защитных покрытий 5.5 6 2 .8 нс соответствует

Расчеты величины нагрузки на лестницу:
Рплощ. 171 ж 5,21 120

1,5-468.9кгс Рмарш. Ml “
4.2 120 1.5 0 ,7-264.6кгс0,5 4 0 5 4

Рплощ. П2 ~ 1,74 120 15-156. бкге Рмарш.Ш ~ 4.0 120 1,5 0,7 =252кгс0.5 4 0.5 4

Результаты испытаний:
St
п/л

Н аи м ен о ван и е  
и сп ы тан и и  и п р о в ер о к

ГГ по Г О С Т  Р 
53254-21)09

М етоды  и сп ы тан и й  по 
Г О С Т  Р  53254-2009

К о л и ч ество
и с п ы ты в а е м ы х

то ч ек

Н агр у зка . 
кН  (кге)

Р езу л ьтаты
и спы таний

I
Испытания ступени 
тссгницы на прочность

5.8 6.2.9 5 180 кге соответствует

2
Испытания марша 
лестницы на прочность

5.10 6.2.11
2 252-265 кге соответствует

3
Испытания площадки 
лестницы на прочность

5.11 6.2.12
2 157-469 кге соответствует

4
Испытания ограждений 
лестницы на прочность

5.12 6.2.14
7 54 кге соответствует

.

Заключение по результатам испытаний
Стационарная маршевая эвакуационная пожарная лестница не соответствует требованиям п.п. 
3, 6. 11 таблицы 3. пункт 6.1 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные 
наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы 
испытаний».

Выявленные несоответствия:
Ширина лестницы менее 0.9 мм высота ограждения марша и площадки менее 1,2м., нарушена 
целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной маршевой эвакуационной пожарной лестницы
в соответствии с требованиями п. 5.1* ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с
требованиями ГОСТ 9.032-74.

* Конструкции вертикальных лестниц, лестничных маршей, площадок, ог раждений к ним и ограждений кровли (в 
дальнейшем - конструкции) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 
23118. ГОСТ 23120, ГОСТ 25772 и [1] по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
[ 1 ] СНиП 3.03.01- 87 Несущие и ограждающие конструкции.
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Представители организации проводящей испытания: 
Руководитель ИЛ ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»
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