
г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня2015г.
Наименование, № объекта Производство №812 (восточная сторона здания)________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 12,684 м.; Олина 11,284 м.; ширина 0,6м.; количество ступеней 34шт.; высота 
ступени 0,215 м.; количество балок крещения лестницы к стене 12 шт.; размеры ограждения 
лестницы L -  9,388м., R— 0,6м.; площадь площадки (S=0,6xJ,0) 0,6 лГ; размеры ограждения 
площадки Н=0,8, L= 1 ,0 -2  шт._________________________________________________________

А кт №  01/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

№

п/п

Н аименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
(страна,

предприятие,

ф ирма)

Год ввода в 

эксплуатацию
Диапазон
измерений

Класс точности, 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
зав №>3025

Р о с с и я . 
г Челябинск

20! 2г (0-1000) мм. ц.д 1мм Сертификат о калибровке К» 
12/906 от 31 .03 . 2015 г., 

периодичность поверки 12 мес
2 С екундомер

механический СОС ир-2б- 
2-010, зав.№>2895

Россия, 
г. Ч елябинск 2012 г

Емкость шкалы: 
60с,

30 мин ц.д 
0.2с/1 мин.

3 кл точности 
±  1.6с

Свидетельство о поверке № 
7/5476 от 19 03.2015г., 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0,1 КТ2 

Зав № 045005820

ЗА О  «Эталон» 
г М осква 2012 г. 0-125-мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31 03.2015 г . 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав.б/н
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 мм
Паспорт №>016 от 3 1 .03 .2015г . 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Lcica DISTO D2, 
эав.№Ю632132295

C opyright Leicu 
G eosystem  AG.

H cerbrugg, 
Sw itzerland 2008

2012 г 0,05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№>12/2587 от 20 04 2015 г„ 
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
№

п/н
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

Г Г  по Г О С Т  Р 53254 - 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  Р  5 3 2 5 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка осн о в н ы х  р азм ер о в 5.2 6 .2 .5 не соо гвез с т в у е т
2 П роверка п р ед ел ьн ы х  о т к л о н ен и й  р азм ер о в  и форм 5.2 6.2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В и зуал ьн ая  п р о в ер к а  ц ел о с тн о с ти  к о н стр у к ц и й  и их 

креп л ен и й

5.3 6.2.6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр е б о ва н и й  к р азм ещ е н и ю  л е с т н и ц 5.3 6.2.6 с о о т в е т с т в у е т
5 Проверка качества сварны х швов 5 4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т
6 П роверка к ач еств а  за щ и т н ы х  п о к р ы ти й 5 5 6.2 8 не с о о т в с т с !  в у с т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Ширина лестницы менее 0,8м., высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., 
ширина ограждения лестницы .менее 0,9м., нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной полсарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ,ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ Г1Б «Пож-Протект»

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Битунова А.И.
(Ф и.о)

Юминов И.П
(Ф И О .)

Булдаков А .В.
(ФИО.)



Акт № 02/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект» ________________________________________
Дата проведения работ 09 июня2015г._______
Наименование, № объекта Производство №812 (на перепаде высот кровли здания №1)_______
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 7,114 м.; длина 5,914 м.; ширина 0,8м.; количество ступеней 14шт.; высота ступени 
0,220 м.; количество балок крещения лестницы к стене 8 шт.; площадь площадки (S=0,8xl, 1) 
0,88л /; размеры ограждения площадки 11=0,8, L= 1,1 -2  шт._______________________________

Средства измерений

№
п/п

Н аименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель

(страна.
предприятие,

ф ирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Диапазон
измерений

Класс точности , 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
м в  № 3025

Р о с с и я , 
г Челябинск

2012г (0-1000) мм. ц.д. 1 мм Сертификат о калибровке №  
12/906 от 31 03 .2015  г . 

периодичность поверки 12 мес
2 Секундомер

механический COC пр-2б- 
2-010. зав № 2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г.

Емкость шкалы 
60с,

30 мин ц д. 
0.2с/1 мин

3 кл точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке №  
7/5476 от 19 03 .2015г. 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0,1 KT2 

Зав №  045005820

ЗА О  «Э талон» 
г. М осква 2012 г 0-125 мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31.03.201 5 г , 

периодичность поверки 12 мес.

4 Рулетка измерительная 
металлическая, зав б/н

Китай
2011 г. 0-5000 мм 1 мм

Паспорт №  016 от 3 1 .03.2015г., 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica DISTO D2, 
зав № 0632132295

Copyright Leiea 
G eosystem  AG.

H ccrbrugg, 
Sw itzerland 2008

2012 г. О,О5-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20.04.2015 г 
периодичность поверки 12 мес

Р е з у л ь т а т ы  в и з у а л ь н о г о  о с м о т р а
№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

Т Т  по Г О С Т  Г 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  Р  5325 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка осн о в н ы х  разм еров 5.2 6.2.5 нс с о о т в е т с т в у е т

2 П роверка пред ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  разм ер о в  и форм 5.2 6.2.5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В изуальная п р оверка ц ел о с тн о с ти  к о н стр у к ц и й  и их 

креплений

5.3 6.2.6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка треб о ван и й  к р азм ещ е н и ю  л ест н и ц 5.3 6.2.6 с о о т в е т с т в у е т

5 П роверка качества  св ар н ы х  ш в о в 5.4 6.2.7 с о о т в е т с т в у е т

6 П роверка качества  за щ и т н ы х  п о к р ы ти й S.5 6.2 .8 не с о о т в е тст в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., нарушена целостность 
защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протекг»

Старший мастер ООО ЭЦ Г! Б «Пож-Протект»

Битунова А,И.
(Ф ИО.)

Юминов И.П.
(Ф И О .)

Булдаков А.В.
(Ф ИО)



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня2015г.
Наименование, № объекта Производство №812 (на перепаде высот кровли здания №2)_______
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 3,998 м.; длина 2,798 м.; ширина 0,8м.; количество ступеней 4шт.; высота ступени 
0,220 м.; количество балок крепления лестницы к стене 7 шт.; площадь площадки (S=0,8x1,1) 
0,88mj ; размеры ограждения площадки Н=0,8, L -  1,1 - 2 шт. ______

Акт ЛЬ 03/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

№
п/п

Н аименование.
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие.
фирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ

Диапазон
измерений

Класс точности, 
(погреш ность)

Свидетельство о поверке 
(номер, дата, срок действия)

1 Линейка измерительная 
и в  № 3025

Р о с с и я , 
г Челябинск

2012г (0-1000) мм. ц дЛ м м Сертификат о калибровке № 
12/906 от 31 03 2015 г , 

периодичность поверки 12 мес
2 С екундомер

механический COC пр-2б- 
2-010. зав.№ 2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г

Нм кость шкалы
60с,

30 мин ц.д 
0,2с/1 мин

3 кл точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке №  
7/5476 от 19 03.2015г., 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль 1ЦЦ-1- 
125-0,1 KT2 

Зав №  045005820

ЗА О  «Эталон» 
г. М осква 2012 г. 0 -125мм 0.1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31.03 2015 г . 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав.б/н
Китай

2011 г. 0-5000 мм 1 мм
Паспорт № 0 1 6  от 3 1 .03.2015г., 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica D1STO D2, 
зав.№ 0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG, 

H ecrbrugg, 
S w itzerland 2008

2012 г 0,05-60м ± 1.5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20.04.2015 г., 
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
.V»

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

Т Т  но Г О С Т  Р 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  Р 5 3 2 5 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка осн о в н ы х  разм ер о в 5.2 6.2 .5 н е  с о о т в е т с т в у е т
2 П роверка п р ед ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  р азм ер о в  и форм 5.2 6.2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В и зуальная п р оверка ц ел о с тн о с ти  к о н стр у к ц и й  и их 

креп л ен и й

5.3 6 .2 .6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр е б о в а н и й  к р азм ещ е н и ю  л ес т н и ц 5.3 6 .2 .6 с о о т в е т с т в у е т
5 П роверка к ач еств а  св ар н ы х  ш вов 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т
6 П роверка качеств а  защ ит ны х п ок ры ти й 5.5 6.2 .8 не с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., нарушена целостность 
защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Битунова А.И.
(Ф И О .)

Юминов И.П.
(Ф Н О )

Булдаков А.В.
(Ф и О.)



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.______
Наименование, № объекта Производство №812 (западная сторона здешня)__________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 8,644 ли; длина 7,144 м.; ширина 0,8м.; количество ступеней 16шт.; высота ступени 
0,230 м.; количество балок крепления лестницы к стене 8 ион.; размеры ограждения лестницы 
L=7,0m., R=0,61m.; площадь площадки (S=0,7x0,7) 0,49 лГ; размеры ограждения площадки 
Н=0,8, L= 0,7 - 2 шт. _________

Акт № 04/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

№
п/п

Н аименование,
(тип (марка), ад ноле ко 0 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна.

предприятие,
ф ирма)

Год ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Диапазон
измерений

К ласс точности, 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
зав № 3025

Р о с с и я . 
г. Челябинск

2012г. (0-1000) мм. ц д.1мм Сертификат о калибровке №  
12/906 от 31 .03  2015 г , 

периодичность поверки 12 мес
2 С екундомер

механический COC пр-2б- 
2-010, зав.№ 2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г

Емкость шкалы. 
60с.

30 мин.ц.Д. 
0,2с/1мин.

3 кл. точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке №  
7/5476 от 19 03.2015г , 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0,1 КТ2 

Зав № 045005820

ЗА О  «Эталон» 
г. М осква 2012 г 0-125мм 0.1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 o r 31.03 2015 г , 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав.б/н
Китай 2011 г. 0-5000 мм 1 мм

Ilacnop r №  016 от 31 03 20 1 5 г . 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica DISTO D2, 
зав.№ 0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  A G, 

H cerbrugg, 
S w itzerland 2008

2012 г. 0,05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20.04 2015 г ,  
периодичность поверки 12 мес

Р е з у л ь т а т ы  в и з у а л ь н о г о  о с м о т р а
\ *

н/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

T T  но ГОСТ Р  53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  Р  53 2 5 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка о сн ов н ы х  разм еров 5.2 6.2.5 не с о о т в е т с т в у е т

2 П роверка п ред ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  р азм ер о в  и ф орм 5.2 6.2.5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В изуальная п р о в ер ка  ц ел о стн о сти  к о н струк ц и й  и их 

креплений

5.3 6.2.6
с о о т в е т с т в у с !

4 П роверка тр е б о ва н и й  к р азм ещ е н и ю  л е ст н и ц 5.3 6.2.6 с о о т в е т с т в у е т

5 П роверка качества  св ар н ы х  ш в о в 5.4 6.2.7 с о о т в е т с т в у е т
6 Проверка качества защ итных покрытий 5.5 6.2.8 не с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., ширина ограждения лестницы 
менее 0,9м., нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия но устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протскт»

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Биту нова А. И.
(ФИ О )

Юминов И.Г1.
(Ф И О  )

Булдаков А.В.
(ФИО)



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «С.ХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.______
Наименование, Ху объекта Производство №810 (западная сторона здания)__________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 7,51 м.; длина 6,0 м.; ширина 0,7м.; количество ступеней 20шт.; высота ступени 
0,232 м.; количество балок крепления лестницы к стене 6 шт.; размеры ограждения лестницы 
L=5,6m., R=0,63m.; площадь площадки (53-0,7x0,7) 0,49 лС; размеры ограждения площадки 
Н=0,8, L -  0,7 - 2 шт.

Акт №05/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерении

№
п/п

Н аименование.
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,
ф ирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Д иапазон
измерений

Класс точности, 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
зав № 3025

Р о с с и я . 
г. Челябинск

2012г (0-1000) мм. ц д  1мм Сертификат о калибровке №  
12/906 от 3 1 .03  2015 г .  

периодичность поверки 12 мес.
2 Секундомер

механический СОС пр-2б- 
2-010, зав.№ 2895

Россия, 
г. Ч елябинск 2012 г

Емкость шкалы 
60с,

30 мин.ц.д. 
0 ,2с/1мнн.

3 кл. точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке №  
7/5476 от 19 03.2015г., 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0.1 КТ2 

Зав. №  045005820

ЗА О  «Эталон» 
г М осква 2012 г 0-125мм 0.1 мм

С видетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31.03.2015 г .  

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/н
Китай

2011 г. 0-5000 мм 1 мм
Паспорт № 0 1 6  от 31 03.2015г., 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica DISTO 1)2, 
гав.№ 0632 132295

C opyright Leica 
G eosystcm  AG, 

H eerbrugg. 
S w itzerland 2008

2012 г. 0,05-60м ± 1.5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20.04.2015 г., 
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
№

и/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

ГГ  но Г О С Т  Р 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  но 
Г О С Т  Р 53254 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка осн о в н ы х  р азм ер о в 5.2 6.2 .5 не с о о т в е т с т в у е т
2 П роверка п р ед ел ьн ы х  о т к л о н ен и й  р азм ер о в  и форм 5.2 6.2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В изуал ьн ая  п ров ерка  ц ел о с тн о с ти  к о н стр у к ц и й  и их 

креп л ен и й

5.3 6 .2 .6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр е б о ва н и й  к р азм ещ е н и ю  л ест н и ц 5.3 6 .2 .6 с о о т в е т с т в у е т

5 П роверка к ач еств а  св ар н ы х  ш вов 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т
6 П роверка к а ч ест в а  за щ и т н ы х  п о к р ы ти й 5.5 6 .2 .8 нс с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., ширина ограждения лестницы 
менее 0,9м., нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ Г1Б «Пож-Протект»

Битунова А.И.
(Ф И О .)

Юминов И.Г1.
(Ф И О )

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»
1ИСь)

Булдаков А .В.
(ФИО.)



Акт № 06/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.______
Наименование, № объекта Производство №810 (северная сторона здания)__________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 4,4 м.; длина 3,2 м.; ширина 0,7м.; количество ступеней 9иип.; высота ступени 0,325 
м.; количество балок крещения лестницы к стене 4 шт.; площадь площадки (S -0 ,7x0,7) 0.49 
м2; размеры ограждения площадки II =0,8, L -  0,7 - 2 шт. ___________________________
Средства измерений

№
п/п

Н аименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,
ф ирма)

Год ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Д иапазон
измерений

Класс точности , 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
зав № 3025

Р о с с и я , 
г Челябинск

2012r (0-1000) мм. Ц Д.1.ММ Сертификат о калибровке № 
12/906 от 31 03 2015 г . 

периодичность поверки 12 мес

2 Секундомер
механический COC пр-2б- 

2-010, зав.№ 2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г

Емкость шкалы 
60с.

30 МИН.Ц.Д, 
0.2с/1мнн

3 кл. точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке № 
7/5476 от 19 03 .2015г. 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0,1 КТ2 

Зав № 045005820

ЗА О  «О галон» 
г М осква 2012 г. 0-125мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31.03 2015 г ,  

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/н
Китай

2011 г. 0-5000 мм 1 мм
Паспорт № 0 1 6  от 31 03 20 1 5 г . 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Lcica DISTO D2, 
зав № 0632132295

Copyright L.eica 
G eosysiem  AG, 

H eerbrugg. 
S w itzerland 2008

2012 г 0,05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20 04.2015 г . 
периодичность поверки 12 мес

Р е з у л ь т а т ы  в и з у а л ь н о г о  о с м о т р а
.V*

п/п
Н а им  сн оп а  н не п р о в е р о к

Г Г  по Г О С Т  Г 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  Р  5 3 2 5 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка о сн ов н ы х  р азм ер о в 5.2 6.2.5 нс с о о т в е т с т в у е т

2 П роверка п ред ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  р азм ер о в  и форм 5.2 6.2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В и зуальная п р оверка ц ел о с тн о с ти  ко н стр у к ц и й  н их 

креплений

5.3 6 .2 .6
со о т ве тсз  в у ет

4 П роверка треб о ван и й  к р азм ещ е н и ю  л е ст н и ц 5.3 6 .2 .6 с о о т в е т с т в у е т

5 П роверка качества  св ар н ы х  ш вов 5.4 6.2.7 с о о т в е т с т в у е т

6 П роверка качества  за щ и т н ы х  п о к ры ти й 5.5 6.2 .8 в е  с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., нарушена целостность 
защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование:
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ Г1Б «Пож-Протект»

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»
чДйодпнсьг

Бигунова А.И.
(Ф И О .)

Юминов И.П.
(ФИО.)

Булдаков А.В.
(ФИО.)



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.
Наименование, № объекта Производство №810 (западная сторона здания)__________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная маршевая эвакуационная пожарная 
лестница -  количество маршей 1 шт.; длина марша 4,33 м.; ширина марша 0,98м.; количество 
ступеней 13шт.; высота ступени 0,333 ли; количество балок крепления лестницы к стене 2 
шт.; высота ограждения марша 1,0м.; площадь площадки (S= 1,57x2,38) 3,73 м‘; размеры 
ограждения площадки И =1,0 - 2 шт.

Акт № 07/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

№
п/п

Н аименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,
ф ирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Д иапазон
измерений

Класс точности, 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
зав № 3025

Р о с с и я , 
г Ч елябинск

2012г (0-1000) мм. ц д .1 м м Сертификат о калибровке №
12/906 от 31 03. 2015 г., 

периодичносты ю веркн 12 мес
2 Секундомер

механический СОС пр-2б- 
2-010, зав.№ 2895

Россия, 
г. Челябинск 2012 г.

Емкость шкалы
60с,

30 мнн.и.д. 
0,2с/1 мин.

3 кл. точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке №  
7/5476 от 19 03 .2015г. 

периодичность поверки 12 мсс

3 Ш тангенциркуль 1ЦЦ-1- 
125-0,1 KT2 

Зав № 045005820

ЗА О  «Э талон» 
г М осква 2012 г 0 -125 мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31.03.2015 г., 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав.б/н
Китай

2011 г. 0-5000 мм 1 мм
Паспорт №  016 от 3 1 .0 3 .2015г . 
периодичность поверки 12 мсс

5 Д альномер лазерный 
Leica DISTO D2, 
зав № 0632132295

Copyright Leica 
G eosystem  AG, 

H eerbrugg, 
Sw itzerland 2008

2012 г. 0,05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20.04 2015 г., 
периодичность поверки 12 мсс.

Результаты визуального осмотра
№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

Т Т  но Г О С Т  I» 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  но 
Г О С Т  Р 5325 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка осн о в н ы х  р азм ер о в 5.2 6.2 5 не с о о т в е т с т в у е т
2 П роверка п ред ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  р азм ер о в  и форм 5.2 6.2.5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В изуальная п р оверка ц ел о с тн о с ти  ко н стр у к ц и й  и их 

креп л ен и й

5.3 6.2.6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр е б о ва н и й  к р азм ещ е н и ю  л е с т н и ц 5.3 6.2.6 с о о т в е т с т в у е т
5 П роверка кач еств а  с в ар н ы х  ш вов 5.4 6.2.7 с о о т в е т с т в у е т
6 Проверка качества защ итны х покрытий 5.5 6.2.8 не с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной маршевой эвакуационной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения марша и площадки менее 1,2м., нарушена целостность защитного 
покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной маршевой эвакуационной пожарной 
лестницы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9.032-74.____________________________

Представитель эксплуатирующей организации
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование:
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»
ПуМТПНСЬ)

Битунова А.И.
(Ф И 0 )

Юминов И.П.
(ФИО.)

Булдаков А.В.
(Ф И о.)



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.______
Наименование, № объекта Производство №810 (восточная сторона здания)________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 8,5 м.; длина 7,0 м.; ширина 0,7м.; количество ступеней 23шт.; высота ступени 0,304 
м.; количество балок крепления лестницы к стене 6 шт.; размеры ограждения лестницы L = 
5,0м., R= 0.68м.; площадь площадки (S=0,7x0,7) 0,49 м'; размеры ограждения площадки Н=0,8, 
L -  0,7 - 2 шт. ____________________________ ________ ________

Акт №08/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

№
п/п

Наименование.
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,

ф ирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Диапазон
измерений

Класс точности, 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
зав № 3025

Россия . 
г Челябинск

2012г (0-1000) мм, ц д.1 мм Сертификат о калибровке №  
12/906 от 31 03. 2015 г , 

периодичность поверки 12 мес
2 Секундомер

механический СОС пр-2б- 
2-010, зав № 2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г.

Емкость шкалы: 
60с.

30 МИН.Ц.Д 
0.2с/1 мин.

3 кл. точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке № 
7/5476 от 19 03 .2015г. 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0,1 КТ2 

Зав № 045005820

ЗА О  «Эталон» 
г М осква 2012 г 0-125мм 0.1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31 03.2015 г., 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/н
Китай 2011 г 0-5000 мм 1 мм

П аспорт № 0 1 6  от 31 03 20 1 5 г . 
периодичность поверки 12 мес

S Д альномер лазерный 
Leica DISTO D2. 
зав № 0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG, 

H eerbrugg, 
Sw itzerland 2008

2012 г. 0,05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20 04 2015 г ,  
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

Т Т  но Г О С Т  Р 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  Р 5325 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка о сн ов н ы х  разм еров 5.2 6 2.5 не с о о т в е т с т в у е т

2 П роверка п р ед ел ьн ы х  о т к л о н ен и й  разм еров  и форм 5.2 6.2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В изуальная п р о в ер ка  ц ел о с тн о с ти  к о н струк ц и й  и их 

креплений

5.3 6 2.6
с о о т в е гс т в у е г

4 П роверка тр еб о ван и й  к р азм ещ е н и ю  л е ст н и ц 5.3 6 .2 .6 с о о т в е т с т в у е т

5 П роверка качества  св ар н ы х  ш вов 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т

6 П роверка качеств а  за щ и тн ы х  п ок ры ти й 5.5 6.2 .8 нс с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Ширина лестницы менее 0,8м., высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., 
ширина ограждения лестницы менее 0,9м., нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Битунова А.И.
(Ф И О )

Ю.минов И.П.
(Ф И О )

Булдаков А .В.
(Ф ИО)



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.
Наименование, № объекта Производство №810 (южная сторона здания №3)________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 9,8 м.; Олина 8,4 м.; ширина 0,8м.; количество ступеней 30шт.; высота ступени 0,280 
м.; количество балок крепления лестницы к стене 8 шт.; размеры ограждения лестницы L= 
б,Ом., R= 0,6м.; площадь площадки (S=0,6x0,8) 0,48 м': размеры ограждения площадки Н=0,8, 
L - 0,6 - 2 шт.

Акт № 09/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

№*
п/п

Н аименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,
ф ирма)

Год ввода в
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Диапазон
измерений

Класс точности , 
(погреш ность)

1 Линейка и в ер и т ел ь н ая  
зав № 3025

Р о с с и я . 
г Челябинск

2012г (0-1000) мм. ц д.1 мм Сертификат о калибровке №  
12/906 от 31 0 3 .2015  г., 

периодичность поверки 12 мес
2 Секундомер

механический COC пр-2б- 
2-010, зав № 2895

Россия, 
г. Челябинск 2012 г.

Емкость шкалы 
60с.

30 мин ц.д
0 ,2 с /1 мин

3 кл точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке №> 
7/5476 от 19 03.2015г , 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0,1 КТ2 

Зав №>045005820

ЗА О  «Э талон» 
г М осква 2012 г. 0 -125мм 0.1 мм

Свидетельство о  поверке 
№>12/1900 от 31 03 2015 г ,  

периодичность поверки 12 меч-
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/н
Китай

2011 г. 0-5000 мм 1 мм
Паспорт №s 016 от 31 03.2015г., 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica D1STO D2. 
зав.№Ю632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG, 

H eerbrugg, 
Sw itzerland 2008

2012 г 0 ,05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№г 12/2587 от 20 04 2015 г  . 
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
.V*
п/н

Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к
I T  но Г О С Т  Р 53254- 

2009
М е т о д ы  п р о в е р о к  по 

Г О С Т  Р 5 3 2 5 4 -2 0 0 9
Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка о сн о в н ы х  р азм ер о в 5.2 6.2.5 н е  с о о т в е т с т в у е т
2 П роверка п ред ел ьн ы х  о т к л о н ен и й  р азм ер о в  и ф орм 5.2 6.2.5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В изуальная проверка ц ел о с тн о с ти  ко н стр у к ц и й  и их 

креп л ен и й

5.3 6.2.6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр еб о ван и й  к р азм ещ е н и ю  л е с т н и ц 5.3 6.2.6 с о о т в е т с т в у е т
5 Проверка качества сварны х швов 5.4 6.2 7 с о о т в е т с т в у е т

6 П роверка к ач еств а  за щ и т н ы х  п о к р ы ти й 5.5 6.2 8 не с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
национальному стандарту РФ ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., ширина ограждения лестницы 
менее 0,9м., нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Биту нова А.И.
(Ф и о )

Юминов И.II.
(Ф И О )

Булдаков А.В.
(Ф И о.)

Старший мастер ООО ЭЦ Г1Б «Пож-Протект»



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ» ___________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.______
Наименование, № объекта Производство №810 (северная сторона здания)__________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная маршевая эвакуационная пожарная 
лестница -  количество маршей 2 шт.; длина марша Ml 3,0 м.; длина марша М2 3,0 м.; ширина 
маршей 1,5 м.; количество ступеней Ml 13шт.; количество ступеней М2 13шт.; высота 
ступени Ml, М2 0,333 м.; количество балок крепления марша Ml к стене 2 шт.: количество 
балок крепления марша М2 к стене 2 шт., высота ограждения маршей 1,0м.; площадь 
площадки П1 (S-l,5xl,8 ) 2,7 лг; площадь площадки П2 (S= 1,5x1,8) 2,7 лГ; высота ограждения 
площадки П1 1,0м. - 1 шт.; высота ограждения пчощадок П2 1,0м. - 2 шт.;_________________

Акт № 10/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

п/п

Н аименование.
(тип (марка), заводской 

номер, гол выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие.
ф ирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Диапазон
измерений

Класс точности, 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
лав № 3025

Р о с с и я , 
г Челябинск

2012г (0-1000) мм. ц.д. 1мм Сертификат о калибровке №
12/906 егт 31 03 2015 г  , 

периодичность поверки 12 мес

2 Секундомер
механический СОС пр-2б- 

2-010, зав № 2895

Россия, 
г. Челябинск 2012 г

Емкость шкалы 
60с.

30 мин ц.д 
0 ,2 с /1 мин

3 кл. точности 
± 1.6с

Свидетельство о поверке № 
7/5476 от 19 03 2015г., 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0,1 КТ2 

Зав. № 045005820

ЗЛ О  «Эталон» 
г М осква 2012 г 0-125мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31.03 2015 г .  

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав.б/н
Китай

2011 г. 0-5000 мм 1 мм
Паспорт № 0 1 6  от 31 0 3 .2015г. 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica DISTO D2, 
зав.№ 0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG.

H eerbrugg. 
Sw itzerland 2008

2012 г. 0,05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 2004  2015 г .  
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

Т Т  по Г О С Т  Р 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  Р  5 3 254 -2009

Р е з у л ь т а т ы

1 I !ровсрка о сн о в н ы х  разм еров 5.2 6 .2 .5 нс с о о т в е т с т в у е т

2 П роверка п ред ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  разм ер о в  и форм 5.2 6.2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В и зуальная проверка ц ел о стн о сти  к о н стр у к ц и й  и их 

креплений

5.3 6 .2 .6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр еб о ван и й  к р азм ещ е н и ю  л е с т н и ц 5.3 6.2 .6 с о о т в е т с т в у е т

5 П роверка кач еств а  св ар н ы х  ш вов 5.4 6 2 .7 со о т в е тс т в у е т

6 П роверка кач еств а  за щ и т н ы х  п о к р ы ти й 5.5 6.2 .8 нс с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной маршевой эвакуационной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения марша и площадки менее 1,2м., нарушена целостность защитного 
покрытия.

Предлагаемые мероприятия но устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной маршевой эвакуационной поэ/сариой 
лестницы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9.032-74.___________________________________________________________

Представитель эксплуатирующей организации
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование:
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

годпж
Бнтунова А.И.

(Ф и  О.)

Юминов И.П.
(Ф И.О.)

Булдаков А.В.
(ФИО.)

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»



Акт № 11/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.______
Наименование, № объекта Производство №810 (западная сторона здания)__________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 7,426м.; длина 6,026 м.; ширина 0,8м.; количество ступеней 21шт.; высота ступени 
0,286 .и.; количество балок крепления лестницы к стене 10 гит.; площадь площадки (S=0,8x0,7) 
0,56 м~; размеры ограждения площадки Н~0,8, L= 0,7 - 2 шт.______________________________

Средства измерений

№
п/п

Н аименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,
ф ирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок дей ствия)
Д иапазон
измерений

Класс точности, 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
зав. № 3025

Р о с с и я , 
г Ч елябинск

2012г. (0-1000) мм. ц д  1 мм Сертиф икат о калибровке №
12/906 от 31 03 2015 I . 

периодичность поверки 12 мес
2 Секундомер

механический COC пр-2б- 
2-010, зав № 2845

Россия, 
г. Челябинск 2012 г

Емкость шкалы 
60с,

30 мии.ц.д 
0,2с/1мин

3 кл. точности 
±  1,6с

Свидетельство о поверке К»
7/5476 от 14 03 .2015г., 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль 1ЦЦ-1- 
125-0,1 КТ2 

Зав. №  045005820

ЗА О  «Эталон » 
г. М осква 2012 г. 0-125мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31.03.2015 г., 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав.б/н
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 мм
Паспорт № 0 1 6  от 31 0 3 .2 0 1 5 г . 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leiea DISTO D2. 
зав № 0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG, 

H eerhm gg, 
S w itzerland 2008

2012 г 0 ,05-60м *  1,5 мм
С видетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20.04.2015 г . 
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
Л*

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

Т Т  но Г О П '  Р 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  Р 5 3 2 5 4 -2 0 0 9

---------------------------------------- 1

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка о сн ов н ы х  разм ер о в 5.2 6 .2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

2 П роверка п ред ел ьн ы х  о т к л о н ен и й  разм ер о в  и ф орм 5.2 6.2 .5 нс с о о т в е т с т в у е т

3
В и зуал ьн ая  п р оверка ц ел о с тн о с ти  к о н стр у к ц и й  и их 

креп л ен и й
5.3 6 .2 .6

с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр еб о ван и й  к р азм ещ е н и ю  л е ст н и ц 5.3 6 .2 .6 с о о т в е т с т в у е т
5 П роверка к ач еств а  св ар н ы х  ш вов 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т
6 П роверка к а ч е с 1 на за щ и т н ы х  п о к р ы ти й 5.5 6 .2 .8 нс с о о т н с т п  вуез

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., нарушена целостность 
защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия но устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Битунова А.И.
(Ф ИО.)

Юм и нов И.П.
(ФИ.О.)

Булдаков А .В.
(ФИО.)(Ш С Ь )



Акт№ 12/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»_______________________ ____________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.______
Наименование, № объекта Производство N.9810 (на перепаде высот кровли, северная сторона
здания №1)____________________________________________________ _______________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 3,2м.; длина 2,75м.; ширина 0,78м.; количество ступеней 7шт.; высота ступени 0,320 
.и.; количество балок крепления лестницы к стене 4 шт.; площадь площадки (S=0,78x0,53) 
0,413 л /; размеры ограждения площадки N=0,873, L= 0.53 - 2 шт. ____________

Средства измерений

№
п/п

Н аименование.
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие.
ф ирма)

Год ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата срок действия)Диапазон
измерений

Класс точности, 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
зав № 3025

Р о с с и я . 
г Ч елябинск

2012 г. (0-1000) мм. Ц.Д.1ММ Сертификат о калибровке №  
12/906 от 31 03 2015 г , 

периодичность поверки 12 мес
о Секундомер

механический СОС ир-2б- 
2-010. зав № 2845

Россия, 
г Челябинск 2012 г

Емкость шкалы: 
60с,

30 мин.ц.д. 
0,2с/1мнн.

3 кл точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке .Vs 
7/5476 от 19.03.2015 г , 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0.1 KT2 

Зав. №  045005820

ЗА О  «Эталон» 
г М осква 2012 г 0-125мм 0,1 мм

Свидетсльсгво о поверке 
№ 12/1900 от 31.03.2015 г., 

периодичность поверки 12 мес

4 Рулетка измерительная 
металлическая, эав.б/н

Китай
2011 г. 0-5000 мм 1 мм

Паспорт № 0 1 6  от 31 03 2015г . 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica D1STO D2, 
зав № 0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG.

H eerbrugg, 
Sw itzerland 2008

2012 г. 0,05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20.04 2015 г., 
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
St
п/п

Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к
Т Т  по Г О С Т  Р 53254- 

2009
М е т о д ы  п р о в е р о к  но 

Г О С Т  Р  53254 -2 0 0 9
Р е т у л ь т я т ы

1 П роверка о сн ов н ы х  р азм ер о в 5.2 6.2.5 нс с о о т в е т с т в у е т

2 П роверка п ред ел ьн ы х  о т к л о н ен и й  разм еров  и форм 5.2 6.2 .5 нс с о о т в е т с т в у е т

3
В изуал ьн ая  п р оверка ц ел о с тн о с ти  ко н стр у к ц и й  и их 

креплений

5.3 6 .2 .6
с о о т в е т с т в у е т

4 11ровсрка треб ован и й  к р азм ещ е н и ю  л е ст н и ц 5.3 6 .2 .6 с о о т в е т с т в у е т

5 П роверка кач еств а  с в ар н ы х  ш вов 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т

6 П роверка качества  за щ и т н ы х  п ок ры ти й 5.5 6.2 .8 не с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., нарушена целостность 
защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия но устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Битунова А.И.
(Ф И.О.)

Юминов И.П.
(Ф И О )

Булдаков А.В.
(ФИО.)



Акт № 13/15
обследовании целостности конструкции наружных пожарных лестниц

г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.
Наименование, № объекта Производство №810 (на перепаде высот кровли, северная сторона
здания №2)_____________________________________________________________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 5,77м.; длина 4,27м.; ширина 0,64м.; количество ступеней 10шт.; высота ступени 
0,322 м.; количество балок крепления лестницы к стене 4 шт.; площадь площадки 
(S-0,82x0,64) 0,524 м'; размеры ограждения площадки Н=0,842, /,= 0 ,82 -2  шт._____________

Средства измерений

№
п/п

Н аименование.
(тип (марка). заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,
ф ирма)

Год ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Д иапазон
измерений

Класс точности , 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
зав № 3025

Р о с с и я , 
г Челябинск

2012 г (0-1000) мм, ц д. 1 мм Сертиф икат о калибровке №  
12/906 от 31 03 2015 г., 

периодичность поверки 12 мес
2 С екундомер

механический СОС пр-2б- 
2-010, зав № 2895

Россия, 
г Ч елябинск 2012 г.

Емкость шкалы 
60с,

30 мин ц д 
0,2 с /1 мин

3 кл точности 
±  1,6с

Свидетельство о поверке №  
7/5476 от 19 03 2015г . 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль 1ЦЦ-1- 
125-0,1 КТ2 

Зав № 045005820

ЗЛ О  «Э талон» 
г. М осква 2012 г. 0 -125мм 0,1 мм

С видетельство о поверке 
JSfo 12/1900 от 31.03.2015 г ,  

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав.б/н
Китай

2011 г. 0-5000 мм 1 мм
П аспорт № 0 1 6 о т 3 1 .0 3 .2 0 1 5 г . 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica D1STO D2, 
зав.№ 0б32132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG, 

H eerbnigg, 
Sw itzerland 2008

2012 г. 0,05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20 04.2015 г., 
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

ГТ по Г О С Т  F 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  Р  53 2 5 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка о сн о в н ы х  р азм ер о в 5.2 6 .2 .5 не с о о т в е т с т в у е т
2 П роверка п р ед ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  р азм ер о в  и ф орм 5.2 6.2 .5 н е  с о о т в е т с т в у е т

3
В изуальная п р оверка ц ел о с тн о с ти  ко н стр у к ц и й  и их 

креп л ен и й
5.3 6 .2 .6

с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр е б о ва н и й  к р азм ещ е н и ю  л е с т н и ц 5.3 6 .2 .6 с о о т в е т с т в у е т
5 Проверка качества сварных швов 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т
6 П роверка качеств а  за щ и т н ы х  п о к р ы ти й 5.5 6 .2 .8 нс с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОС'!' Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., нарушена целостность 
защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Битунова А.И.
(Ф И О .)

Юмипов И.П.
<Ф И О.)

Булдаков А.В.
(ФИО.)

Старший мастер ООО ЭЦ Г1Б «Пож-Протект»



Акт № 14/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»___________________________________ _
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.______
Наименование, № объекта Производство N°810 (на перепаде высот кровли с галереи на крышу
здания)_______________________________________________________________________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 3,0м.; длина 2,0м.; ширина 0,6м.; количество ступеней 7шт.; высота ступени 0,285 
л/.; количество балок крепления лестницы к стене 4 шт.; площадь площадки ($=0,82x0,6) 0,492 
м?; размеры ограждения площадки Н=0,8, L -  0,82 - 2 шт. ________________

Средства измерений

№
п/п

Н аименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна.

предприятие,
фирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)Д иапазон
измерений

Класс точности, 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
зав № 3025

Р о с с и я . 
г Челябинск

2012г. (0-1000) мм, ц.д. 1мм Сертификат о калибровке №
12/906 от 31 03 2015 г . 

периодичность поверки 12 мес

2 Секундомер
механический COC пр-2б- 

2-010, зав № 2895

Россия, 
г. Челябинск 2012 г.

Емкость шкхзы 
60с,

30 мни ц.д 
0,2с/1 мин

3 кл точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке №
7/5476 от 19.03.2015г., 

периодичность поверки 12 мес.

3 Ш тангенциркуль 1ЦЦ-1- 
125-0,1 КТ2 

Зав № 045005820

ЗЛ О  «Эталон» 
г  М осква 2012 г. 0 -125мм 0,1 мм

Свндетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31.03.2015 г . 

периодичность поверки 12 мес

4 Рулетка измерительная 
металлическая, зав б/н

Китай
2011 г 0-5000 мм 1 мм

П аспорт № 0 1 6  от 31 03 20 1 5 г . 
иериодичносты ю веркн 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Lcica DISTO 0 2 . 
зав № 0632132295

C opyright Leica 
G eosvstem  AG, 

lleerbrugg. 
S w itzerland 2008

2012 г. 0 ,05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20.04.2015 г., 
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

Т Т  по Г О С Т  Р 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  ио 
Г О С Т  Р  53 2 5 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка о сн о в н ы х  разм ер о в 5.2 6 .2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

2 П роверка п ред ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  разм ер о в  и ф орм 5.2 6.2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В и зуал ьн ая  п р о в ер ка  ц ел о с тн о с ти  кон стр у к ц и й  и их 

креп л ен и й

5.3 6.2 .6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр еб о ван и й  к р азм ещ е н и ю  л е ст н и ц 5.3 6 .2 .6 с о о т в е т с т в у е т

5 Проверка качества сварных швов 5 4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т

6 П роверка качест ва за щ и т н ы х  п ок ры ти й 5.5 6 .2 .8 не с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям РФ ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки выхода на кровлю .менее 1,2м., нарушена целостность 
защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия но устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, О'ГиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Бнтунова А.И.
(ФИО.)

Юминов И.П.
(Ф ИО.)

Булдаков А .В.
(ФИО.)



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.
Наименование, № объекта Производство №810 (на перепаде высот кровли, северная сторона
здания №3)____________________________________________________________________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 13,838 м.; длина 12,038 м.; ширина 0,8м.; количество ступеней 44шт.; высота 
ступени 0,273 м.; количество балок крепления лестницы к стене И) шт.; размеры ограждения 
лестницы L= 11,444м.. R= 0,68.и.; площадь площадки (S=0,8x0,7) 0,56 At*; размеры ограждения 
площадки Н=0,8, L= 0,68 - 2 шт.________________________________________________________

Акт № 15/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

№
п/п

Н аименование.
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна.

предприятие,
ф ирма)

Год ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Диапазон
измерений

К ласс точности, 
(погреш ность)

1 Л инейка измерительная 
зав № 3025

Р о с с и я . 
г. Ч елябинск

2012г. (0-1000) мм. ц.д. 1мм Сертификат о калибровке №  
12/906 от 31 03. 2015 г„ 

периодичность поверки 12 мес
2 Секундомер

механический СОС пр-2б- 
2-010, зав.№ 2895

Россия, 
г Ч елябинск 2012 г.

Емкость шкалы: 
60с.

30 мин.и.д. 
0,2сЛ мин

3 кл точности 
± 1.6с

С видетельство о поверке №  
7/5476 от 19 03 .2015г. 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0.1 КТ2 

Зав № 045005820

ЗА О  «Э талон» 
г. М осква 2012 г 0-125мм 0,1 мм

Свидетельсгво о поверке 
№ 12/1900 от 31 03.2015 г , 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/н
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 мм
П аспорт № 0 1 6 о т  31 .03 .2015г . 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Lcica D1STO 0 2 , 
зав № 0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG, 

H eerbrugg, 
S w itzerland 2008

2012 г 0.05-60м *  1,5 мм
Свидетельсгво о поверке 

№ 12/2587 о т 2004 .2015  г .  
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
.№

н/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о н е р о к

Т Т  по I О С Т  Р 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  Р 5 3 2 5 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка о сн о в н ы х  р азм ер о в 5.2 6 .2 .5 не с о о т в е т с т в у е т
2 П роверка п р ед ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  р азм ер о в  н ф орм 5.2 6.2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В изуал ьн ая  п р оверка ц ел о с тн о с ти  к о н стр у к ц и й  и их 

креплений

5.3 6.2  6
с о о т в е т с т в у е т

4 П ро вер ка  требований  к р азм ещ е н и ю  л е с т н и ц 5.3 6 .2 .6 с о о т в е т с т в у е т
5 П ро вер ка  качеств а  св ар н ы х  ш вов 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т
6 П роверка кач еств а  за щ и т н ы х  п о к р ы ти й 5.5 6 .2 .8 не с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
национальному стандарту РФ ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., ширина ограждения лестницы 
менее 0,9м., нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ Г1Б «Пож-Протект»

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Битунова А.И.
(Ф.И.О.)

Юм и нов И.П.
(Ф И О )

Булдаков А .В.
(ФИО.)



Акт № 16/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организации ОАО «СХЗ»______________________________ _
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.
Наименование. № объекта Производство №810 (южная сторона здания сход на маршевую
площадку)____________________________________________________________________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 5,124 м.; длина 4,056 м.; ширина 0,65м.; количество ступеней 10шт.; высота ступени 
0,341 м.; количество балок крепления лестницы к стене 4 шт.; площадь площадки (S=0,63x0Q 
0,44 л /; размеры ограждения площадки И=0,7, L -  0,63 -2  шт._____________________________

Средства измерений

№
п/п

Наименование.
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна.

предприятие,
ф ирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Д иапазон
измерений

Класс точности, 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
»ав. № 3025

Р о с с и я , 
г. Челябинск

2012г. (0-1000) мм. ЦД.1.ММ Сертификат о калибровке №  
12/906 от 31 .03  2015 г .  

периодичность поверки 12 мес
2 Секундомер

механический COC ир-2б- 
2-010, зав № 2895

Россия, 
г. Челябинск 2012 г

Емкость шкалы 
60с.

30 МИН.Ц.Д. 
0,2с/1мин.

3 кл. точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке № 
7/5476 от 19 03 2 0 1 5 г . 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0,1 КТ2 

Зав № 045005820

ЗА О  «Эталон» 
г М осква 2012 г. 0-125мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12 /1900о т 31.03 2015 г ,  

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав.б/н
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 мм
Паспорт № 0 1 6  от 31 03 2015г., 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica DISTO D2. 
зав № 0632132295

C opyright l.e ica 
G eosystem  A G, 

H eerbrugg, 
Sw itzerland 2008

2012 г. 0,05-60м ±  1.5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20.04.2015 г .  
периодичность поверки 12 мес

Р е з у л ь т а т ы  в и з у а л ь н о г о  о с м о т р а
№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

П  по Г О С Т  Р 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  но 
Г О С Т  Г 5 3 254 -2009

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка осн о в н ы х  разм еров 5.2 6.2.5 н е  с о о т в е т с т в у е т

2 П роверка п ред ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  р азм ер о в  и форм 5.2 6.2.5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В изуал ьн ая  п р оверка ц ел о стн о сти  к о н стр у к ц и й  и нх 

креп л ен и й

5.3 6.2.6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка треб о ван и й  к р азм ещ е н и ю  л е ст н и ц 5.3 6.2.6 с о о т в е т с т в у е т
5 Проверка качества сварны х швов 5.4 6.2.7 coo I вез ст в у е т

6 П роверка к ач еств а  за щ и т н ы х  п о к ры ти й 5.5 6.2.8 не с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., нарушена целостность 
защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование:
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

ПОЛНИСЬ

Биту нова А. И.
(Ф ИО.)

Юминов И.П.
(Ф ИО.)

Булдаков А .В.
(ФИО.)

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.
Наименование, № объекта Производство №810 (на перепаде высот кровли сТП на галерею) 
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 3,4 м.; длина 2,7 м.; ширина 0,3м.; количество ступеней 8шт.; высота ступени 0,337 
м.; количество балок крепления лестницы к степе 4 шт.; площадь площадки (S-0,3x0,9) 0,27 
мг; размеры ограждения площадки Н=0,28, L= 0,9 - 2 шт.

Акт № 17/15
обследовании целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

№
п/п

Н аименование.
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,
ф ирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Д иапазон
измерений

Класс точности , 
(погреш ность)

1 Л инейка измерительная 
зав № 3025

Р о с с и я . 
г Ч елябинск

2012г (0-1000) мм, ц.д. 1мм Сертификат о калибровке №
12/906 от 31 03 2015 г., 

периодичность поверки 12м ес
2 С екундомер

механический СОС пр-2б- 
2-010. зав N*2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г.

Емкость шкалы 
60с.

30 мин.ц.д 
0.2с/1мин

3 кл. точности
±  1.6с

Свидетельство о поверке №  
7/5476 от 19 03.2015г.. 

псриоличностьповерки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0.1 KT2 

Зав. № 045005820

ЗЛ О  «Э талон» 
г. М осква 2012 г 0-125 мм 0.1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31.03 2015 г., 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/н
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 мм
Паспорт № 0 1 6  от 31 03 2015г., 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Lcica DISTO D2. 
зав № 0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG.

1 lecrbrugg, 
Sw itzerland 2008

2012 г 0.05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20.04.2015 г .  
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

Т Т  по Г О С Т  Р 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  Р  5 3 2 5 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка осн о в н ы х  р азм ер о в 5.2 6.2.5 ие с о о т в е т с т в у е т

2 П роверка п р ед ел ьн ы х  о тк л о н е н и й  р азм ер о в  и ф орм 5.2 6.2.5 нс с о о т в е т с т в у е т

3
В изуал ьн ая  п р о в ер ка  ц ел о с тн о с ти  к о н стр у к ц и й  и их 

креплений
5.3 6 2 .6

с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр е б о ва н и й  к р а зм е щ е н и ю  л е с т н и ц 5.3 6.2.6 с о о т в е т с т в у е т

5 П роверка качества  св ар н ы х  ш вов 5.4 6.2.7 с о о т в е т с т в у е т
6 П роверка кач еств а  за щ и т н ы х  п о к р ы ти й 5.5 6.2.8 н е  с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
национальному стандарту РФ ГОСТ Р 55254-2009.

Выявленные несоответствия:
Ширина лестницы менее 0,6м., высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., 
нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятии но устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект

Битунова А.И.
(Ф И О )

Юминов И.П.
(Ф И О )

Булдаков А.В.
(Ф и о.)

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»



Акт  jY« 18/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.______
Наименование, № объекта Производство №810 (на перепаде высот кровли Хз5)_____________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 4,78 м.; длина 3,38 м.; ширина 0,8м.; количество ступеней 11шт.; высота ступени 
0,307м., количество балок крепления лестницы к стене 4 шт.; площадь площадки (S=0,8x0,9) 
0,72 м‘; размеры ограждения площадки Н=0,62, L -  0,9 - 2 шт._____________________________

Средства измерений

№
п/п

Н аименование.
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,
ф ирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)Диапазон
измерений

Класс точности, 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
зав № 3025

Р о с с и я , 
г Челябинск

2012г (0-1000) мм, ц.д.1мм Сертификат о калибровке №
12/906 от 31 03 2015 г .  

периодичность поверки 12 мес

2 Секундомер
механический СОС пр-2о- 

2-010, зав.№ 2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г

Емкость шкалы 
60с,

30 мин и д 
0 ,2с/!м ин

3 кл. ТОЧНОСТИ 
± 1,6с

Свидетельство о поверке № 
7/5476 от 19 03.2015г., 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0,1 KT2 

Зав №  045005820

ЗЛ О  «Эталон» 
г М осква 2012 г. 0 - |2 5 м м 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31.03.2015 г , 

периодичность поверки 12 мес

4 Рулетка измерительная 
металлическая, зав б/н

Китай
2011 г 0-5000 мм 1 мм

Паспорг № 0 1 6  от 31 03 2015г . 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica D1STO D2. 
зав № 0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG, 

H ecrbrugg. 
Sw itzerland 2008

2012 г. 0 ,05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 о т 2004  2015 г .  
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
.V*

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

'I T  по Г О С Т  Р 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  Р  5325 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка осн о в н ы х  разм ер о в 5.2 6 .2 .5 не с о о т в е т с т в у е т
2 П роверка п ред ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  разм ер о в  и форм 5.2 6.2 .5 нс с о о т в е т с т в у е т

3
В изуальная п р оверка ц ел о стн о сти  к о н струк ц и й  и их 

креплений

5.3 6 .2 .6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка треб о ван и й  к р азм ещ е н и ю  л ест н и ц 5.3 6 .2 .6 с о о т в е т с т в у е т

5 П роверка качества  св ар н ы х  ш вов 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т

6 П роверка качества  за щ и т н ы х  п ок ры ти й 5.5 6.2 .8 не с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., нарушена целостность 
защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия но устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование:
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

(nram ici

>дпись)

Битунова А.И.
(ФИО.)

Юминов И.П.
(Ф И О )

Булдаков А.В.
J  (Ф ИО)



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»__________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»_______________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.______
Наименование, № объекта Производство №810 (на перепаде высот кровли №6, переход с
машинного зала на РОУ)______________________________________________________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 3,2 м.; длина 2,75 м .; ширина 0,6м.; количество ступеней 8иип. ; высота ступени 
0,343м,; количество балок крепления лестницы к стене 4 шт.; площадь площадки (S=0,6x1,0) 
0,6 м'; размеры ограждения площадки Н=0,6, L= 1 ,0 -2  шт,______________________________

Акт Л» 19/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

St
n/n

Н аименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,
ф ирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Д иапазон

измерений

Класс точности, 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
зав № 3025

Р о с с и я , 
г Челябинск

2012г (0-1000) мм. ц.д.1мм Сертификат о калибровке №  
12/906 от 31 03 2015 г., 

периодичность поверки 12 мес
2 С екундомер

механический COC пр-2б- 
2-010. зав № 2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г

Емкость шкалы
60с.

30 мин ц д 
0,2с/1мин.

3 кл точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке №  
7/5476 от 19 03 2015г . 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0.1 КТ2 

Зав. №  045005820

ЗА О  «Эталон» 
г М осква 2012 г 0-125мм 0.1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от31  03.2015 г., 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/н
Китай

2011 г. 0-5000 мм 1 мм
Паспорт № 0 1 6  от 31 03.2015г 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica DISTO D2, 
зав № 0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG.

H eerbrugg. 
S w itzerland 2008

2 0 1 2 г 0,05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20 04.2014 г., 
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
.V*

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

П  по  Г О С Т  Р 53254- 
2009

М е т о д ы  п ров ерок- но 
Г О С Т  Р 53 2 5 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка осн о в н ы х  р азм ер о в 5.2 6 .2 .5 не с о о т в с т с т в у с т
2 П роверка п ред ел ьн ы х  о т к л о н ен и й  р азм ер о в  и ф орм 5 2 6.2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В и зуальная п ро в ер ка  ц ел о с тн о с ти  ко н стр у к ц и й  и их 

креп л ен и й
5 3 6 2 .6

с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр еб о ван и й  к р азм ещ е н и ю  л е с т н и ц 5.3 6 2 .6 с о о т в е т с т в у е т
5 Проверка качестве сварны х швов 5.4 6.2 7 с о о т в е т с т в у е т
6 П роверка к ач еств а  за щ и т н ы х  п о к р ы ти й 5.5 6 .2 .8 нс с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., нарушена целостность 
защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия но устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование:
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

»

(подпись)

Биту нова А .И.
(Ф.И О )

Юминов И.П.
(Ф ИО.)

Булдаков А.В.
(ФИО)



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.______
Наименование, № объекта Производство №810 (западная сторона здания)__________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная маршевая эвакуационная пожарная 
лестница -  количество маршей I шт.; длина марша 6,4 м .; ширина марша 1,1 м.; количество 
ступеней 20шт.; высота ступени 0,32 м.; количество балок крепления марша к стене 2 шт.; 
высота ограждения марша 1,0м.; площадь площадки (S=3,85x1,1) 4,23 лг; высота ограждения 
площадки 1,0м. - 2 шт.

Акт №20/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

№
п/п

Н аименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие.
фирма)

Год ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Диапазон
измерений

Класс точности , 
(погреш ность)

1 Л инейка измерительная 
зав № 3025

Р о с с и я , 
г Челябинск

2012г (0-1000) мм, ц.д. 1 мм Сертификат о калибровке №  
12/906 от 31 .03 . 2015 г ,  

периодичность поверки 12 мес
2 Секундомер

механический СОС пр-26- 
2-010, зав № 2895

Россия, 
г. Челябинск 2012 г.

Емкость шкалы: 
60с,

30 мин ц д. 
0,2с/1мин

3 кл. точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке № 
7/5476 от 19.03 2015г., 

периодичность поверки ! 2 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0.1 KT2 

Зав. № 045005820

ЗА О  «Эталон» 
г М осква 2012 г. 0-125мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31.03 2015 г .  

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав.б/н
Китай 2011 г. 0-5000 мм 1 мм

П аспор! № 0 1 6  от 3 1 .03 .2015г. 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica DISTO D2, 
зав № 0632132295

Copyright Leica 
G eosyslem  AG, 

H eerbrugg, 
Sw itzerland 2008

2012 г 0 .05 -60м ± 1.5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20 04.2015 г .  
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

П  по Г О С Т  Г 53254- 
20(19

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  Р  5325 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка о сн о в н ы х  разм еров 5.2 6 .2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

2 П роверка п ред ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  разм ер о в  и форм 5.2 6.2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В изуальная п ров ерка  ц ел о стн о сти  ко н стр у к ц и й  и их 

креплений

5.3 6 .2 .6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр еб о ван и й  к р азм ещ е н и ю  л естн и ц 5.3 6 2 .6 с о о т в е т с т в у е т

5 П роверка качества  св ар н ы х  ш вов 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т

6 П роверка качества  за щ и т н ы х  п о к р ы ти й 5.5 6.2 .8 нс ео о тве тст  вует

Конструкция стационарной маршевой эвакуационной пожарной лестницы не соответствует 
национальному стандарту РФ ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения марша и площадки менее 1,2м., нарушена целостность защитного 
покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной маршевой эвакуационной пожарной 
лестницы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9.032-74.___________________________________________________________

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Битунова А.И.
(ФИО.)

Юминов И.П.
(Ф И О )

Булдаков А.В.
(ФИО.)

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»_____________________________________ _
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.
Наименование, № объекта Производство №810 (юления сторона здания)___________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная маршевая эвакуационная пожарная 
лестница -количество маршей 1 шт.; длина марша 3.3 м.; ширина марша 1,49 м.; количество 
ступеней 10шт.; высота ступени 0,198 м.; количество балок крепления марша к стене 2 шт.; 
высота ограждения марша 1,0м.; площадь площадки (S=2,l 7x1,49) 3,23 лс; высота 
ограждения площадки 1,0м. - 2 шт.

Акт № 21/15
обследовании целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

№
п/п

Наименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна.

предприятие,
ф ирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Диапазон
измерений

Класс точности , 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
зав № 3025

Р о с с и я , 
г. Ч елябинск

2012г (0-1000) мм. Ц.Д. 1 мм Сертификат о калибровке №  
12/906 от 31 03. 2015 г ,  

периодичносты ю верки  12 мес
2 Секундомер

механический COC ир-2б- 
2-010. зав.№ 2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г.

Емкость шкалы: 
60с,

30 мин.ц.д. 
0.2с/1 мин

3 кл точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке №  
7/5476 от 19 03 2 0 1 5 г . 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0,1 КТ2 

Зав № 045005820

ЗА О  «Эталон» 
г. М осква 2012 г 0 -125мм 0,1 мм

Свидетельсгво о поверке 
№ 12/1900 от 31.03.2015 г .  

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав.б/н
Китай

2011 г. 0-5000 мм 1 мм
П аспорт № 0 1 6  от 3 1 .03.2015г., 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica D1STO D2. 
зав № 0632132295

C opyright Leica 
G cosystem  AG.

H eerbrugg. 
Sw itzerland 2008

2012 г 0,05-60м ± 1.5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20 04.2015 г., 
периодичность поверки 12 мес,

Результаты визуального осмотра
№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

Т Т  но Г О С Т  Р 53254 - 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  но 
Г О С Т  Р 5 3 2 5 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка о сн о в н ы х  р азм ер о в 5.2 6.2.5 н е  с о о т в е т с т в у е т
2 П роверка п ред ел ьн ы х  о т к л о н ен и й  разм ер о в  и ф орм 5.2 6.2.5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В изуальная п р оверка ц ел о с тн о с ти  к о н стр у к ц и й  и их 
креп л ен и й

5.3 6.2.6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр еб о ван и й  к р азм ещ е н и ю  л е ст н и ц 5.3 6.2.6 с о о т в е т с т в у е т
5 П роверка кач еств а  св ар н ы х  ш вов 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т
6 Проверка качества защ итных покрытий 5.5 6.2.8 не со о т в е тст  в у е т

Конструкция стационарной маршевой эвакуационной пожарной лестницы не соответствует 
национальному стандарту РФ ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствии:
Высота огралсдепия марша и площадки менее 1,2м., нарушена целостность защитного 
покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной маршевой эвакуационной пожарной 
лестницы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9.032-74. _____________________________________________________

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Битунова А.И.
(Ф ИО.)

Юминов И.П.
(Ф И О .)

Булдаков А.В.
(ФИО.)

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»
(одпиеь)



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»___________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный
центр пожарной безопасности «Поэя-Протект»_______________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.______
Наименование. № объекта Производство №>810 (восточная и западная сторона здания)_____
Характеристика обследуемого объекта: ограждения кровли - высота О,72м.; общая длина 40м.

Акт № 22/15
обследования целостности конструкции ограждения кровли

Средства измерений

№
п/п

Наименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна.

предприятие,
фирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Д иапазон
измерений

Класс точности, 
(погреш ность)

1 Л инейка измерительная 
зав № 3025

Р о с с и я , 
г. Челябинск

2012г (0-1000) мм. ц.д. 1 мм Сертификат о калибровке №  
12/906 от 31 03 2015 г , 

периодичность поверки 12 мес

2 Секундомер
механический СОС пр-26- 

2-010. зав № 2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г.

Г.мкость шкалы: 
60с,

30 мин.ц д. 
0,2с/1 мин

3 кл. точности 
± 1.6с

Свидетельство о поверке №  
7/5476 от 19.03.2015г.,

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль 11Щ-1- 
125-0,1 KT2 

Зав №  045005820

ЗА О  «Эталон» 
г М осква 2012 г. 0-125мм 0.1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31 03 2015 г., 

периодичность поверки 12 мес.

4 Рулетка измерительная 
металлическая, зав.б/н

Китай
2011 г. 0-5000 мм 1 мм

Паспорт Ке 016 от 31 .03  2 0 15г. 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica DISTO D2, 
зав.№ 0632132295

C opyright Leica 
G cosvstem  AG, 

H ccrbm gg. 
Sw itzerland 2008

2012 г. 0.05-60м ± 1.5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 о т 20.04.2015 г .  
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

Г Г  п о  Г О С Т  Р  53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  Р  53254 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка осн о в н ы х  разм ер о в 5.2 6.2.5 с о о т в е т с т в у е т

2 П роверка п р ед ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  разм ер о в  н ф орм 5.2 6.2.5 с о о т в е т с т в у е т

3
В и зуальная п р оверка ц ел о стн о сти  к о н струк ц и й  и их 

креп л ен и й

5.3 6 .2 .6
не со о т в е тс т в у е т

4 П роверка качества  св ар н ы х  ш вов 5.4 6 2 .7 с о о т в е т с т в у е т

5 П роверка качества  за щ и тн ы х  п ок ры ти й 5.5 6.2.8 ис со о т в е тс т в у е т

Конструкция ограждения кровли здания не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Ограждения кровли здания имеют нарушения целостности конструкции и их креплении, 
нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия но устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры ограждения кровли в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032-74.____________________

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Битунова А.И.
(Ф И о )

Юминов И.П. 
(Ф и О.)

Булдаков А.В.
(Ф и .о .)

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.______
Наименование, № объекта Производство №828 (восточная и западная сторона здания)______
Характеристика обследуемого объекта: ограждения кровли - высота 0,72м.; общая длина 
133,14м._______________________________________________________

Акт № 27/15
обследования целостности конструкции ограждения кровли

Средства измерений

№
п/п

Н аименование.
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,
ф ирма)

Год ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Д иапазон
измерений

Класс точности, 
(погреш ность)

1 Л инейка измерительная 
зав. № 3025

Р о с с и я , 
г Ч елябинск

2012г (0-1000) мм, ц.д 1мм Сертиф икат о калибровке № 
12/906 от 31 03 2015 г., 

периодичность поверки 12 мес
2 С екундомер

механический СОС пр-2б- 
2-010, зав.№ 2895

Россия, 
г. Челябинск 2012 г.

Емкость шкалы 
60с.

30 мин ц д 
0,2 с/1 мин

3 кл точности 
* 1,6с

Свидетельство о поверке №  
7/5476 от 19 03.2015г., 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0,1 KT2 

Зав. № 045005820

ЗА О  «Э талон» 
г. М осква 2012 г 0-125мм 0.1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31.03 2015 г .  

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/н
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 мм
П аспорт № 0 1 6  от 31 03 2015г . 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica DISTO D2, 
зав № 0632132295

Copyright Leica 
G eosystem  AG.

H eerbrugg, 
S w itzerland 2008

2012 г. 0.05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20.04.2015 г., 
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к '

ГГ  по Г О С Т  Р 532 5 4 - 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  Р 5 3 2 5 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П р о вер ка  о сн о в н ы х  р азм ер о в 5.2 6 .2 .5 с о о т в е т с т в у е т

2 П роверка п ред ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  разм ер о в  и ф орм 5.2 6 .2 .5 со о т в е тс т в у е т

3
В изуальная п р о в ер к а  ц ел о с тн о с ти  к о н стр у к ц и й  и их 

креп л ен и й

5.3 6 .2 .6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка кач еств а  св ар н ы х  ш вов 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т

5 П роверка к ач еств а  за щ и т н ы х  п о к р ы ти й 5.5 6 .2 .8 не с о о т в е т с т в у е т

Конструкция ограждения кровли здания fie соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Окрасить в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032-74._________________________

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

п / 2
(подпись)

Битунова А.И.
(Ф и о  )

Юминов И.П.
(Ф И О )

Булдаков А.В.
(Ф И О .)



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.
Наименование, № объекта Производство N9831 (южная сторона здания)___________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 6,48 м.; длина 5,28 м.; ширина 0,6м.; количество ступеней 15шт.; высота ступени 
0,342м.; количество балок крепления лестницы к стене 6 шт.; размеры ограждения лестницы 
L= 4,53м., R= 0,64м.; площадь площадки (S=0,6x0,66) 0,36 лР; размеры ограждения площадки 
Н=0,8, L=0,66 - 2 шт.__________________________________________________________________

Акт №28/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

№
п/п

Н аименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,
ф ирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Д иапазон
измерений

Класс точности , 
(погреш ность)

1 Л инейка измерительная 
зав № 3025

Р о с с и я , 
г. Челябинск

2012г (0-1000) мм. Ц Д.1 мм Сертификат о калибровке №  
12/906 от 31 .03  2015 г., 

периодичность поверки 12 мес.
2 Секундомер

механический СОС пр-2б- 
2-010, зав. N«2895

Россия, 
г. Челябинск 2012 г.

Емкость шкалы: 
60с,

30 мин.Ц-Д. 
0,2с/1мин

3 кл точности 
±  1,6с

С видетельс! во о поверке №  
7/5476 от 19 03 2015г , 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0,1 КТ2 

Зав № 045005820

ЗА О  «Э талон» 
г. М осква 2012 г 0-125 мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31 03.2015 г., 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав.б/н
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 мм
Паспорт № 0 1 6  от 31 03 2015г . 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica D1STO D2, 
зав № 0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG, 

H eerbrugg, 
Sw itzerland 2008

2012 г. 0.05-бО.м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20.04 2015 г , 
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

ГГ  по Г О С Т  Р 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  Р 5 3 2 5 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка осн о в н ы х  р азм ер о в 5.2 6.2 5 не с о о т в е т с т в у е т

2 П роверка п р ед ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  р азм ер о в  и ф орм 5.2 6.2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В и зуальная п р оверка ц ел о с тн о с ти  к о н стр у к ц и й  и их 

креплений
5.3 6 .2 .6

с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр е б о ва н и й  к р азм ещ е н и ю  л е с т н и ц 5.3 6 .2 .6 с о о т в с т п  в у м
5 Проверка качества сварны х швов 5 4 6.2.7 с о о т в е т с т в у е т
6 П роверка к а ч ест в а  за щ и т н ы х  п о к р ы ти й 5.5 6 2 .8 не с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., ширина ограждения лестницы 
менее 0,9м., нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия но устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Битунова А.И.
(Ф И о.)

Юминов И.П.
(Ф ИО.)

Булдаков А.В.
(Ф и о )



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект» _____________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.
Наименование, № объекта Производство №832 (южная сторона здания)___________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 5,25 м.; длина 4,15 м.; ширина 0,66м.; количество ступеней 11шт.; высота ступени 
0,345м.; количество балок крепления лестницы к стене 2 шт.; размеры ограждения лестницы 
L= 2,59м., R= 0,74м.; площадь площадки (S=0,8x0,9) 0,72 м~; размеры ограждения площадки 
Н=0,8, L=0,9 - 2 шт.__________________________________________________________ _________

Акт №29/15
обследовании целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерении

№
п/п

Наименование.
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна.

предприятие,
ф ирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Д иапазон
измерений

Класс точности, 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
зав № 3025

Р о с с и я , 
г Ч елябинск

2012г (0-1000) мм. Ц.Д. 1 мм Сертификат о калибровке №  
12/906 от 31 03 2015 г .  

периодичность поверки 12 мес
2 С екундомер

механический СОС пр-2б- 
2-010, зав.№ 2895

Россия, 
г Ч елябинск 2012 г

Емкость шкалы 
60с.

30 мин.ц.д. 
0 .2 с /1 мин

3 кл точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке №  
7/5476 от 19 03 2 0 1 5 г . 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0.1 КТ2 

Зав № 045005820

ЗА О  «Э талон» 
г М осква 2012 г. 0-125мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31.03.2015 г., 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/н
Китай

2011 г. 0-5000 мм 1 мм
П аспорт № 0 1 6  от 31 03 2015г.. 
периодичность поверки 12 мес.

5 Д альномер лазерный 
Leica D1STO D2, 
зав.№ 0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG,

1 leerbrugg, 
S w itzerland 2008

2012 г. 0 ,05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20 04.2015 г ,  
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

Т Т  по Г О С Т  Г 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  г 53 2 5 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка о сн о в н ы х  разм ер о в 5.2 6 .2 .5 не с о о т в е т с т в у е т
2 П роверка п р ед ел ьн ы х  о тк л о н е н и й  р азм ер о в  и форм 5.2 6.2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В изуальная п ров ерка  ц ел о с тн о с ти  к о н стр у к ц и й  и их 

креп л ен и й

5.3 6 .2 .6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр е б о ва н и й  к р азм ещ е н и ю  л е с т н и ц 5.3 6 .2 .6 с о о т в е т с т в у е т
5 П роверка к ач еств а  св ар н ы х  ш вов 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т
6 П роверка кач еств а  за щ и т н ы х  п о к р ы ти й 5.5 6.2 .8 нс с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ И 53254-2009.

Выявленные несоответствии:
Высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., ширина ограждения лестницы 
менее 0,9м., нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятии по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Битунова А.И.
(Ф И О .)

Юминов И.Г1.
(Ф И О )

Булдаков А .В.
(ФИО.)



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.
Наименование, № объекта Производство №832 (северная сторона здания)__________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 5,25 м.; длина 4,15 м.; ширина 0,8м.; количество ступеней 11шт.; высота ступени 
0,545м.; количество балок крепления лестницы к стене 2 шт ; размеры ограждения лестницы 
L= 2,59м., R= 0,74м.; пющадь площадки (S=0,8x0,9) 0,72 м~; размеры ограждения площадки 
Н=0,8, 1=0,9 - 2 шт.___________________________________________________________________

Акт №30/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

Ns

п/п

Наименование.
(тип (марка), ta воде к о И 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,

фирма)

Год ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Д иапазон
измерений

К ласс точности , 
(погреш ность)

1 Л инейка измернтельная 
зав №3025

Россия , 
г Челябинск

2012г. (0-1000) мм, ц.дТ м м Сертификат о калибровке №  
12/906 от 31 03 2015 г , 

периодичность поверки 12 мес
2 Секундомер

механический СОС пр-26- 
2-010, зав.№ 2895

Россия, 
г  Ч елябинск 2012 г

Емкость шкалы: 
60с.

30 МИИ.Ц.Д 
0,2с/1 мин

3 кд точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке №  
7/5476 от 19 03.2015г.. 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль 1ЦЦ-1- 
125-0,1 КТ2 

Зав №  045005820

ЗА О  «Эталон» 
г. М осква 2012 г 0 -125мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31 03.2015 г., 

периоличносты ю верки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/н
Китай

2011 г. 0-5000 мм 1 мм
Паспорт № 0 1 6  от 3 1 .0 3  2015г., 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica DISTO D2. 

зав № 0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG, 

Hccrbrugg, 
S w itzerland 2008

2012 г 0.05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20 04.2015 г . 
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
.Vf

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

Г Г  п о  Г О С Т  Р 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  Р 5 3 2 5 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка о сн о в н ы х  р азм ер о в 5.2 6.2.5 не с о о т в е т с т в у е т

2 П роверка п р ед ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  р азм ер о в  и форм 5.2 6.2.5 нс с о о т в е т с т в у е т

3
Визуальная п ров ерка  ц ел о с тн о с ти  к о н стр у к ц и й  и их 

креплений

5.3 6 .2 .6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр еб о ван и й  к р азм ещ е н и ю  л е ст н и ц 5.3 6 .2 .6 со о гв е т с т  вует
5 Проверка к ач еств а  св ар н ы х  ш в о в 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т

6 П роверка качества  за щ и т н ы х  п ок ры ти й 5.5 6.2 .8 не со о т в е тс т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., ширина ограждения лестницы 
менее 0,9м., нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Бнтунова А.И.
(Ф ИО.)

Юм и нов И.П.
(ФИО.)

Булдаков А.В.
(ФИО.)

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»
юдгшсь'



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.
Наименование, № объекта Производство №852 (восточная сторона здания)________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная маршевая эвакуационная пожарная 
лестница -количество маршей 1 ион.; длина марша 5,13 м.; ширина марша 0,9 м.; количество 
ступеней 14шт.; высота ступени 0,192 м.; количество балок крепления марша к стене 2 шт.; 
высота ограждения маршей 1,0м.; площадь площадки (S - 1,72x2,48) 4,26 л /; высота 
ограждения площадки 1,0м. - 3 шт.______________________________________________________

Акт № 31/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

№
п/п

Н аименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,
ф ирм а)

Год ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Диапазон
измерений

Класс точности , 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
зав № 3025

Р о с с и я , 
г Ч елябинск

2012г. (0-1000) мм. ц .дЛ мм Сертификат о калибровке №  
12/906 от 31 .03 . 2015 г , 

периодичность поверки 12 мсс.
2 Секундомер

механический СОС пр-2б- 
2-010, зав № 2895

Россия, 
г. Ч елябинск 2012 г.

Емкость шкалы 
60с,

30 мин.ц.д. 
0,2сЛ  мин

3 кл точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке №  
7/5476 от 19.03 2 015г. 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль 11Щ-1- 
125-0,1 КТ2 

Зав. № 045005820

ЗА О  «Эталон» 
г М осква 2012 г 0 -1 25мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№  12/1900 от 31.03 2015 г . 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав.б/н
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 мм
П аспорт № 0 1 6  от 3 1 .03 .2015г. 
периодичность поверки 12 мес

S Д альномер лазерный 
Leica D ISTO  D2, 
зав.Хя0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG.

H eerbrugg, 
S w itzerland 2008

2012 г 0,05-б0м ±  1.5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12 /2587о т 20.04.2015 г ,  
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
Si
п/п

Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к
Т Т  ио Г О С Т  Р 53254- 

2009
М е т о д ы  п р о в е р о к  но 

Г О С Т  Р  5 3 2 5 4 -2 0 0 9
Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка о сн о в н ы х  р азм ер о в 5.2 6 .2 .5 нс с о о т в е т с т в у е т
2 П роверка п ред ел ьн ы х  о т к л о н ен и й  разм ер о в  и ф орм 5.2 6.2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В и зуальная п ро в ер ка  ц ел о с тн о с ти  к о н стр у к ц и й  и их 

креплений
5.3 6 .2 .6

не с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр е б о ва н и й  к р азм ещ е н и ю  л ес т н и ц 5.3 6 .2 .6 с о о т в е т с т в у е т
5 П роверка кач ест в а  св ар н ы х  ш вов 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т
6 Проверка качества защ итных покрытий 5.5 6 .2 .8 не с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной маршевой эвакуационной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения марша и площадки менее 1,2м., связь заделки крепления площадки к стене 
ослаблена, нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной маршевой эвакуационной пожарной 
лестницы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9.032-74. Усилить заделку крепления площадки к стене._________________

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование:
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Битунова А.И.
(Ф И О .)

Юмниов И.П.
(Ф.И.О.)

Булдаков А.В.
(Ф И О )шись)



г. Салават «10» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 10 июня 2015г.
Наименование, № объекта Производство №852 (северная сторона здания)__________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная маршевая эвакуационная пожарная 
лестница -  количество маршей 4 шт.; длина марша Ml 3,36 м.; длина марша М2 2,64 м.; длина 
марша М3 2,6 м.; длина марша М4 2,2 м.; ширина маршей 0,8 м.; количество ступеней Ml 
11шт.; количество ступеней М2-МЗ по Siam.; количество ступеней М4 7шт.; высота ступени 
М1-М4 0,192 м.; количество балок крепления марша М1-М4 к стене по 2 шт.; высота
ограждения маршей 1,0м.; площадь площадки 111 (S= 1,88x0,8) 1,54 м~; площадь площадки П2 
(S=l,92x1,04) 1,99 м ; площадь площадки ПЗ (S=l,7x0,8) 1,36 м ; площадь площадки П4 
6S=2,97xl ,66) 4,93 м~; высота ограждения площадки П1-П4 1,0м. - 8 шт.

Акт № 32/15
исследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

№

п/п

Н аименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,
фирма)

Г од ввода в 

эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Диапазон

измерений
Класс точности , 

(погреш ность)

I Линейка измерительная 
зав. №>3025

Р о с с и я , 
г. Челябинск

2012г. (0-1000) мм. ц.д. 1 мм Сертиф икат о калибровке №  
12/906 от 31 03 2015 г., 

периодичность поверки 12 мес.
2 Секундомер

механический COC пр-2б- 
2-010, зав № 2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г.

Емкость шкалы 
60с,

30 МИН.Ц.Д. 
0,2с/1 мин.

3 кл. точности 
±  1.6с

Свидетельство о поверке №  
7/5476 от 19.03.2015г., 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль 111Ц-1- 
125-0.1 КТ2 

Зав № 045005820

ЗЛ О  «Эталон» 
г М осква 2012 г 0 -125мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31 03.2015 г . 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/н
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 мм Паспорт №  016 от 3 1 .0 3 .2 0 1 5г . 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica DISTO D2, 
зав № 0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG, 

H eerbrugg, 
Sw itzerland 2008

2012 г. 0,05-60.4 ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20 04.2015 г., 
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
Л*

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

Г Г  по Г О С Т  Р  53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  Р 5325 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка осн овн ы х  р азм ер о в 5 2 6.2.5 НС СООТВСI С I ву С 1
2 П роверка п ред ел ьн ы х  о т к л о н ен и й  разм еров  и форм 5.2 6.2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В изуальная проверка ц ел о с тн о с ти  к о н струк ц и й  и их 
креп л ен и й

5.3 6 2 6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр е б о ва н и й  к р азм ещ е н и ю  л ест н и ц 5.3 6.2 .6 с о о т в е т с т в у е т
5 П роверка качества  св ар н ы х  ш вов 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т
6 П роверка кач еств а  за щ и т н ы х  п ок ры ти й 5.5 6.2 .8 с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной маршевой эвакуационной пожарной лестницы не соответствует 
национальному стандарту РФ ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения марша и площадки менее 1,2м.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной маршевой эвакуационной пожарной 
лестницы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009_____________________________

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект

Старший мастер ООО ЭЦ Г1Б «Пож-Протект»

Битунова А .И.
(Ф И О .)

Юминов И.П.
(Ф И О .)

Булдаков А.В.
(Ф ИО)



Акт №33/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.
Наименование, № объекта Производство №823 (южная сторона здания)___________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 13,0 м.; длина 11,6 м.; ширина 0,58м.; количество ступеней 36шт.; высота ступени 
0,318м.; количество балок крепления лестницы к стене 8 шт.; размеры ограждения лестницы 
L - 10,1м., R -  0,56м.; площадь площадки (S=0,58x0,58) 0,33 m j ; размеры ограждения площадки 
И=0,7, L=0,58 - 2 шт.

Средства измерений

№
п/п

Н аименование.
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,
ф ирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Диапазон
измерений

К ласс точности , 
(погреш ность)

1 Л инейка измерительная 
зав N“3025

Р о с с и я , 
г. Ч елябинск

2012г. (0-1000) мм. ц д.1мм Сертификат о калибровке №  
12/906 от 31 03 2015 г .  

пернодичносты ю веркн 12 мес
2 С екундомер

механический СОС пр-2б- 
2-010. зав N«2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г.

Емкость шкалы 
60с.

30 мин.ц.д 
0.2с/1 мин

3 кл. точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке Ns 
7/5476 от 19.03.2015г 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0.1 КТ2 

Зав Ns 045005820

ЗА О  «Эталон» 
г М осква 2012 г 0-125мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31.03.2015 г . 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав.б/н
Китай 2011 г 0-5000 мм 1 мм

Паспорт № 0 1 6  от 31 03 2 0 1 5 г . 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Lcica DISTO D2. 
зав.N s0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG.

H eerbrugg, 
Sw itzerland 2008

2012 г. 0,05-60м ± 1.5 мм
Свидетельство о  поверке 

№ 12/2587 от 20.04 2015 г., 
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

ГГ  по Г О С Т  I* 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  но 
Г О С Т  Р 5 3 2 5 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка осн о в н ы х  разм ер о в 5.2 6 .2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

2 11роверка п р ед ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  р азм ер о в  и форм 5.2 6.2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В изуал ьн ая  п р о в ер ка  ц ел о с тн о с ти  ко н стр у к ц и й  и их 
креплений

5.3 6 .2 .6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка требований  к р азм ещ е н и ю  л е с т н и ц 5.3 6.2 6 с о о т в е т с т в у е т
5 Проверка качества сварны х швов 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т
6 П роверка к ач еств а  за щ и т н ы х  п о к р ы ти й 5.5 6.2 .8 не с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Ширина лестницы менее 0,8м. Высота ограждения площадки выхоОа на кровлю менее 1,2м., 
ширина ограждения лестницы менее 0,9м., нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия но устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель -эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Бигунова А.И.
(Ф И о .)

Юминов И.П.
(Ф и О )

Булдаков А.В.
(ФИО.)

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»



Акт №34/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.
Наименование, № объекта Производство №823 (западная сторона здания)__________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 8,54м.; длина 7,33 м .; ширина 0.6м.; количество ступеней 24шт.; высота ступени 
0,305м.; количество балок крещения лестницы к стене 4 шт.; ограждения лестницы нет; 
площадки выхода на кровлю нет.________________________________________________________

Средства измерений

№
п/п

Н аименование.
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,
фирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Д иапазон
измерений

Класс точности, 
(погреш ность)

1 Л инейка измерительная 
зав № 3025

Россия . 
г Челябинск

2012г. (0-1000) мм, ц.д. 1 мм Сертификат о калибровке № 
12/906 от 31 03 2015 г., 

периодичность поверки 12 мес
1 С екундомер

механический COC пр-2б- 
2-010. зав.№ 2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г

Емкость шкалы: 
60с,

30 мин.ц.д, 
0 ,2 с /1 мин

3 кл точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке №  
7/5476 от 19 03.2015г.. 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0,1 КГГ2 

Зав. № 045005820

ЗА О  «Эталон» 
г. М осква 2012 г. 0-125мм 0.1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31 03.2015 г .  

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/н
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 мм П аспорт № 016  от 3 1 .0 3  2015г . 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica D IS K ) D2 
зав № 0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG.

H eerbnigg. 
Sw itzerland 2008

2012 г 0,05-60м ±  1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20.04 2015 г , 
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
Л»

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

Т Т  по Г О С Т  1» 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  но 
Г О С Т  Р  53 2 5 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка осн о в н ы х  разм ер о в 5.2 6 .2 5 не с о о т в е т с т в у е т
2 П роверка п ред ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  р азм ер о в  и ф орм 5.2 6.2 .5 н е  со о т в е тс т в у е т

3
В изуальная п р оверка ц ел о с тн о с ти  к о н струк ц и й  и их 

креплений

5.3 6 .2 .6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка требован и й  к р азм ещ е н и ю  л ест н и ц 5.3 6 .2 .6 с о о т в е т с т в у е т
5 П роверка качества  св ар н ы х  ш вов 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т
6 Проверка качества защ итных покрытий 5.5 6 .2 .8 не с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Ширина лестницы менее 0,8м. нет площадки выхода на кровлю менее, нет ограждения 
лестницы, нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, установить ограждения лестницы и 
площадку выхода на кровлю здания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, 
окрасить в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032-74._________________________________

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ Г1Б «Пож-Протект»

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Битунова А.И.
|Ф И .О .)

Юминов И.П.
(ФИО.)

Булдаков А.В.
(ФИО.)



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.
Наименование, № объекта Производство №823 (восточная сторона, на перепаде высот______
кров л и здан шиУ° 1)______________________________________________________________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 16,8м.; длина 11,2м.; ширина 0,7м.; количество ступеней 42шт.; высота ступени 
0,266м.; количество балок крещения лестницы к стене 6 шт.; размеры ограждения лестницы 
L= 7,5м.. R= 0,6м.; площадь площадки (S=0,7x0,7) 0,49 м'; размеры ограждения площадки 
И=0,8, L-0 ,7  - 2 ш т . ________

Акт №35/15
обследовании целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

к?
п/п

Н аименование.
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,
ф ирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Диапазон
измерений

Класс точности , 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная
зав № 3025

Р о с с и я , 
г Челябинск

2012г. (0-1000) мм. ц.д. 1 мм С ерш ф и кат о калибровке Кг 
12/906 от 3 1 .03  2015 г., 

периодичность поверки 12 мес
2 С екундомер

механический СОС пр-2б- 
2-010. зав № 2805

Россия, 
г Ч елябинск 2012 г

Емкость шкалы: 
60с,

30 мин.ц.д 
0,2с/1мин

3 кл. точности
± 1,6с

Свидетельство о поверке №
7/5476 от 19 03 2015г . 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0.1 KT2 

Зав № 045005820

ЗА О  «Э талон» 
г М осква 2012 г. 0-125мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№812/1900 от 31.03.2015 г . 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/н
Китай

2011 г. 0-5000 мм 1 мм П аспорт №>016 от 31 03 2 0 1 5 т . 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Lcica DISTO D2, 
зав № 0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG, 

H eerbrugg, 
Sw itzerland 2008

2012 г. 0,05-60м ±  1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№812/2587 от 20.04.2015 г., 
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
.Vi

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

Т Т  п о  Г О С Т  Г 53254 - 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  но 
Г О С Т  Р  5 3 2 5 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка о сн ов н ы х  р азм ер о в 5.2 6 .2 .5 не с о о т в е т с т в у е т
2 П роверка п р ед ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  р азм ер о в  и ф орм 5.2 6.2 .5 НС СООТВСТС1 ву ст

3
В и зуальная п р о в ер ка  ц ел о с тн о с ти  к о н стр у к ц и й  и их 
креплений

5.3 6 .2 .6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр е б о ва н и й  к р азм ещ е н и ю  л е ст н и ц 5.3 6 .2 .6 с о о т в е т с т в у е т
5 П роверка кач ест в а  св ар н ы х  ш вов 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т
6 П роверка к ач еств а  за щ и т н ы х  п о к р ы ти й 5.5 6.2 .8 не с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Ширина лестницы менее 0,8м., высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., 
ширина ограждения лестницы менее 0,9м., нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствии:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ Г1Б «Пож-Протект

Старший мастер ООО ЭЦ Г1Б «Пож-Протект»

»

Гдлись]

Битунова А.И.
(Ф ИО.)

Юминов И.П.
(Ф И О )

Булдаков А.В.
(Ф И О.)



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.
Наименование, № объекта Производство №823 (восточная сторона, на перепаде высот______
кровли здания№2)______________________________________________________________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 7,3м.; длина 5,8м.; ширина 0,7м.; количество ступеней 18шт.; высота ступени 
0,322м.; количество балок крепления лестницы к стене 4 шт.; размеры ограждения лестницы 
L -  3,6м., /?= 0,7м.; площадь площадки (S=0,7x0,75) 0,52 л С; размеры ограждения площадки 
Н=0,8, L=0,75 - 2 шт._______________

Акт №36/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

Ху

п/п

Н аименование.
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,
ф ирма)

Год ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свндетсльсг во о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Диапазон
измерений

Класс точности , 
(погреш ность)

1 Л инейка измерительная 
зав Х»3025

Россия , 
г Челябинск

2012г (0-1000) мм. Ц.Д.1ММ Сертификат о калибровке X»
12/V06 от 31 03 2015 г., 

периодичность поверки !2 м е с
2 С екундомер

механический СОС пр-2б- 
2-010. зав.№ 2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г

Емкость шкалы 
60с.

30 мин.ц.д. 
0.2с/1 мин

3 кл точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке Ху 
7/5476 от 19 03 2015т , 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0.1 KT2 

Зав Ху 045005820

ЗА О  «Эталон»
г М осква 2012 г 0-125мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
Х Ч2/1900 отЗГО З 2015 г , 

периодичность поверки 12.мес.
4 Рулетка измерительная 

металлическая, эав.б/н
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 мм
Паспорт X? 016 от 3 1 .0 3 .2 0 1 5 т , 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica DISTO D2, 
зав ХЮ632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG.

H eerbrugg. 
S w itzerland 2008

2012 г 0,05-60м ±  1,5 мм
Свидетельство о поверке 

Х*12/2587 от 20 04 2015 г .  
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
X*

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

Т Т  по Г О С Т  Р 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  но 
Г О С Т  Р 5325 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка о сн о в н ы х  р азм ер о в 5.2 6 .2 .5 нс с о о т в е т с т в у е т
2 П роверка п ред ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  разм ер о в  и форм 5.2 6.2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В изуальная п р оверка ц ел о стн о сти  кон стр у к ц и й  п их 

креплений
5.3 6 .2 .6

с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка требований  к р азм ещ е н и ю  л е ст н и ц 5.3 6 .2 .6 с о о т в е т с т в у е т
5 П роверка качества  св ар н ы х  ш вов 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т
6 П роверка качества  за щ и т н ы х  п ок ры ти й 5.5 6 2 .8 н с  с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограэюдения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., ширина ограждения лестницы 
менее 0,9м., нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия но устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Битунова А .И.
(Ф И О .)

Юминов И.П.
(ФИО.)

Булдаков А .В.
(Ф ИО)



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.
Наименование, № объекта Производство №823 (восточная сторона, на перепаде высот______
кровли здания№2)______________________________________________________________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 8,2м.; длина 6,7м.; ширина 0,7м.; количество ступеней 21шт.; высота ступени 
0,319м.; количество балок крепления лестницы к стене 4 иип.; размеры ограж'дения лестницы 
L - 4,2м., R= 0,7м.; площадь площадки (8=0,7x0,65) 0,45 м'; размеры ограждения площадки 
И-0 ,7, L =0,65 - 2 иип._________________________________

Акт №37/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

X»

п/п

Наименование,
(тип (марка), заводскоЛ 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,
ф ирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Диапазон
измерений

Класс точности, 
(погреш ность)

1 Л инейка измерительная 
зав № 3025

Р о с с и я , 
г. Челябинск

2012г (0-1000) мм. ц д  1мм Сертиф икат о калибровке Si 
12/906 от 31 03 2015 г .  

периодичность поверки 12 мес
2 Секундомер

механический COC пр-2б- 
2-010, зав.№ 2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г.

Емкость шкалы 
60с.

30 мин.ц.д. 
0 ,2с/!м ин

3 кл. точности 
± 1,6с

Свидетельство о поверке №  
7/5476 от 19.03 2015т . 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль 1ЦЦ-1- 
125-0.1 КТ2 

Зав №  045005820

ЗА О  «Эталон» 
г М осква 2012 г 0-125мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12 /1900от 31 03.2015 г .  

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/н
Китай

2011 г. 0-5000 мм 1 мм
П аспорт № 0 1 6 о т 31 03 .2 0 1 5 г . 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica D1STO 1)2. 
зав № 0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG, 

H eerbrugg, 
S w itzerland 2008

2012 г 0 ,05-60м *  1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20.04 2015 г . 
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

Т Т  по Г О С Т  Р 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  Р 5325 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка осн о в н ы х  р азм ер о в 5.2 6 .2 .5 нс с о о т в е т с т в у е т
2 П роверка п ред ел ьн ы х  о т к л о н ен и й  разм ер о в  и ф орм 5.2 6.2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В изуальная п р о в ер к а  ц ел о с тн о с ти  к о н стр у к ц и й  и их 

креп л ен и й
5.3 6 .2 .6

с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр е б о ва н и й  к р азм ещ е н и ю  л ест н и ц 5.3 6 .2 .6 с о о т в е т с т в у е т
5 П роверка качеств а  св ар н ы х  ш вов 5.4 6 .2 .7 с о о г в е т с т в у е т
6 П роверка качеств а  за щ и т н ы х  п о к р ы т и й 5.5 6 .2 .8 нс с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Ширина лестницы менее 0,8м., высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., 
ширина ограждения лестницы менее 0,9м., нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия но устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ Г1Б «Пож-Протект»

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Б игу нова А.И.
< Ф  И . О . )

Юм и нов И.П.
( Ф И О )

Булдаков А .В.
(ФИО.)



Акт №38/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.
Наименование, № объекта Производство N9823 (западная сторона, на перепаде высот кровли
здапия№3)____________________________________________________________________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 4,2м.; длина 3,6м.; ширина 0,66м.; количество ступеней 10шт.; высота ступени 
0,348м.; количество валок крепления лестницы к стене 4 шт.; размеры ограждения лестницы 
L= 2.6м., R= 0,65м.; площадь площадки (8=0,66x0,55) 0,45 .\Г; размеры ограждения площадки 
Н=0,7, 1=0,55-2 шт._________________________________________________________________

Средства измерений

№
п/п

Н аименование,
(тип (марка), заволокой 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие.
фирма)

Г од ввола в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, пата, срок действия)
Д иапазон
измерений

Класс точности, 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
зав № 3025

Россия , 
г  Челябинск

2012г. (0-1000) мм. ц.д. 1мм Сертификат о калибровке №  
12/906 от 31 .03 . 2015 г., 

периодичность поверки 12 мес
2 С екундомер

механический СОС пр-2б- 
2-010, зав № 2895

Россия, 
г. Челябинск 2012 г.

Емкость шкалы: 
60с,

30 м и н и  д. 
0,2с/1 мин

3 кл точности
± 1.6с

Свидетельство о поверке №  
7/5476 от 19 03 20 1 5 г . 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0.1 KT2 

Зав № 045005820

ЗА О  «Эталон» 
г М осква 2012 г 0 -125мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31.03 2015 г., 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав.(Ун
Китай

2011 г. 0-5000 мм 1 мм
Паспорт № >016от 31 03 .2015г. 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica DISTO D2, 
зав № 0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG, 

H eerbrugg, 
Sw itzerland 2008

2012 г. 0 .05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20.04.2015 г., 
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
.V*

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

1 Т  п о  Г О С Т  Р 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  Р  53254 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка о сн ов н ы х  разм ер о в 5.2 6 .2 .5 не со о т в е тс т п у е з
2 П роверка п ред ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  р азм ер о в  и ф орм 5.2 6.2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В изуальная проверка ц ел о с тн о с ти  к о н струк ц и й  и их 

креплений
5.3 6 .2 .6

с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр еб о ван и й  к р азм ещ е н и ю  л е с т н и ц 5.3 6 .2 .6 со о т в е тс т в у е т
5 П роверка качества  св ар н ы х  ш вов 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т
6 П роверка качества  за щ и т н ы х  п о к ры ти й 5.5 6 .2 .8 не с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., ширина ограждения лестницы 
менее 0,9м., нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТнОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Битунова А.И.
(Ф И О .)

Юминов И.П.
(Ф W.O.)

Булдаков А.В,
(ФИО.)



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.
Наименование, № объекта Производство №823 (западная сторона, на перепаде высот кровли
здания№4)____________________________________________________________________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пож'арная лестница - 
высота 12,3м.; длина 10,8м.; ширина 0,65м.; количество ступеней 36шт.; высота ступени 
0,289м.; количество балок крепления лестницы к стене 6 шт ; размеры ограждения лестницы 
L - 8,34м., R= 0,55м.; площадь площадки (S=0,78x0,65) 0,5 лГ; размеры ограждения площадки 
Н=0,73, 1=0,78-2ш т .______________________________ _____

Акт №39/15
обследовании целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

№
п/л

Н аименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год вы пуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,
ф ирма)

Год ввода в 
эксплуатацию

Метролог ические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Д иапазон
измерений

Класс точности, 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
зав. N«3025

Р о с с и я , 
г. Челябинск

2012 г. (0-1000) мм. ц.Д 1мм С ертиф икат о калибровке №  
12/906 от 31 03 2015 г , 

пернодичносты ю верки  12м ес
2 Секундомер

механический СО С пр-2б- 
2-010, зав № 2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г

Емкость шкалы
60с,

30 мин и д 
О ДсЛмнн.

3 к л точности 
±  1,6с

Свидетельство о поверке №  
7/5476 от 19.03.2015г., 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0,1 К П  

Зав. №  045005820

ЗА О  «Э талон» 
г  М осква 2012 г 0 -125мм 0.1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31.03.2015 г . 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/н
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 мм
П аспорт № 0 1 6  от 3 1 .03 .2015г. 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica DISTO D2. 
зав № 0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG, 

H cerbrugg. 
S w itzerland 2008

2012 г 0,05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20 04.2015 г .  
пернодичносты ю верки 12 мес

Результаты визуального осмотра
№

п/н
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

Г Г  по Г О С Т  1* 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  но 
Г О С Т  Р 5 3 2 5 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка о сн о в н ы х  р азм ер о в 5.2 6 .2 .5 не с о о т в е т с т в у е т
2 П роверка п ред ел ьн ы х  о т к л о н ен и й  р азм ер о в  и ф орм 5.2 6.2 .5 в с  с о о т в е т с т в у е т

3
В изуальная п р о в ер к а  ц ел о с тн о с ти  к о н стр у к ц и й  и их 

креп л ен и й
5.3 6 .2 .6

с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр еб о ван и й  к р азм ещ е н и ю  л е с т н и ц 5.3 6 .2 .6 с о о т в е т с т в у е т
5 П роверка к ач еств а  св ар н ы х  ш вов 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т
6 П роверка к ач еств а  за щ и т н ы х  п ок ры ти й 5.5 6 .2 .8 не с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствии:
Ширина лестницы менее 0,8м., высота ограждения площадки выхоОа на кровлю менее 1,2м., 
ширина ограэ/сдения лестницы менее 0,9м., нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятии но устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Битунова А.И.
(Ф И О.)

Юминов И.П.
( Ф И О )

Булдаков А.В.
(Ф И.О.)

Старший мастер ООО ЭЦ Г1Б «Пож-Протект»



Акт №40/15
обследования целостности конструкции ограждения кровли

г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 июня 2015г.______
Наименование, № объекта Производство №823 (восточная и западная сторона здания)______
Характеристика обследуемого объекта: ограждения кровли - высота 0,72м.; общая Олина 
64,08м.

Средства измерений

№
п/п

Н аименование,
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель
(страна,

предприятие,
ф ирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Д иапазон
измерений

Класс точности, 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
зав № 3025

Россия , 
г Челябинск

2012г. (0-1000) мм. ц.д. 1 мм Сертиф икат о калибровке №  
12/906 от 31 03 2015 г., 

периодичность поверки 12 мес
2 Секундомер

механический COC пр-2б- 
2-010. зав № 2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г.

Емкость шкалы: 
60с,

30 мин.ц д. 
0.2с/1 мин.

3 кл точности 
±  1,6с

Свидетельство о поверке Hi 
7/5476 от 19 03 2015т, 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0,1 KT2 

Зав №  045005820

ЗА О  «Эталон» 
г М осква 2012 г. 0-125мм 0,1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31.03.2015 г., 

периодичность поверки 12 мсс
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/н
Китай

2011 г. 0-5000 мм 1 мм
Паспорт № 0 1 6  от 31 03.2015г . 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Leica D ISTO  D2. 

зав.№ 0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG, 

H eerbrugg, 
S w itzerland 2008

2012 г. 0 ,05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20.04.2015 г., 
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

Г Г  по Г О С Т  Р 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  по 
Г О С Т  Р  5 3 254 -2009

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка осн о в н ы х  разм ер о в 5.2 6.2 .5 с о о т в е т с т в у е т
2 П роверка п ред ел ьн ы х  о тк л о н ен и й  разм еров  и форм 5.2 6.2 .5 с о о т в е т с т в у е т

3
В изуальная п р оверка ц ел о с тн о с ти  к о н струк ц и й  и их 
креплений

5.3 6 .2 .6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка кач еств а  св ар н ы х  ш в о в 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т
5 П роверка качества  за щ и т н ы х  п ок ры ти й 5.5 6.2 .8 не с о о т в е т с т в у е т

Конструкция ограждения кровли здания не соответствует требованиям ГОСТР 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Окрасить в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032-74.________________

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»
1длись)

Битунова А.И.
(Ф И О .)

Юминов И.Г1.
(Ф И О .)

Булдаков А.В.
(Ф И о .)



г. Салават «09» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ»____________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»________________________________________
Дата проведения работ 09 нюня 2015г.
Наименование, № объекта Производство №825 (северная сторона здания)__________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная .маршевая эвакуационная пожарная 
лестница -  количество маршей 2 шт.; длина марта Ml 5,2 м.; длина марша М2 6,3 м.; ширина 
маршей 0,75 м.; количество ступеней Ml Ilium.; количество ступеней М2 23шт.; высота 
ступени М, М2 0,198 м.; количество балок крепления марша M l,М2 к стене по 2 шт.; высота 
ограждения маршей 1,0м.; площадь площадки П1 (S=0,75x0,78) 0,58 лГ; площадь шощадки П2 
(3=2,9x0,6) 1,74 м'; высота ограждения площадки П1,П2 1,0м. - 3 шт.______________________

Акт № 41/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

№
п/п

Н аименование.
(тип (марка), заводской 

номер, год выпуска)

И зготовитель 
(страна, 

предприяз ис, 
ф ирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)
Диапазон

измерений

Класс точности, 

(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
зав № 3025

Россия , 
г. Челябинск

2012г (0-1000) мм. Ц.Д. 1мм Сертификат о калибровке № 
12/906 от 31 .03  2015 г .  

периодичность поверки 12 мес
2 С екундомер

механический СОС ир-2б- 
2-010, зав № 2895

Россия, 
г. Ч елябинск 2012 г

Гмкость шкалы 
60с,

30 мии.ц.д. 
0,2с/1мнн

3 кл точности 
± 1,6с

Свидстельство о поверке №  
7/5476 от 19.03 2015г , 

периодичносты ш веркн 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0,1 КТ2 

Зав № 045005820

ЗА О  «Э талон» 
г. М осква 2012 г 0-125мм 0.1 мм

Свидетельство о поверке 
№-12/1900 от 31 03 2015 г , 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/н
Китай

2011 г. 0-5000 мм 1 мм
П аспорт №s 016 от 31 03 2 0 1 5 г . 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Lcica D1STO D2, 
зав.№ Об32132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG, 

H eerbrugg, 
S w itzerland 2008

2012 г. 0,05-60м ± 1.5 мм
Свидетельство о поверке 

№•12/2587 от 20.04 2015 г .  
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
.V*

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

Т Т  по Г О С Т  Р  53254 - 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  но 
Г О С Т  Р 5 3 254 -2009

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка осн о в н ы х  р азм ер о в 5.2 6 .2 .5 не с о о т в е т с т в у е т
2 П роверка п ред ел ьн ы х  о т к л о н ен и й  разм ер о в  и ф орм 5.2 6.2 .5 н е  со о т в е тст  в у ет

3
В изуал ьн ая  проверки  ц ел о с тн о с ти  к о н стр у к ц и й  и их 

креп л ен и й

5.3 6 .2 .6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр еб о ван и й  к р азм ещ е н и ю  л е с т н и ц 5.3 6 .2 .6 с о о т в е т с т в у е т
5 П роверка к ач еств а  св ар н ы х  ш вов 5.4 6 2 .7 с о о т в е т с т в у е т
6 П роверка кач еств а  за щ и т н ы х  п ок ры ти й 5.5 6 .2 .8 с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной маршевой -эвакуационной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствии:
Высота ограждения марша и площадки менее 1,2м.

Предлагаемые мероприятии но устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной маршевой эвакуационной пожарной 
лестницы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9.032-74. Усилить заделку крепления площадки к стене._________________

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

Старший мастер ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»

>ДИИС|

"(Подпись)

Битунова А .И.
(Ф И О .)

Ю,чинов И.Г1.
(Ф И О.)

Булдаков А.В.
(Ф и . о )



г. Салават «10» июня 2015г.

Эксплуатирующая организация ОАО «СХЗ» _________________________________________
Организация проводящая обследования Испытательная лаборатория ООО Экспертный_____
центр пожарной безопасности «Пож-Протект»_________________________________________
Дата проведения работ 10 июня 2015г.______
Наименование, № объекта Производство №823 (западная сторона здания)__________________
Характеристика обследуемого объекта: Стационарная вертикальная пожарная лестница - 
высота 5,4м.; длина 4,2м.; ширина 0,66м.; количество ступеней 16шт.; высота ступени 
0,262м.; количество балок крепления лестницы к стене 4 шт.; размеры ограждения лестницы 
L= 2,6м., /?= 0,65м.; площадь площадки (S~0,66x0,55) 0,45 л Г; размеры ограждения площадки 
Н=0,7, L=0,55 - 2 шт.______________________________________________________

Акт №61/15
обследования целостности конструкции наружных пожарных лестниц

Средства измерений

№
п/п

Н аименование,

(тип (марка), заводской 
номер, год выпуска)

И зготовитель

(страна,
предприятие.

ф ирма)

Г од ввода в 
эксплуатацию

М етрологические характеристики СИ
Свидетельство о поверке 

(номер, дата, срок действия)Д иапазон
измерений

Класс точности, 
(погреш ность)

1 Линейка измерительная 
зав № 3025

Р о с с и я , 
г Ч елябинск

2012г (0-1000) мм. ц д  1мм Сертификат о калибровке №
12/906 от 31 03 2015 г . 

периодичность поверки 12 мес

2 С екундомер
механический СОС пр-2б- 

2-010, зав № 2895

Россия, 
г Челябинск 2012 г.

Емкость шкалы: 
60с,

30 мин.ц д. 
0,2с/1мин.

3 кл. точности 
±  1,6с

С видетельство о поверке № 
7/5476 от 19.03.2015г., 

периодичность поверки 12 мес

3 Ш тангенциркуль ЩЦ-1- 
125-0,1 КТ2 

Зав № 045005820

ЗА О  «Э талон» 
г. М осква 2012 г. 0 -125мм 0.1 мм

Свидетельство о поверке 
№ 12/1900 от 31 03 2015 г , 

периодичность поверки 12 мес
4 Рулетка измерительная 

металлическая, зав б/и
Китай

2011 г 0-5000 мм 1 мм
П аспорт № 0 1 6 о т  31 .03  2 0 1 5 г . 
периодичность поверки 12 мес

5 Д альномер лазерный 
Lcica DISTO D2, 

зав № 0632132295

C opyright Leica 
G eosystem  AG, 

H eerbnigg, 
S w itzerland 2008

2012 г 0,05-60м ± 1,5 мм
Свидетельство о поверке 

№ 12/2587 от 20.04.2015 г., 
периодичность поверки 12 мес

Результаты визуального осмотра
№

п/п
Н а и м е н о в а н и е  п р о в е р о к

1 Т  по Г О С Т  Р 53254- 
2009

М е т о д ы  п р о в е р о к  но 
Г О С Т  Р 5325 4 -2 0 0 9

Р е з у л ь т а т ы

1 П роверка осн о в н ы х  р азм ер о в 5.2 6.2 .5 нс с о о т в е зс з  в у е т

2 П роверка п р ед ел ьн ы х  о т к л о н ен и й  р азм ер о в  и форм 5.2 6.2 .5 не с о о т в е т с т в у е т

3
В изуальная п р оверка ц ел о с тн о с ти  к о н стр у к ц и й  и их 

креплений

5.3 6 .2 .6
с о о т в е т с т в у е т

4 П роверка тр еб о ван и й  к р азм ещ е н и ю  л е с т н и ц 5.3 6 2 6 со о т в е т с т  ву е т

5 П роверка качест ва св а р н ы х  ш вов 5.4 6 .2 .7 с о о т в е т с т в у е т

6 П роверка кач еств а  за щ и т н ы х  п о к ры ти й 5.5 6 .2 .8 не с о о т в е т с т в у е т

Конструкция стационарной вертикальной пожарной лестницы не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Выявленные несоответствия:
Высота ограждения площадки выхода на кровлю менее 1,2м., ширина ограждения лестницы 
менее 0,9м., нарушена целостность защитного покрытия.

Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных несоответствий:
Привести геометрические размеры стационарной вертикальной пожарной лестницы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, окрасить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.032-74.

Представитель эксплуатирующей организации 
Инженер СПБ, ОТиОС

Представители организации проводящей обследование: 
Руководитель лаборатории ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект»
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