Приложение №2
к Договору № _____  от  "___" ______ 20   г.

1. Требования к поставляемым товарам.

1.1. Все поставляемые СИЗ должны быть сертифицированы в соответствии современным НПА.
1. Технические требования к специальной одежде
к лоту №1
1. Общие требования

1.1. Специальная одежда работников должна быть сшита из тканей с масло-, водоотталкивающей пропиткой и с антистатической нитью.

1.2. Костюмы должны быть сшиты из тканей с огнезащитной пропиткой, если это оговаривается в Приказах Минздравсоцразвития РФ или иных нормативных документах.

1.3. Приобретение и выдача работникам СИЗ, не имеющих сертификата соответствия, не допускается. Запрещается приобретение СИЗ, не прошедших (или прошедших с отрицательным результатом) производственных испытаний.

1.4. Утепленная специальная одежда должна иметь утеплитель синтепон или аналог, обеспечивающий защиту от температуры окружающей среды до - 40 0С. Требования, предъявляемые к утепляющим материалам, изложены в подразделе 5 настоящего приложения.

1.5. Требования, предъявляемые к фурнитуре, изложены в подразделе 6 настоящего приложения. 
2. Специальная одежда для защиты от общих производственных загрязнений, нефти и нефтепродуктов

Костюм из смесовых тканей для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий для рабочих 
Костюм состоит из куртки, брюк, ремня, 2 (двух) футболок, бейсболки.
Цвет: тёмно-зелёный (48303), по карте цветов производителя ткани ТЕКСТАЙМ (или аналог).

Дизайн костюма, расположение световозвращающих полос и символики должны соответствовать Рисунку 1
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Рисунок – 1
Куртка прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на пять петель и пуговиц, верхняя петля сквозная. Куртка с кулиской по линии талии, ширина регулируется шнуром и фиксаторами. Концы шнура выходят через обметанные петли в подборте, на конце шнура наконечники. В области проймы на полочке и спинке вентиляционные отверстия (блочки).

Полочка с кокеткой контрастного цвета. На левой кокетке расположен логотип, нанесенный методом трафаретной печати. На полочках нагрудные накладные карманы с клапанами и нижние накладные карманы с клапанами.  Клапаны с потайной застежкой на одну петлю и пуговицу. На правом нагрудном кармане располагается пленка для бейджика.

На спинке расположен логотип, нанесенный методом трафаретной печати.

Рукава втачные из трёх частей. На уровне локтя настрочены налокотники с вытачками. Нижний срез рукава обрабатывается притачной манжетой с петлей и пуговицей.

Воротник отложной с острыми концами.

В левом боковом шве куртки располагается запасной лоскут с запасной пуговицей, и лента с символами по уходу.

Низ куртки обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Световозвращающая лента настрочена по шву притачивания кокеток полочек и спинки, верхней части рукава с выпуском канта на 0,2-0,3 см из контрастной ткани.

Брюки прямого силуэта, с притачным поясом и пятью шлевками. Пояс регулируется по ширине эластичной тесьмой по бокам.

Передние половинки брюк с застежкой «гульфик» на петли и пуговицы, с   объемными накладными карманами с наклонным входом. На уровне колена настрочены наколенники с вытачками.

На задних половинках брюк застрочены вытачки. На правой задней половинке брюк накладной карман.

В левом боковом шве брюк располагается лента с символами по уходу.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Световозвращающая лента настрочена под наколенником на передних, и на том же уровне на задних половинках брюк.

Швы в костюме усилены двойными отделочными строчками.

Цвет ниток для внутреннего соединения – в тон основной ткани.

Цвет ниток для настрачивания световозвращающей ленты – серый.

Цвет ниток для отделочных строчек и обметывания петель – в тон основной ткани.
Ткань производства ТЕКСТАЙМ «Carrington» (или аналог): 75% хлопок, 25% полиэфир, антистатическая нить, МВО, плотность 250 гр./м2.

Требования к тканям и материалам изложены в таблице 1:

Таблица 1
	Состав ткани
	Хлопкополиэфирная, содержание хлопка не менее 75 %, полиэфира не менее 25%, антистатическая нить

	Отделка ткани
	Масловодоотталкивающая отделка (МВО)

	Минимальная плотность ткани, г/м²:
	250

	Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа/уток), Н:
	1400/800

	Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам (основа/уток), Н:
	50/40

	Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976-73, циклов, не менее:
	6 000

	Усадка ткани после пяти стирок, %, не более:
	+1,0

	Устойчивость окраски к стирке, по
ГОСТ Р ИСО 105 (ISO 105 C06), класс: 
	4.0

	Устойчивость окраски к солнечному свету, по ГОСТ Р ИСО 105 (ISO 105 B02), класс:
	4.0 

	Воздухопроницаемость, дм3/м2с
	50

	нефтеотталкивание, усл. ед.
До обработки

После 5 стирок
	 
5

5

	Маслоотталкивание, усл. ед.
До обработки

После 5 стирок
	 
5

5

	Соответствие стандартам
	Oeko-Tex Standart 100 class 2, EN 1149,
ГОСТ 11209-2014


Изменение линейных размеров (усадка) костюма после пяти стирок не должно превышать 3 %.

Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 27575-87, ГОСТ 12.4.280-2014 .

Назначение: выполнение любых работ и технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды специальной одежды.

Костюм для руководителей и специалистов из смесовых тканей

Костюм состоит из куртки, брюк, ремня, двух футболок-поло, бейсболки.
Цвет: основной - бирюзовый (48510), дополнительный – серый (48294) по карте цветов производителя ткани ТЕКСТАЙМ (или аналог).

Дизайн костюма, расположение световозвращаюших полос и символики должны соответствовать Рисунку 2
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Рисунок - 2

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму - «молнию», с притачной ветрозащитной планкой с потайной застежкой на три петли и пуговицы.

Полочка состоит из кокетки контрастного цвета, центральной, средней и боковой частей. На правой полочке расположен логотип, нанесенный методом трафаретной печати, под ним пленка для бейджика. На левой кокетке полочки - накладной карман с отделением для ручки, вход в карман застегивается на контактную ленту, по верхнему краю кармана дополнительные горизонтальные закрепки. В шве стачивания средней и боковой частей полочки - карман «листочка» с застежкой на тесьму - «молнию», по нижнему краю «листочки» дополнительные горизонтальные закрепки.

Спинка состоит из кокетки контрастного цвета, средней и нижней частями. На кокетке спинки расположен логотип, нанесенный методом трафаретной печати. Ширина спинки по линии талии регулируется шнуром в два ряда и фиксатором через обметанные петли.
Рукава втачные из трёх частей. Верхняя часть контрастного цвета. По низу рукава   притачная манжета с петлёй и пуговицей.

Воротник отложной с острыми концами.

В левом боковом шве куртки запасной лоскут с запасной пуговицей, и лента с символами по уходу.

Низ куртки обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Световозвращающая лента настрочена по шву притачивания кокеток полочек и спинки, верхней части рукава с выпуском канта на 0,2-0,3 см из контрастной ткани.

Брюки прямого силуэта, с притачным поясом и пятью шлевками. Пояс регулируется по ширине эластичной тесьмой по бокам.

Передние половинки брюк с застежкой «гульфик» на тесьму - «молнию», с накладными карманами с наклонным входом.

На задних половинках брюк застрочены вытачки. На правой задней половинке брюк накладной карман.

В левом боковом шве брюк располагается лента с символами по уходу.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Световозвращающая лента настрочена в нижней части на передних, и на том же уровне на задних половинках брюк.

Швы в костюме усилены двойными отделочными строчками.

Цвет ниток для внутреннего соединения – в тон основной ткани.

Цвет ниток для настрачивания световозвращающей ленты – серый.

Цвет ниток для отделочных строчек и обметывания петель – в тон основной ткани.
Ткань производства ТЕКСТАЙМ «Carrington» (или аналог): 75% хлопок, 25% полиэфир, антистатическая нить, МВО, плотность 250 гр./м2.

 Требования к тканям и материалам изложены в таблице 2:

Таблица 2
	Состав ткани
	Хлопкополиэфирная, содержание хлопка не менее 75 %, полиэфира не менее 25%, антистатическая нить

	Отделка ткани
	Масловодоотталкивающая отделка (МВО)

	Минимальная плотность ткани, г/м²:
	250

	Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа/уток), Н:
	1400/800

	Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам (основа/уток), Н:
	50/40

	Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976-73, циклов, не менее:
	6 000

	Усадка ткани после пяти стирок, %, не более:
	+1,0

	Устойчивость окраски к стирке, по
ГОСТ Р ИСО 105 (ISO 105 C06), класс: 
	 

4.0

	Устойчивость окраски к солнечному свету, по ГОСТ Р ИСО 105 (ISO 105 B02), класс:
	4.0 

	Воздухопроницаемость, дм3/м2с
	50

	нефтеотталкивание, усл. ед.

До обработки

После 5 стирок
	 

5

5

	Маслоотталкивание, усл. ед.

До обработки

После 5 стирок
	 

5

5

	Соответствие стандартам
	Oeko-Tex Standart 100 class 2, EN 1149,

ГОСТ 11209-2014


Изменение линейных размеров (усадка) костюма после пяти стирок не должно превышать 3 %.

Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 27575-87, ГОСТ 12.4.280-2014.

Назначение: выполнение любых работ и технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды специальной одежды.

3. Специальная одежда для защиты от пониженных температур

Костюм для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий

Костюм состоит из утепленных куртки и полукомбинезона.
Цвет: тёмно-зелёный (48303), по карте цветов производителя ткани ТЕКСТАЙМ (или аналог)
Дизайн костюма, расположение световозвращаюших полос и символики должны соответствовать Рисунку 3
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Рисунок - 3
Куртка прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой, с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы.

Полочка с нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами, застёгивающимися на контактную ленту «велькро». На правом нагрудном кармане — плёнка под бейджик. Слева спереди и на спине на кокетке наносится логотип методом трафарет печати.

Ширина куртки по линии талии регулируется внутренней кулиской со шнуром и фиксаторами.

Рукав втачной. Низ рукава обработан швом вподгибку с закрытым срезом. По низу рукава притачаны трикотажные манжеты (напульсники).

Воротник стойка с застёжкой на контактную ленту«велькро». В шве обтачивания горловины расположена планка с пятью пуговицами для крепления капюшона. Нижний воротник из основной ткани.

Съемный утепленный капюшон с высокой стойкой, застегивающейся на контактную ленту «велькро», крепится к куртке на пять обметанных петель и пуговиц.По лицевому вырезу кулиска со шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся с лицевой стороны через обмётанные петли.

Низ куртки обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Световозвращающая лента 50 мм. настрочена по шву притачивания кокеток полочек и спинки, с выпуском канта 0,2-0,3 см из контрастной ткани.

Подкладка простегана, на подкладе левой полочки накладной внутренний карман.

Полукомбинезон отрезной по линии талии, на притачном подкладе, с центральной застежкой на двух замковую неразъемную тесьму – «молния», с ветрозащитной планкой с правой стороны.

Бретели полукомбинезона выполнены из эластичной ленты. Один срез бретелей притачан к верхней части спинки, другой вдет в верхнюю деталь «фастекса». Нижняя деталь «фастекса» крепится на шлёвках - держателях, которые втачаны в верхний срез полочки полукомбинезона.

На передних половинках брюк настрочены накладные карманы и наколенники.

Ширина по линии талии регулируется по спинке эластичной лентой.

Световозвращающая лента настрочена под наколенником на передних, и на том

же уровне на задних, половинках брюк полукомбинезона.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Цвет ниток для внутреннего соединения – в тон основной ткани.

Цвет ниток для настрачивания световозвращающей ленты – серый.

Цвет ниток для отделочных строчек и обметывания петель – в тон основной ткани.
Ткань производства ТЕКСТАЙМ «Carrington» (или аналог): 75% хлопок, 25% полиэфир, антистатическая нить, МВО, плотность 250 гр./м2.

Утеплитель синтепон 100% полиэфир, плотность 200 гр./м2.

Подклад 100% полиэфир.

Требования к тканям и материалам изложены в таблице 3:

Таблица 3
	Состав ткани
	Хлопкополиэфирная, содержание хлопка не менее 75 %, полиэфира не менее 25%, антистатическая нить

	Отделка ткани
	Масловодоотталкивающая отделка (МВО)

	Минимальная плотность ткани, г/м²:
	250

	Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа/уток), Н:
	1400/800

	Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам (основа/уток), Н:
	50/40

	Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976-73, циклов, не менее:
	6 000

	Усадка ткани после пяти стирок, %, не более:
	+1,0


	Устойчивость окраски к стирке, по
ГОСТ Р ИСО 105 (ISO 105 C06), класс: 
	 

4.0

	Устойчивость окраски к солнечному свету, по ГОСТ Р ИСО 105 (ISO 105 B02), класс:
	4.0

	Воздухопроницаемость, дм3/м2с
	50

	нефтеотталкивание, усл. ед.

До обработки

После 5 стирок
	 

5

5

	Маслоотталкивание, усл. ед.

До обработки

После 5 стирок
	 

5

5

	Соответствие стандартам
	Oeko-Tex Standart 100 class 2, EN 1149,
ГОСТ 11209-2014


Изменение линейных размеров (усадка) костюма после пяти стирок не должно превышать 3 %.

Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 12.4.236-2011.

Назначение: выполнение общепроизводственных работ, технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях пониженных температур, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды специальной одежды.

Костюм для руководителей и специалистов для защиты от пониженных температур

Костюм состоит из утепленных куртки и полукомбинезона.
Цвет: основной - бирюзовый (48510), дополнительный – серый (48294) по карте цветов производителя ткани ТЕКСТАЙМ (или аналог).

Дизайн костюма, расположение световозвращаюших полос и символики должны соответствовать Рисунку 4

[image: image5.jpg]CCANABATCKUIA
XUMUHECKUA

3ABOA





[image: image6.jpg]



Рисунок – 4

Куртка прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой, с центральной застежкой на разъемную двухзамковую тесьму - «молнию», закрытую внешней ветрозащитной планкой от шва втачивания воротника до низа куртки, с потайной застежкой на пять обметанных петель (верхняя - по диагонали сквозная) и пять пуговиц. Вдоль борта левой полочки, от отлета воротника до низа, расположена внутренняя ветрозащитная планка.

Полочка состоит из кокетки контрастного цвета, центральной и средней частей. На кокетке левой полочки расположен логотип, нанесенный методом трафаретной печати, под ним пленка для бейджика.

На полочках по два объёмных кармана, верхний застёгивается на «молнию», нижний — утеплённый.

Воротник стойка. Верхний воротник - из футерованного полотна. В шве обтачивания горловины расположена планка с пятью пуговицами для крепления капюшона. Нижний воротник из основной ткани.
Съемный утепленный капюшон с высокой стойкой, застегивающейся на контактную ленту, крепится к куртке на пять обметанных петель и пуговиц. Объём капюшона регулируется затяжником на средней части и кулисой по лицевому вырезу, втачанной между обтачкой капюшона и его подкладкой, при помощи шнура, фиксаторов, наконечников.
Спинка состоит из кокетки контрастного цвета, средней и нижней частей. На кокетке спинки расположен логотип, нанесенный методом трафаретной печати. Ширина спинки по линии талии регулируется шнуром в два ряда и фиксатором через отверстия в боковом шве подклада.

Низ куртки обработан притачным поясом с кулиской, ширина пояса регулируется шнуром при помощи фиксаторов и наконечников.

Рукава втачные из четырёх частей. Верхняя часть контрастного цвета. Ширина рукава внизу регулируется патой с помощью петли и двух пуговиц. По низу рукава притачаны трикотажные манжеты (напульсники).

Световозвращающая лента (5 см.) настрочена по шву притачивания кокеток полочек и спинки, верхней части рукава с выпуском канта 0,2-0,3 см из контрастной ткани.
Подкладка простегана, на подкладе левой полочки накладной внутренний карман с клапаном и застёжкой «велькро».

Полукомбинезон отрезной по линии талии, на притачном подкладе, с центральной застежкой на двух замковую неразъемную тесьму – «молния», с ветрозащитной планкой с правой стороны.

Бретели полукомбинезона выполнены из эластичной ленты. Один срез бретелей притачан к верхней части спинки, другой вдет в верхнюю деталь «фастекса». Нижняя деталь «фастекса» крепится на шлёвках - держателях, которые втачаны в верхний срез полочки полукомбинезона.

На передних половинках брюк настрочены накладные карманы и наколенники.

Ширина по линии талии регулируется по спинке эластичной лентой.

Световозвращающая лента настрочена под наколенником на передних, и на том

же уровне на задних, половинках брюк полукомбинезона.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Цвет ниток для внутреннего соединения – в тон основной ткани.

Цвет ниток для настрачивания световозвращающей ленты – серый.

Цвет ниток для отделочных строчек и обметывания петель – в тон основной ткани.
Ткань производства ТЕКСТАЙМ «Carrington» (или аналог): 75% хлопок, 25% полиэфир, антистатическая нить, МВО, плотность 250 гр./м2.

Утеплитель - синтепон 100% полиэфир, плотность 300 гр./м2.

Подклад 100 % полиэфир.

Требования к тканям и материалам изложены в таблице 4:

Таблица 4
	Состав ткани
	Хлопкополиэфирная, содержание хлопка не менее 75 %, полиэфира не менее 25%, антистатическая нить

	Отделка ткани
	Масловодоотталкивающая отделка (МВО)

	Минимальная плотность ткани, г/м²:
	250

	Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа/уток), Н:
	1400/800

	Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам (основа/уток), Н:
	50/40

	Стойкость к истиранию по ГОСТ 18976-73, циклов, не менее:
	6 000

	Усадка ткани после пяти стирок, %, не более:
	+1,0

	Устойчивость окраски к стирке, по
ГОСТ Р ИСО 105 (ISO 105 C06), класс: 
	 

4.0

	Устойчивость окраски к солнечному свету, по ГОСТ Р ИСО 105 (ISO 105 B02), класс:
	4.0 

	Воздухопроницаемость, дм3/м2с
	50

	нефтеотталкивание, усл. ед.

До обработки

После 5 стирок
	 

5

5

	Маслоотталкивание, усл. ед.

До обработки

После 5 стирок
	 

5

5

	Соответствие стандартам
	Oeko-Tex Standart 100 class 2, EN 1149,
ГОСТ 11209-2014


Изменение линейных размеров (усадка) костюма после пяти стирок не должно превышать 3 %.

Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ Р 12.4.236-2011.

Назначение: выполнение общепроизводственных работ, технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях пониженных температур, кроме сварочных и других работ, для которых предусмотрены другие виды специальной одежды.

4. Требования к световозвращающим материалам

Световозвращающие материалы Scotchlite™ арт. 8910 или Ретролюкс арт.RF500

	Тканевая основа:
	Хлопкополиэфирная, содержание хлопка, не менее 35 %

	Световозвращающая способность (исходная), не менее:
	500 кд/люкс м2

	Световозвращающая способность (после 20 стирок), не менее:
	300 кд/люкс м2

	Минимальная ширина материала:
	50,8 мм

	Сертификация на соответствие:
	ГОСТ 12.4.281-2014, EN 471


Требования к огнестойким световозвращающим материалам

Световозвращающие материалы Scotchlite™ арт.8935
	Тканевая основа:
	Арамидные волокна, хлопок с огнеупорной пропиткой

	Световозвращающая способность (исходная), не менее:
	450 кд/люкс м2

	Световозвращающая способность (после 20 стирок), не менее:
	300 кд/люкс м2

	Световозвращающая способность (после воздействия теплового или конвективного излучения), не менее:
	200 кд/люкс м2

	Стойкость к воздействию повышенной температуры (260ºС в течении 5 мин.) с сохранением защитных свойств, не менее:
	50 циклов

	Минимальная ширина материала:
	50,8 мм

	Сертификация на соответствие:
	ГОСТ 12.4.281-2014, EN 471


Минимальный коэффициент световозвращения
	Угол наблюдения
	Минимальный коэффициент световозвращения при угле освещения (кд/(люкс· м2)

	
	5º
	20º
	30º
	40º

	12 ´
	330/250
	290/220
	180/135
	65/50

	20 ´
	250/120
	200/100
	170/75
	60/30

	1 º
	25
	15
	12
	10

	1 º 30 ´
	10
	7
	5
	4


5. Требования к утепляющим материалам

Утеплитель: нетканое объемное синтетическое полотно (синтепон), либо на основе полипропиленовых или полиэфирных волокон Thinsulate™

	Состав:
	35% полиэфирные 65% полипропиленовые цельные волокна

	Плотность, не более:
	165 г/м²

	Конструктивные особенности:
	Обязательное колондрирование поверхности материала

	Сертификация утепляющих материалов:
	ГОСТ Р 50729-95, Oeko-Tex Standart 100 class 2


Требования к огнестойким утепляющим материалам

Утеплитель: на основе арамидных волокон Thinsulate FR™

	Состав:
	Огнестойкие арамидные волокна

	Плотность, не более:
	200 г/м²

	Конструктивные особенности:
	Обязательное колондрирование поверхности материала, либо скрепление флизелином

	Сертификация утепляющих материалов:
	ГОСТ Р 50729-95, Oeko-Tex Standart 100 class 2


Минимальная толщина утепляющего пакета спецодежда различных участках тела, мм

	Климатический пояс
	На туловище
	На плечах и предплечьях
	На бедрах

	I
	7,0
	5,0
	8,0

	II
	7,0
	5,0
	8,0

	III
	12,0
	11,0
	11,0


6. Требования к фурнитуре

Застежка-молния пластмассовая, тракторная, тип 5
	Поперечная прочность звена:
	400 Н согласно DIN 55350-18-4.1.1(2)

	Прочность верхних ограничителей:
	80 Н согласно DIN 55350-18-4.1.1(2)

	Прочность крепления фиксатора разъема (для разъемных молний):
	100 Н согласно DIN 55350-18-4.1.1(2)

	Прочность нижних ограничителей (для неразъемных молний):
	55 Н согласно DIN 55350-18-4.1.1(2)

	Прочность крепления подвески бегунка на отрыв:
	120 Н согласно DIN 55350-18-4.1.1(2)

	Стойкость к красителям:
	Уровень 4-5 согласно DIN EN ГОСТ Р ИСО 105 (ISO 105 C06), DIN EN ISO 105 E01, DIN EN ISO 105 E04, DIN EN ISO 105 X12 

	Стирка:
	60 (согласно DIN 53920/ 4.3

	Сертификаты на соответствие:
	DIN 55350-18.1.1.(2), Oeko-Tex Standart 100 class 1


Застежка-молния пластмассовая, тракторная, тип 8

	Поперечная прочность звена:
	600 Н согласно DIN 55350-18-4.1.1(2)

	Прочность верхних ограничителей:
	150 Н согласно DIN 55350-18-4.1.1(2)

	Прочность крепления фиксатора разъема:
	200 Н согласно DIN 55350-18-4.1.1(2)

	Прочность крепления подвески бегунка на отрыв:
	200 Н согласно DIN 55350-18-4.1.1(2)

	Стойкость к красителям:
	Уровень 4–5 согласно DIN EN ГОСТ Р ИСО 105 (ISO 105 C06), DIN EN ISO 105 E01, DIN EN ISO 105 E04, DIN EN ISO 105 X12 

	Стирка:
	60( согласно DIN 53920/ 4.3

	Сертификаты на соответствие:
	DIN 55350-18.1.1.(2), Oeko-Tex Standart 100 class 1


Застежка-молния пластмассовая, тракторная, тип 8
	Поперечная прочность звена:
	600 Н согласно DIN 55350-18-4.1.1 (2)

	Прочность верхних ограничителей:
	55 Н согласно DIN 55350-18-4.1.1(2)

	Прочность крепления фиксатора разъема (для разъемных молний):
	80 Н согласно DIN 55350-18-4.1.1(2)

	Прочность нижних ограничителей (для неразъемных молний):
	55 Н согласно DIN 55350-18-4.1.1(2)

	Прочность крепления подвески бегунка на отрыв
	120 Н согласно DIN 55350-18-4.1.1(2)

	Стойкость к красителям:
	Уровень 4-5 согласно DIN EN ГОСТ Р ИСО 105 (ISO 105 C06), DIN EN ISO 105 E01, DIN EN ISO 105 E04, DIN EN ISO 105 X12

	Стирка:
	60 (согласно DIN 53920/ 4.3

	Сертификаты на соответствие:
	DIN 55350-18.1.1.(2), Oeko-Tex Standart 100 class 1


Требования к огнестойкой фурнитуре

Огнестойкие металлические молнии тип 5 на тесьме Nomex®

	

	Поперечная прочность звена, Н, согласно DIN 55350-18-4.1.1(2), не менее:
	500

	Прочность верхних ограничителей, Н, согласно DIN 55350-18-4.1.1(2), не менее:
	80

	Прочность крепления фиксатора разъема (для разъемных молний), Н, согласно DIN 55350-18-4.1.1(2), не менее:
	100

	Прочность нижних ограничителей (для неразъемных молний), Н, согласно DIN 55350-18-4.1.1(2), не менее:
	55

	Прочность крепления подвески бегунка на отрыв, Н, согласно DIN 55350-18-4.1.1(2), не менее:
	120

	Стойкость к красителям, уровень, согласно DIN EN ISO 105 C06, DIN EN ISO 105 E01, DIN EN ISO 105 E04, DIN EN ISO 105 X12
	4-5 

	Сертификация на соответствие
	DIN 55350-18.1.1.(2), Oeko-Tex Standart 100 class 1

	Стойкость к открытому пламени, по BS EN ISO 15025, не менее, сек
	10 


2. Технические требования к специальной одежде 

к лоту №2
Белье нательное хлопчатобумажное

Белье состоит из рубашки и кальсон. Требования к тканям и материалам изложены в таблице 1:

Таблица 1

	Состав ткани
	Хлопок 100 %

	Минимальная плотность ткани, г/м²
	150


Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 31408-2009.

Белье нательное трикотажное полушерстяное

Белье состоит из рубашки и кальсон. Требования к тканям и материалам изложены в таблице 2:

Таблица 2

	Состав ткани
	Хлопок 100 % с начесом  

	Минимальная плотность ткани, г/м²
	250


Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 31408-2009.
3.Требования к специальной обуви 

     к лоту №3

Общие требования

Для специальной обуви не предусмотрено наличие элементов корпоративного стиля.

 Все ботинки, полуботинки и сапоги для работников рабочих профессий должны иметь жесткий защитный подносок из поликарбоната либо аналогичного материала. Запрещается использовать специальную обувь без жестких подносков или с укрепленными подносками из кожи, гранитоли и т.д. (исключение – валенки, тапочки женские для работы в закрытых помещениях). 

 Запрещено использование спецобуви с гвоздевым, клеевым и гвозде-клеевым методом крепления подошвы.

 Технические требования, предъявляемые к специальной обуви, изложены в подразделах 2 – 5 настоящего приложения.

Специальная обувь для защиты от механических воздействий, нефти и нефтепродуктов

Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском из поликарбоната или аналогичного материала.

Ботинки должны иметь:

· подошву с протектором, препятствующим скольжению;

· глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи из натуральной кожи;

· широкий мягкий задний манжет (кант);

· защитный (усиленный) подносок из поликарбоната (аналогичного материала);

· ботинки могут иметь антиперфорационную стельку для защиты от проколов.

Требования к материалам и конструкционным элементам изложены в таблице 4:

Таблица 4
	Верх обуви:

	Материал
	Натуральная кожа КРС повышенных толщин

	Толщина материала, мм, не менее
	1,8

	Сопротивляемость на разрыв, Н, не менее:
	270

	Прочность крепления швов, Н/см, не менее
	400

	Подкладка:

	Материал
	Натуральная подкладочная кожа или нетканый подкладочный материал

	Стелька:

	Материал
	Кожкартон или мембранный нетканый материал

	Износостойкость, циклов, не менее
	4000

	Подносок:

	Материал
	поликарбонат либо аналогичный материал

	Подошва:

	Материал:
	ПУ и ТПУ
	Нитрильная резина

	Метод крепления
	Литьевой 
	Горячая вулканизация

	Температурный режим эксплуатации, ºС
	–20…120 
	–50…300

	Прочность крепления подошвы, Н/см, не менее
	120

	Коэффициент снижения прочности крепления подошвы после воздействия агрессивных сред, не менее
	0,5

	Прочность на изгиб, количество изгибов, не менее
	100000

	Глубина протектора, мм, не менее
	4

	Износостойкость, мм³, не более
	50

	Маслобензостойкость, %, не более
	2

	Сопротивление сквозному проколу, Н, не менее
	1250


Сертификация на соответствие ГОСТ 12.4.137-2001, EN 345.
Полуботинки с жестким подноском

Кожаные полуботинки на шнурках с жестким подноском из поликарбоната либо аналогичного материала.

Полуботинки должны иметь:

· подошву с протектором, препятствующим скольжению;

· глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи из натуральной кожи;

· широкий мягкий задний манжет (кант);

· защитный (усиленный) подносок из поликарбоната (аналогичного материала);

Требования к материалам и конструкционным элементам изложены в таблице 5:

Таблица 5
	Верх обуви:

	Материал
	Натуральная кожа КРС повышенных толщин

	Толщина материала, мм, не менее
	1,8

	Сопротивляемость на разрыв, Н, не менее
	270

	Прочность крепления швов, Н/см, не менее
	400

	Подкладка:

	Материал
	Натуральная подкладочная кожа или нетканый подкладочный материал

	Стелька:

	Материал
	Кожкартон или мембранный нетканый материал

	Износостойкость, циклов, не менее
	4000

	Подносок:

	Материал
	поликарбонат либо аналогичный материал

	Подошва:

	Материал
	ПУ и ТПУ
	Нитрильная резина

	Метод крепления
	Литьевой 
	Горячая вулканизация

	Температурный режим эксплуатации, ºС
	–20…120
	–50…300

	Прочность крепления подошвы, Н/см, не менее
	120

	Коэффициент снижения прочности крепления подошвы после воздействия агрессивных сред, не менее
	0,5

	Прочность на изгиб, количество изгибов, не менее
	100000

	Глубина протектора, мм, не менее
	4

	Износостойкость, мм³, не более
	50

	Маслобензостойкость, %, не более
	2

	Сопротивление сквозному проколу, Н, не менее
	1250


Сертификация на соответствие ГОСТ 12.4.137-2001, EN 345.
Сапоги кожаные с жестким подноском

Кожаные сапоги с жестким подноском из поликарбоната либо аналогичного материала.

Сапоги должны иметь:

· подошву с протектором, препятствующим скольжению;

· регулируемое голенище;

· защитный (усиленный) подносок из поликарбоната (аналогичного материала).

Требования к материалам и конструкционным элементам изложены в таблице 6:

Таблица 6
	Верх обуви:

	Материал
	Натуральная кожа КРС повышенных толщин

	Толщина материала, мм, не менее
	1,5

	Высота голенища, мм, не менее
	380

	Сопротивляемость на разрыв, Н, не менее
	270

	Прочность крепления швов, Н/см,

 не менее
	400

	Подкладка:

	Материал
	Натуральная подкладочная кожа или нетканый подкладочный материал

	Стелька:

	Материал
	Кожкартон, мембранный нетканый материал

	Износостойкость, циклов, не менее
	4000

	Подносок:

	Материал
	поликарбонат либо аналогичный материал

	Подошва:

	Материал
	ПУ и ТПУ
	Нитрильная резина

	Метод крепления
	Литьевой 
	Горячая вулканизация

	Температурный режим эксплуатации, ºС
	–20…120
	–50…300

	Прочность крепления подошвы, Н/см, не менее
	120

	Коэффициент снижения прочности крепления подошвы после воздействия агрессивных сред, не менее
	0,5

	Прочность на изгиб, количество изгибов, не менее
	100000

	Глубина протектора, мм, не менее
	4

	Износостойкость, мм³, не более
	50

	Маслобензостойкость, %, не более
	2

	Сопротивление сквозному проколу, Н, не менее
	1250


Сертификация на соответствие ГОСТ 12.4.137-2001, EN 345.
Туфли женские для работы в закрытых помещениях

Верх из хромовой кожи, подошва из полиуретана, метод крепления литьевой.
Туфли должны иметь:

· профиль подошвы, препятствующий скольжению;

· подклад из натуральной подкладочной кожи.

Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.033-77, ГОСТ Р 12.4.187-97.

Специальная обувь для защиты от пониженных температур

Ботинки кожаные для руководителей и специалистов от пониженных температур

Кожаные ботинки на шнурках с жестким подноском и высокими берцами.

Утеплитель: многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов.

Ботинки должны иметь:

мягкую прокладку под подноском;

профиль подошвы, препятствующий скольжению;

глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи;

широкий мягкий задний манжет (кант).

Требования к материалам и конструкционным элементам изложены в таблице 8:

Таблица 8
	Верх обуви:

	Материал
	Натуральная кожа КРС повышенных толщин

	Толщина материала, мм, не менее
	1,3

	Сопротивляемость на разрыв, Н, не менее
	270

	Прочность крепления швов, Н/см, не менее
	400

	Подкладка и стелька:

	Материал
	Натуральный или искусственный мех

	Износостойкость, циклов, не менее
	4000

	Подносок:

	Материал
	Термопласт, поликарбонат либо аналогичный материал

	Подошва:

	Материал
	ПУ и ТПУ
	Нитрильная резина

	Метод крепления
	Литьевой 
	Горячая вулканизация

	Температурный режим эксплуатации, ºС
	–20…120
	–50…300

	Прочность крепления подошвы, Н/см, не менее
	120

	Коэффициент снижения прочности крепления подошвы после воздействия агрессивных сред, не менее
	0,5

	Прочность на изгиб, количество изгибов, не менее
	100000

	Глубина протектора, мм, не менее
	4

	Износостойкость, мм³, не более
	50

	Маслобензостойкость, %, не более
	2

	Сопротивление сквозному проколу, Н, не менее
	1250


Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.033-77, ГОСТ 12.4.137-2001, EN 345.

Сапоги кожаные утеплённые МБС с жестким подноском

Кожаные сапоги с жестким подноском из поликарбоната либо аналогичного материала.

Допускается конструкция с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, а также с голенищем на шнурках.

Материалы подошвы:
· резина на основе нитрильного каучука (нитрил), метод крепления подошвы – горячая вулканизация;

· полиуретан и термополиуретан, метод крепления – литьевой;

· нефтеморозостойкая резина, поливинилхлорид – прошивной.

В случае конструкции с галошей из полиуретана или поливинилхлорида, материал подошвы идентичен материалу галоши.

Метод крепления подошвы – прошивной, литьевой или горячая вулканизация.

Утеплитель: многослойный вкладной чулок или утепляющая подкладка из натурального меха или синтетических утепляющих материалов.

Сапоги должны иметь:

· мягкую прокладку под подноском;

· регулируемое по ширине голенище;

· профиль подошвы, препятствующий скольжению.

Требования к материалам и конструкционным элементам изложены в таблице 9:
Таблица 9
	Верх обуви:

	Материал
	Натуральная кожа КРС повышенных толщин

	Толщина материала, мм, не менее
	1,5

	Сопротивляемость на разрыв, Н, не менее
	270

	Прочность крепления швов, Н/см, не менее
	400

	Подкладка и стелька:

	Материал
	Натуральный или искусственный мех, многослойный вкладной чулок из натуральных или синтетических материалов

	Износостойкость, циклов, не менее
	4000

	Подносок:

	Материал
	Эбонит, термопласт, поликарбонат либо аналогичный материал

	Подошва:

	Материал
	ПУ и ТПУ
	Нитрильная резина

	Метод крепления
	Литьевой 
	Горячая вулканизация

	Температурный режим эксплуатации, ºС
	–20…120
	–50…300

	Прочность крепления подошвы, Н/см, не менее
	120

	Коэффициент снижения прочности крепления подошвы после воздействия агрессивных сред, не менее
	0,5

	Прочность на изгиб, количество изгибов, не менее
	100000

	Глубина протектора, мм, не менее
	4

	Износостойкость, мм³, не более
	50

	Маслобензостойкость, %, не более
	2

	Сопротивление сквозному проколу, Н, не менее
	1250


Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.033-77, ГОСТ 12.4.137-2001, EN 345.
4. СИЗ кожи рук. Защитные кремы, очищающие средства, средства для ухода                               за кожей рук к лоту №4
Общие требования

Длительное воздействие на кожу различных химических веществ, водных растворов кислот, щелочей, солей, удобрений в твердом и жидком состоянии, общепроизводственных загрязнений, нефтепродуктов, лаков, клеев, растворителей может привести к поражению незащищённых участков кожи. Постоянное раздражение кожи может стать причиной серьёзных профессиональных заболеваний.

Дифференцированная защита кожи во время работы, мягкая очистка после работы и уход с помощью регенерирующих кремов позволяет полностью исключить риск таких заболеваний.

Виды средств защиты кожи рук:

· защитные кремы для рук (гидрофильного и гидрофобного действий);

· очищающие пасты для рук;

· регенерирующий восстанавливающий крем.

Запрещено приобретение и выдача СИЗ кожи рук, производство которых, за исключением фасовки, не соответствует GMP (Good Manufacturing Practice) и требованиям ISO 9001 и не подтверждается соответствующими документами.

Запрещено применение для очистки рук стиральных порошков, соды и других не предназначенных для гигиены кожи рук средств.

Защитные кремы и эмульсии

Гидрофильные кремы служат для защиты кожи рук и лица, а также для облегчения очистки от водонерастворимых рабочих материалов (масло, нефть, краска, лак, клей, смола, графит, металлическая пыль, сажа, мазут) и органических растворителей (бензин, разбавители лаков и политуры, вещества перегонки, усилители, очистители).

Гидрофобные кремы (эмульсии) предназначены для защиты кожи рук и лица в любых областях, где нужна защита от водорастворимых веществ и растворов (работа с химическими веществами, растворами кислот, щелочей, солей, удобрениями, известью, чистящими и дезинфицирующими средствами), а также для дополнительной защиты кожи рук и от отрицательных последствий потоотделения при носке перчаток.

Комбинированные средства служат для защиты кожи рук в изменяющихся условиях работы – при контакте с рабочими веществами, содержащими как водорастворимые, так и водонерастворимые компоненты. Обеспечивают защиту кожи рук в условиях, когда работа выполняется как в перчатках, так и без них (работа с нефтепродуктами, смазками, маслами).

Крем должен образовывать защитный барьер на коже и может обладать ухаживающим эффектом. Он должен легко наноситься, быстро впитываться в кожу, оставляя увлажняющее ощущение, и обладать высокими защитными свойствами при минимальном расходе.

Защитный крем не должен содержать силикона.

Для минимизации риска аллергических заболеваний допустимы следующие консерванты: бензоат натрия, парабены, сорбат калия, сорбиновая кислота, феноксиэтанол.

Микробиологическая чистота кремов и эмульсий: не более 100 репродуктивных микроорганизмов на 1 г продукта.

Сертификация на соответствие ГОСТ 31460-2012, ГОСТ 12.4.068-79, стандарту GMP.

Назначение: гидрофобные кремы (эмульсии) предназначены для защиты кожи рук и лица в любых областях, где нужна защита от водорастворимых веществ и растворов (работа с чистящими и дезинфицирующими средствами; в лаборатории: с химическими растворами кислот, щелочей, солей; с СОЖ, цементом, известью, удобрениями; и т.д.), а также для дополнительной защиты рук и предотвращения потоотделения под перчатками.

                      Очищающие пасты

В зависимости от степени и вида загрязнений очищающие средства делятся на жидкие (гели для очистки кожи рук, лица и тела от легких загрязнений: пыль, пот, бытовые загрязнения), очищающие кремы (для очистки от средних загрязнений), пасты для очистки от сильных загрязнений (нефтепродукты, сажа, графит, металлическая пыль, смазочные вещества), специальные очищающие средства от устойчивых загрязнений (клеи, смолы, краски, лаки, резина).

Не должны содержать мыла, растворителей, силикона, абразивных средств искусственного происхождения.

Допускается содержание натуральных не раздражающих кожу абразивных веществ (биоскрабы). Очищенное и осветленное абразивное вещество должно соответствовать нормам микробиологической чистоты: не более 100 репродуктивных организмов на 1 г продукта.

Для минимизации риска аллергических заболеваний допустимы следующие консерванты: бензоат натрия, парабены, сорбат калия, сорбиновая кислота, феноксиэтанол.

Микробиологическая чистота очищающих паст: не более 100 репродуктивных микроорганизмов на 1 г продукта.

Для исключения риска аллергических реакций и раздражающего влияния на кожу не допускается содержание в пастах следующих ингредиентов:

· 2-бромо-2-нитропропандиол-1,3 (риск аллергической реакции и раздражения);

· алкилсульфат натрия С12-18 (плохая переносимость кожей);

· кокоамидопропил бетаин (риск аллергической реакции);

· компонент лимонной кислоты (риск аллергической реакции);

· триэтаноламин (риск кожных раздражений и содержания токсичных веществ);

· неочищенное и неосветленное натуральное абразивное вещество (риск кожных инфекций вследствие содержания микроорганизмов).

Сертификация на соответствие ГОСТ 31460-2012, ГОСТ 12.4.068-79.

Назначение: для очистки кожи рук, лица и тела от легких, средних, сильных и специальных загрязнений.

              Регенерирующие восстанавливающие кремы

Кремы для ухода за кожей рук и лица, подверженной профессиональным стрессам и воздействию окружающей среды

Крем не должен содержать силикона, должен легко наноситься, быстро впитываться и не оставлять жировой пленки.

Эффективность и хорошая переносимость кремов и эмульсий кожей, их микробиологическая чистота должны подтверждаться испытаниями и тестами на переносимость продуктов кожей человека.

Для минимизации риска аллергических заболеваний допустимы следующие консерванты: бензоат натрия, парабены, сорбат калия, сорбиновая кислота, феноксиэтанол.

Микробиологическая чистота регенерирующих кремов и эмульсий: не более 100 репродуктивных микроорганизмов на 1 г продукта.

Сертификация на соответствие ГОСТ 31460-2012 и ОСТ 18-21-81.

Назначение: кремы для ухода за кожей рук и лица, подверженной профессиональным стрессам и воздействию окружающей среды.
5. Технические требования к средствам индивидуальной защиты рук 

к лоту №5
1.Общие требования

1.1. Перчатки – средства индивидуальной защиты, защищающие кисть руки или ее часть от внешних воздействий. Дополнительно может быть закрыта часть руки до локтя или плеча. Перчатки используются для защиты рук от физических, химических, биологических факторов и неблагоприятного воздействия окружающей среды.

1.2. Защитные перчатки не должны оказывать вредного воздействия на кожу рук работающих, должны иметь разрешение к применению от органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

1.3. Конструкция, использованные материалы или какое-либо повреждение перчаток при работе в нормальных условиях не должны быть опасными для здоровья и гигиены работника. Материал, из которого изготовлены перчатки, не должен содержать вещества, провоцирующие аллергию.

1.4. Перчатки должны соответствовать размерам по международной классификации.

1.5. На защитных перчатках должны быть указаны название фирмы-производителя, размер, маркировка CE (гарантийная система качества), четырехзначный цифровой индекс, указывающий уровень технических соответствий. Маркировка должна быть читаема на протяжении всего периода применения перчаток. Использование перчаток без маркировки запрещено (исключение – трикотажные и вязаные перчатки).

1.6. Инструкция для пользователя должна содержать точные указания по применению изделия, сведения о возможных аллергических реакциях и типе упаковки.

1.7. Маркировка по EN 388 (четырехзначный цифровой индекс)
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Рисунок 1- Информация об изделии и маркировка

1-я – износоустойчивость (от 0 до 4) – чем больше число, тем выше износоустойчивость;

2-я – устойчивость к разрезам (от 0 до 5);

3-я – прочность на разрыв (от 0 до 4) – чем больше число, тем большее усилие необходимо для разрыва перчаток;

 4-я – устойчивость к прокалыванию (от 0 до 4). Определяется по максимальной силе, необходимой для того, чтобы проколоть перчатку.

Вместо любой из этих цифр может стоять символ «Х», который означает, что тест не проводился или его проведение невозможно.

Маркировка по EN 388 (пиктограммы):
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  Механические воздействия;
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  Статическое электричество;
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  Химические риски;
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  Высокая температура и огонь;
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  Защита от холода;
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  Риск проникновения микроорганизмов.

2.Перчатки для защиты от механических воздействий

Перчатки трикотажные с полимерным покрытием

Перчатки пятипалые шитые из трикотажного полотна, с вязаными трикотажными манжетами или притачными крагами и полимерным покрытием. Длина перчаток 260…320 мм.

Требования к материалам изложены в таблице 10:

Таблица 10

	Основа:

	Материал
	Двойная мягкая трикотажная подкладка с антибактериальной обработкой Sanitized/Actifresh

	Покрытие:

	Материал
	Нитрилбутадиен

	Температурный режим
	–20 ºС…45 ºС

	Технические характеристики:

	Сопротивление порезам лезвию
	уровень 2 (минимум средний индекс 3.0)

	Износостойкость
	уровень 4 (среднее число циклов до разрыва более 22000)

	Сопротивлению разрыву
	уровень 2 (минимум 26 Н)

	Определение прочности на прокол
	1 (минимум 53 Н)

	Антистатические свойства:

	Поверхностное удельное сопротивление
	1,7(1010


Аналогичные СИЗ рук: рукавицы КР, НМСР, НМС, МБС, все виды кожаных, брезентовых, х/б, комбинированных, текстильных, трикотажных рукавиц.

Сертификация на соответствие: ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.183-91, EN 388, EN 20.

Перчатки трикотажные

Перчатки трикотажные с вязаными манжетами и обтачанными тесьмой, и точечным полимерным покрытием. Длина перчаток от 240 (минимум) до 270 мм.

Требования к материалам изложены в таблице 11:

Таблица 11
	Основа:

	Материал
	Хлопчатобумажный трикотаж (50 %) и полиэстер (50 %) с антибактериальной обработкой

	Покрытие:

	Материал
	Нитрилбутадиен или ПВХ

	Технические характеристики:

	Сопротивление порезам лезвию
	уровень 1 

	Износостойкость
	уровень 2 (среднее число циклов до разрыва минимум 2000)

	Сопротивлению разрыву
	уровень 4 

	Определение прочности на прокол
	1 (минимум 53 Н)

	Антистатические свойства:

	Поверхностное удельное сопротивление
	2,1(1010

	Удельное объемное сопротивление
	8,1(108


Аналогичные СИЗ рук: х/б, комбинированные, текстильные, трикотажные рукавицы и текстильные перчатки.

Сертификация на соответствие: ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.183-91, ТУ 17-РСФСР-0300142-45-91, EN 388, EN 420.

Перчатки для защиты от пониженных температур

Перчатки защитные с полимерным покрытием, морозостойкие

Перчатки пятипалые пленочные на утепленной основе, с трикотажными манжетами или короткой жесткой крагой. Обязательно наличие гладкой или рельефной поверхности, длина от 265 до 290 мм.

Требования к материалам изложены в таблице 12:

Таблица 12
	Основа:

	Материал
	Хлопчатобумажный трикотаж с односторонним начесом или фетровая изоляция, пеноизоляция и антибактериальной обработкой Sanitized/Actifresh

	Покрытие:

	Материал
	Поливинилхлорид с добавлением латекса

	Температурный режим
	0 ºС…–45 ºС

	Технические характеристики:

	Износостойкость
	уровень 3 (среднее число циклов до разрыва минимум 8000)

	Сопротивлению разрыву
	уровень 4 (минимум 74 Н)

	Определение прочности на прокол
	1 (минимум 20 Н)

	Сопротивление контактному холоду: уровень
	1 (по EN 511)

	Сопротивление онвективному холоду: уровень
	1 (по EN 511)

	Антистатические свойства: 

	Поверхностное удельное сопротивление
	6,4(108

	Удельное объемное сопротивление
	1,01(1011


Используются с утепляющими вкладышами – шерстяными, хлопчатобумажными или синтетическими вязанными перчатками.

Аналогичные СИЗ рук: КР, НМСР, НМС, МБС, все виды кожаных, брезентовых, х/б, комбинированных, текстильных, ватных рукавиц.

Сертификация на соответствие: ГОСТ Р 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91 и    EN 511, EN 388, EN 420. 

Утепляющие вкладыши. Перчатки синтетические

Перчатки пятипалые из синтетического волокна.

Материал: Thermastat™ и волокна Daсron™, уровень износоустойчивости 3, уровень натяжения 4.

Цвет: синий.

Поверхностное удельное сопротивление: 2,2(1013 степени.

Удельное объемное сопротивление: 6,9(1011 степени.

Сертификация на соответствие: ГОСТ 12.4.075-79, ГОСТ 5007-87 и EN 511, EN 388, EN 420.

Утепляющие вкладыши. Перчатки шерстяные

Перчатки пятипалые шерстяные (не менее 70 % чистой шерсти).

Сертификация на соответствие: ГОСТ 12.4.075-79, ГОСТ 5007-2014.

Утепляющие вкладыши. Перчатки шерстяные

Перчатки пятипалые шерстяные (не менее 70 % чистой шерсти).

Сертификация на соответствие: ГОСТ 5007-87.

Перчатки для защиты от повышенных температур

Перчатки термостойкие для защиты от искр и брызг расплавленного металла

Перчатки пятипалые трикотажные вязаные, с антибактериально обработанной подкладкой. Защита рук от конвективного тепла во время работы с предметами, нагретыми до 250…600 оС.

Требования к материалам изложены в таблице 13:

Таблица 13
	Основа:

	Материал
	Нить «Kevlar»

	Покрытие:

	Материал
	Поливинилхлорид с добавлением латекса

	Подкладка
	хлопчатобумажный трикотаж с односторонним начесом, 100 % хлопок.

	Технические характеристики:

	Износостойкость
	уровень 2

	Сопротивлению разрыву
	уровень 4

	Термостойкость контакта
	уровень 3 (от 350 ºС)

	Конвективная термостойкость
	уровень 4

	Сопротивление теплоты излучения
	уровень 2

	Сопротивление большим количествам расплавленного металла
	Уровень выполнения 1 (более 30 г)

	Антистатические свойства:

	Поверхностное удельное сопротивление
	6,4(108

	Удельное объемное сопротивление
	1,01(1011


Аналогичные СИЗ рук: все виды кожаных, суконных, брезентовых, комбинированных и из кожевенного спилка с ОП отделкой рукавиц и перчаток, краг сварщика.

Сертификация на соответствие: ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.101-93 и EN 388, EN 407, EN 420.

Перчатки теплостойкие для защиты от искр и брызг расплавленного металла 

Перчатки пятипалые удлиненные с крагами и подкладкой.

Подкладка: хлопчатобумажная.

Состав ткани: (перчатки и краги), трикотажное полотно (ладонная часть перчатки).

Основа: расщепленная телячья кожа или кожевенный спилок.

Перчатки должны обладать стойкостью к порезам – уровень 3, истиранию – уровень 2.

Аналогичные СИЗ рук: все виды суконных, брезентовых, комбинированных с ОП отделкой рукавиц или перчаток.

Сертификация на соответствие: ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.101-93 и EN 388, EN 407 EN 420.

Перчатки для лабораторных работ

Перчатки пятипалые пленочные.

Напыление: без напыления или кукурузный крахмал с внутренней стороны.

Толщина: не менее 0,12 мм.

Цвет: натуральный, синий, голубой или зеленый.

Материал: латекс, изопреновый каучук (неопрен), нитриловый каучук (нитрил).

Длина перчаток не менее 240 мм.

Отсутствие протеинов (гипоаллергенность).

Манжета: круглая.

Рифление на ладонной части перчаток: ромбовидное должно улучшать условия их применения при работе в жидких средах.

Аналог лабораторных и анатомических перчаток.

Сертификация на соответствие: ГОСТ 20010-93, ГОСТ 12.4.183-91 и EN 388, EN 374,

EN 420.
7.Технические требования к средствам индивидуальной защиты головы к лоту №7
1. Защитная каска состоит из корпуса  (высокопрочного полиэтилена, поликарбоната, пластика) и внутренней оснастки. Корпус и внутренняя оснастка должны изготовляться из нетоксичных материалов, а детали, соприкасающиеся с кожей головы, не должны вызывать раздражение кожи. Каски должны быть легкими, но без ущерба для прочности и эффективности конструкции.

2. Поверхность корпуса каски  должна быть гладкой,  края и кромки должны быть притуплены.

3. Корпус каски не должен давать искры при ударе по нему металлическим предметом.

4.  Конструкция каски не должна препятствовать ношению корригирующих очков и средств индивидуальной защиты органов зрения.

5. Конструкция каски должна обеспечивать проветриваемость подкасочного пространства.

6. Конструкцией всех элементов каски, которые можно регулировать или снимать с целью замены, должно быть предусмотрено обеспечение регулирования, удаления и крепления этих элементов без каких-либо инструментов.

7. Каска должна иметь:

  - регулируемое приспособление размера по голове (плавная регулировка по голове от 54 до 62 размера);

  - регулируемый подбородочный ремешок для правильного крепления на голове;

  -   потовпитывающую кожаную вставку на лобовой части оголовья (оголовье из текстильных лент на 4–6 точках крепления);

  - достаточное для вентиляции пространство над головой;

  - карманы для крепления очков, наушников, щитков;

- при необходимости – контурную маркировку световозвращающей лентой размером: ширина 30 мм, длина 400 мм (световозвращающая лента указанных параметров может быть в комплекте с защитной каской и наклеиваться на каску работниками самостоятельно);

  - при использовании в местах  для защиты от шума - каску в комплекте с наушниками.

8. Масса  каски должна быть не более 430 г. 

9. Сертификация на соответствие ГОСТ Р 12.4.128-83, ГОСТ EN 397-2012. 
10. Температурный диапазон применения касок от минус 50 °C до плюс 50 °C. Гарантийный срок годности каски – это суммарный срок хранения и эксплуатации. Отсчитывается от даты изготовления, которая маркируется на внутренней стороне козырька.

8.Технические требования к средствам индивидуальной защиты рук

к лоту №8
Плащ для защиты от воды

Требования к тканям и материалам изложены в таблице 14:

Таблица  14
	Состав текстильной основы
	100 % полиэфир

	Покрытие
	100 % поливинилхлорид

	Минимальная плотность ткани
	305±25 г/м²

	Водостойкость по ISO 1420
	Гидростатический столб – 2000 мм 


Изменение линейных размеров (усадка) изделия после пяти стирок не должно превышать 3 %.

Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.134-83.

	№ лота
	№ п/п
	Наименование лотов, состав

(по каждому лоту отдельно)
	Технические характеристики 

	1
	1
	Костюм из смесовых тканей для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий для рабочих
	ГОСТ 27575-87, 12.4.280-2014
Костюм состоит из куртки, брюк, ремня, двух футболок, бейсболки.

	
	2
	Костюм из смесовых тканей для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий для ИТР
	ГОСТ 27575-87, 12.4.280-2014
Костюм состоит из куртки, брюк, ремня, двух футболок-поло, бейсболки.

	
	3
	Куртка для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий для ИТР на утепляющей подкладке
	ГОСТ Р 12.4.236-2011

	
	4
	Брюки для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий для ИТР на утепляющей подкладке
	ГОСТ Р 12.4.236-2011

	
	5
	Брюки   для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей подкладке
	ГОСТ Р 12.4.236-2011

	
	6
	Куртка   для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей подкладке
	ГОСТ Р 12.4.236-2011

	
	7
	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур с огнезащитной пропиткой
	ГОСТ Р ИСО 11611 – 2011 (1 класс)

Комплектация: куртка, брюки

Ткань: «3111 Пробан, хлопок 100%, 330г/м2 огнестойкая технология Пробан»

Застежка: потайная на пуговицах.

Регулировки по ширине низ рукавов с патой на пуговицах.

Карманы: в рельефных швах, потайной на правой полочке, накладной на брюках.

Цвет: темно синий с красным.

	2
	1
	Бельё нательное
	ГОСТ 31408-2009

	
	2
	Бельё нательное утепленное
	

	3
	1
	Ботинки кожаные с защитным подноском
	ГОСТ 12.4.033-77, ГОСТ 12.4.137-2001, EN 345.


	
	2
	Ботинки кожаные с защитным подноском. ИТР
	

	
	3
	П/Ботинки кожаные с защитным подноском. ИТР
	

	
	4
	Ботинки кожаные утеплённые с защитным подноском. ИТР
	

	
	5
	Ботинки кожаные утеплённые с защитным подноском
	

	
	6
	Сапоги кожаные утеплённые с защитным подноском
	

	
	7
	Сапоги кожаные с защитным подноском
	

	
	8
	Туфли кожаные
	ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.033-77,                                          ГОСТ Р 12.4.187-97.



	4
	1
	Крем комбинированный
	ГОСТ 31460-2012


	
	2
	Крем регенерирующий
	

	5
	1
	Перчатки с полным нитриловым покрытием, х/б подкладкой и манжетой Hylite Ansel или аналог
	Материал покрытия: нитрилбутилдиен

Материал подкладки: хлопок - 100%

ГОСТ 12.4.252-2013,  EN 388,  EN 1149,  EN 420 Размеры 7, 8, 9, 10.

	
	2
	Перчатки «Би-Колор» или аналог
	ГОСТ 12.4.252-2013,  EN 388, EN 420, EN374 Размеры: 6,7,8,9,10,11.

устойчивость к воздействию кислот (до 80%) и щелочей (50%), солей, спиртов, неорганических растворителей. Изготавливаются из смеси латекса с неопреном. Хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой.

	
	3
	Перчатки резиновые для лабораторных работ размер 6,5-7
	ГОСТ 20010-93, ГОСТ 12.4.183-91 и EN 388, EN 374,

EN 420

	
	4
	Перчатки трикотажные с точечным покрытием
	ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.183-91, ТУ 17-РСФСР-0300142-45-91, EN 388, EN 420.
Размеры: с 16 по 28.

	
	5
	Перчатки с защитным покрытием  морозостойкие с утепляющими вкладышами
	ГОСТ Р 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91 и    EN 511, EN 388, EN 420.



	
	6
	Перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла из кевларовой нити, ладонная часть перчатки со спилком
	ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.101-93 и EN 388, EN 407, EN 420.



	
	7
	Краги из спилка
	ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.101-93

	
	8
	Краги из спилка утепленные
	ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.101-93

	
	9
	VILEDA Universal (latex-free) или аналог  размеры:  7 ½ -8      8 ½-9
	Универсальные перчатки.  Нитриловые перчатки не вызывают аллергию. Обладают высокой сопротивляемостью химическим средствам, маслам и растворителям.

	
	10
	VILEDA MultiPurpose или аналог   размеры:  7 ½ -8      8 ½-9
	Универсальные перчатки.  Нитриловые перчатки не вызывают аллергию. Обладают высокой сопротивляемостью химическим средствам, маслам и растворителям.

	6
	1
	Респиратор 3М
	Полумаска фильтрующая, класс защиты ffp2 с клапаном. Состоит из: фильтрующего четырехпанельного корпуса, носового зажима с доп.слоем вспененного материала, эластичного оголовья. Многоразовое использование. Наличие в маркировке знака R. Поставляется в индивидуальной упаковке, имеет универсальный размер. Гарантийный срок хранения не менее 3-х лет. Вес не более 15 гр. Соответствие ГОСТ 12.4.294-2015.

	
	2
	Респиратор КАМА-200
	Назначение: Изделие предназначено для защиты органов дыхания от различных аэрозолей при объемном содержании свободного  кислорода в  воздухе не менее 17% ,концентрации аэрозолей не более  200 мг/м3

Полумаска представляет собой бесклапанную лицевую часть, по периметру которой, с наружней стороны закреплена полоса пенополируретана для придания каркасности. Полумаска снабжена распоркой, оголовьем и носовым зажимом.

Класс - ffp2.

Материал –ФПП-15-1.5.

ГОСТ 12.4.294-2015,ТР ТС 019/2011

	
	3
	Фильтр ДОТ 600 А2В2Е2К2NOР3D
	Универсальный комбинированный фильтр среднего габарита в металлическом корпусе  должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединения бензола его гомологов и др.), неорганических газов и паров (кроме оксида углерода: хлор, фтор, бром, сероводород, хлорциан; кислых газов и паров (диоксид серы, кислоты муравьиная, уксусная, азотная, серная и др.), аммиака и его органических производных и аэрозолей (пыль, дым, туман), оксидов азота и аэрозолей (пыль, дым, туман)

Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75)

Класс защиты по вредным веществам марок А, В, Е, К -2 - средней эффективности (0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе).

Защита от оксидов азота многоразовая (обязательная маркировка многоразовой защиты на фильтре).

Класс защиты по аэрозолям 3 – высокой эффективности

Цветовое обозначение фильтра: коричневая, серая, желтая, зеленая, синяя, белая полосы.

ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее:

- циклогексан при конц. 17.5 мг/дм = 35

- циановодород при конц. 5,6 мг/дм = 25

- гидрид серы при конц 7,1 мг/дм = 40

- хлор при конц 15.0 мг/дм = 20

- диоксид серы при конц 13,3 мг/дм = 40

- аммиак при конц 3.5 мг/дм = 40

-оксид азота при конц. 3,1 мг/дм3 не менее 20 мин

-диоксид азота при конц4,8 мг/дм3 не менее 20 мин.

Гарантийный срок хранения: не менее 5 лет.

Срок годности и дата выпуска должна быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
Масса фильтра: не более 600 гр.

Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011,

ГОСТ 12.4.235-2012
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	Фильтр ДОТ 600 А2В2Е2К2Р3D
	Универсальный комбинированный фильтр среднего габарита в металлическом корпусе  должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединения бензола его гомологов и др), неорганических газов и паров (кроме оксида углерода: хлор, фтор, бром, сероводород, хлорциан;); кислых газов и паров (диоксид серы, кислоты муравьиная, уксусная, азотная, серная и др.), аммиака и его органических производных и аэрозолей (пыль, дым, туман)

Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75)

Класс защиты по вредным веществам 2 - средней эффективности (0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе).

Класс защиты по аэрозолям 3 – высокой эффективности

Цветовое обозначение фильтра: коричневая, серая, желтая, зеленая, белая полосы.

ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее:

- циклогексан при конц. 17.5 мг/дм = 70

- циановодород при конц. 5,6 мг/дм = 50

- гидрид серы при конц 7,1 мг/дм = 200

- хлор при конц 15.0 мг/дм = 40

- диоксид серы при конц 13,3 мг/дм = 20

- аммиак при конц 3.5 мг/дм = 80

Гарантийный срок хранения: не менее 5 лет.

Срок годности и дата выпуска должна быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
Масса фильтра: не более 500 гр.

Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011,

ГОСТ 12.4.235-2012
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	Фильтр ДОТ 320 марки А2B1E1K1P3D
	Универсальный комбинированный фильтр малого габарита в металлическом корпусе  должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединения бензола его гомологов и др), неорганических газов и паров (кроме оксида углерода: хлор, фтор, бром, сероводород, хлорциан;); кислых газов и паров (диоксид серы, кислоты муравьиная, уксусная, азотная, серная и др.), аммиака и его органических производных и аэрозолей (пыль, дым, туман)

Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75)

Класс защиты по вредным веществам марка А 2 - средней эффективности (0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе).,марок В,Е,К -1-низкой эффективности (0,1% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе)

Класс защиты по аэрозолям 3 – высокой эффективности

Цветовое обозначение фильтра: коричневая, серая, желтая, зеленая, белая полосы.

ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее:

- циклогексан при конц. 17.5 мг/дм = 35

- циановодород при конц. 1,1 мг/дм = 25

- гидрид серы при конц 1,4  мг/дм = 40

- хлор при конц 3,0 мг/дм = 20

- диоксид серы при конц 2,7 мг/дм = 20

- аммиак при конц 0,7 мг/дм = 50

Гарантийный срок хранения: не менее 5 лет.

Срок годности и дата выпуска должна быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
Масса фильтра: не более 300 гр.

Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011,

ГОСТ 12.4.235-2012
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	Фильтр ДОТ 460 А2В2Е2АХ
	Универсальный комбинированный фильтр малого габарита в металлическом корпусе должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединения бензола его гомологов и др.), органических газов и паров с температурой кипения ниже 65 (кроме веществ с температурой кипения ближе к нолю и минусовые температуры), неорганических газов и паров (кроме оксида углерода: хлор, фтор, бром, сероводород, хлорциан;), кислых газов и паров (диоксид серы, кислоты муравьиная, уксусная, азотная, серная и др.);
Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75)

Класс защиты по вредным веществам 2 - средней эффективности (0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе). Защита по веществам марки AX-одноразовая.

Цветовое обозначение фильтра: коричневая, серая, желтая.

ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее:

- циклогексан при конц. 17.5 мг/дм = 70

- циановодород при конц. 5,6 мг/дм = 50

- гидрид серы при конц 7,1 мг/дм = 200

- хлор при конц 15.0 мг/дм = 40

- диоксид серы при конц 13,3 мг/дм = 20

-диметиловый эфир при конц. 0,95 мг/дм3-50

-изобутан при конц. 6,0 мг/дм3-50

Гарантийный срок хранения: не менее 5 лет.

Срок годности и дата выпуска должна быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
Масса фильтра: не более 300 гр.

Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011,

ГОСТ 12.4.235-2012
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	Сумка для противогаза
	Назначение: предназначена для хранения и ношения промышленных фильтрующих противогазов

Состав: сумка имеет два отделения, которые закрываются клапанами, одно отделения с отверстием на дне сумки. Сумка имеет плечевой ремень с передвижными пряжками, а также поясной ремень.

На сумке должно быть обозначение предприятия изготовителя, дата выпуска, обозначение технических условий.

Сумка должна вмещать в себя одновременно все виды лицевых частей (панорамные, шлем маски), гофротрубку, фильтр противогазовый или комбинированный с размерами не более 12 см в высоту и не более 11 см по диаметру.

Материал сумки: винилискожа.

Цвет сумки: сигнальный красный

Размер сумки, мм: не менее 275×305×125
Гарантийный срок хранения: не менее 15 лет.
ТУ 2568-189-05795731-2005
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	Маска панорамная МАГ-3Л
	Назначение: маска, предназначенная для использования в качестве лицевой части в фильтрующих и изолирующих СИЗОД.

Состав: панорамное стекло, резиновый уплотнитель с двойным обтюратором, клапанная коробка с клапаном вдоха, выдоха и переговорным устройством, подмасочник, оголовье с пятиточечным креплением.
Соединительная часть: резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75)

Категория: 3 – маска специального назначения. Предназначена для применения в качестве лицевой части в условиях аварий.

Размер: универсальный.
Площадь поля зрения: не менее 80 %

Коэффициент подсоса под маску: не более 0,0001%

Маска устойчива к тепловому излучению: изделие должно оставаться герметичным после 20 мин. воздействия теплового излучения.

Маска должна быть устойчива к температурному воздействию: должна отсутствовать деформация после нагревания до 70 0С и охлаждение до 30 oC
Маска должна быть устойчива к воспламенению: должно отсутсвовать воспламенение и горение в течение 5 минут после извлечения из пламени.

Гарантийный срок хранения: не менее 13,5 лет.
Масса: не более 700 гр.

Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011,

ГОСТ Р 12.4.189-99 по 3 классу

	
	9
	Противогаз (маска МАГ-3Л, фильтр  ДОТ 600 А2В2Е2К2Р3D,  трубка гофрированная, сумка для противогаза).
	Комплект предназначен для защиты органов дыхания человека, лица и глаз от паро-и газообразных вредных веществ и аэрозолей.

Состав:
- панорамная лицевая часть универсального размера с двойным обтюратором, класс 3, коэффициент подсоса под маску: не более 0,0001%.
- универсальный комбинированный фильтр среднего габарита в металлическом корпусе ДОТ 600 А2В2Е2К2Р3D должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединения бензола его гомологов и др.), неорганических газов и паров (кроме оксида углерода: хлор, фтор, бром, сероводород, хлорциан; кислых газов и паров (диоксид серы, кислоты муравьиная, уксусная, азотная, серная и др.), аммиака и его органических производных и аэрозолей (пыль, дым, туман).

Класс защиты фильтра по вредным веществам, не менее 2 - средней эффективности (0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе).

Класс защиты фильтра по аэрозолям, не менее 3 – высокой эффективности

Цветовое обозначение фильтра: коричневая, серая, желтая, зеленая, белая полосы.

ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее:

- циклогексан при конц. 17.5 мг/дм = 70

- циановодород при конц. 5,6 мг/дм = 50

- гидрид серы при конц 7,1 мг/дм = 200

- хлор при конц 15.0 мг/дм = 40

- диоксид серы при конц 13,3 мг/дм = 20

- аммиак при конц 3.5 мг/дм = 80

Гарантийный срок хранения фильтра: не менее 5 лет.
- соединительная трубка с резьбой круглой 40х4 (ГОСТ 8762-75),

- сумка для хранения и ношения из материала винилискожа сигнального красного цвета с двумя отделениями для фильтра любого размера и маски любого типа.

Габариты сумки: не менее 275×305×125

Масса комплекта в сборе: не более 1200 гр.

Соединительная часть комплектующих: резьба круглая 40х4

Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011,

ГОСТ 12.4.235-2012,

ГОСТ Р 12.4.189-99 класс 3
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	Трубка гофрированная для противогаза
	Трубка гофрированная предназначена для соединения лицевой части любого типа и фильтра комбинированного, противогазового или противоаэрозольного.

Трубка соединительная служит для поступления очищенного воздуха из фильтра, масса которого более 500 г, под лицевую часть. Она имеет складки, придающие ей необходимую эластичность и упругость при изгибах. Верхний конец соединительной трубки служит для присоединения к лицевой части и состоит из прижима винтного, жестко соединенного поясом монтажным с патрубком вдоха. Нижний конец соединительной трубки состоит из накидной гайки, жестко соединенной поясом монтажным с ниппелем, снабженным резиновым ниппельным кольцом для герметичного присоединения к фильтру. Все соединительные детали  выполнены в металлическом исполнении. Соединительная часть – резьба круглая 40Х4, Гарантийный срок хранения  – не менее 5 лет.

	
	11
	Фильтр КРВ-БЭ
	Фильтр предназначен для защиты органов дыхания человека паро-и газообразных вредных веществ и аэрозолей.

- универсальный комбинированный фильтр большого габарита в металлическом корпусе КРВ-БЭ должен обеспечивать защиту от гептила, амила и аэрозолей (пыль, дым, туман),
Класс защиты фильтра по аэрозолям, не менее 3 – высокой эффективности
ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее:
- гептилу = 110

- амилу = 125

Гарантийный срок хранения: не менее 5 лет. 

-соединительная часть: горловина с резьбой круглой 40х4 (ГОСТ 8762-75),

Масса фильтра: не более 650 гр.

Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011,

ГОСТ 12.4.235-2012
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	Противогаз шланговый ПШ-1Б
	Противогаз ПШ-1Б применяется при работах в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п.  в диапазоне температуры окружающей среды от минус 40 до плюс 400С. 

Состав

Панорамная маска МАГ или лицевые части ШМП-1, ШМ-2012, две соединительные гофрированные трубки, резинотканевый армированный воздухоподводящий шланг (10 метров), фильтрующий элемент для очистки вдыхаемого воздуха от пыли, амуниция из хлопчатобумажного или лавсанового материалов.

Хлопчатобумажную амуницию рекомендуется использовать во взрывоопасной атмосфере, лавсановую - условиях воздействия агрессивных сред (кислоты, щелочи и т.д.).

Соответствие требованиям стандартов

 ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.252-2009, ГОСТ Р 12.4.236-2013 класс 2, ГОСТ Р 12.4.189-99 класс 2.
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	Противогаз шланговый ПШ-2
	Противогаз ПШ-2-20 применяется при работах в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п. в диапазоне температуры окружающей среды от минус 40 до плюс 40 °С. 

Состав

Панорамная маска МАГ или лицевые части ШМ-2012, ШМП-1, установка подачи воздуха (воздуходувка), нагнетатель с электроприводом или ручным приводом, резинотканевый армированный воздухоподводящий шланг длиной 20  метров, соединительные  гофрированные трубки, амуниция из хлопчатобумажного или лавсанового материалов. 

Хлопчатобумажную амуницию рекомендуется использовать во взрывоопасной атмосфере, лавсановую - в условиях воздействия агрессивных сред (кислоты, щелочи и т.п.).

Соответствие требованиям стандарта

ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.252-2009, ГОСТ Р 12.4.236-2013 класс 2, ГОСТ Р 12.4.189-99 класс 2.
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	1
	Каска ИТР (белая)
	ГОСТ Р 12.4.128-83, ГОСТ EN 397-2012.

	
	2
	Каска рабочая (синяя)
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	Щиток защитный лицевой прозрачный   "ЕВРО" НБТ-2
	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 EN 166-2002 Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"
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	1
	Плащ для защиты от воды
	ГОСТ 12.4.134-83
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	Костюм резиновый для защиты от воды
	Вес: не более 2,5 кг. Брюки-комбинезон, с усилительными накладками в области колен. Куртка с застежкой, капюшон, рукава стянуты резинкой по низу. Швы загерметизированы лентой
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	1
	Шапка трикотажная
	трикотажное полотно (100% ПАН).

	10
	1
	Мыло туалетное 100гр.
	ГОСТ Р 28546-2002.  В упаковке

	11
	1
	Полотенце 60*90см.
	ГОСТ 11027-80
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	1
	Средства для защиты от укусов членистоногих 200мл
	Состав: N,N-диэтил-м-толуамид (ДЭТА) 28%, пропиленгликоль <5%, отдушка <5%, спирт этиловый денатурированный 15-30%, бутан/пропан/изобутан смесь >30%.
Срок годности: 36 месяцев.
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	1
	Носки хлопчатобумажные
	ГОСТ 8541-2014

	14
	1
	Вкладыши противошумные (бируши)
	ГОСТ Р 12.4.255-2011

	15
	1
	Фартук прорезиненный
	ГОСТ 12.4.029-76, тип Б

	16
	1
	Берет х/б
	100% х/б ткань пл.142гр.м2

	
	2
	Нарукавники х/б
	100% х/б ткань


