
Приложение№1 к документации о закупке

Техническое задание

	[bookmark: _Toc328584561]№ лота
	№ п/п
	Наименование Товара
	Требования к Товару

	1
	1
	Вольтметр переносной АМВ 
	диапазон измерений 0-600 В, класс точности 0,5, габаритные размеры 232х192х135мм, масса 2,2кг.  ГОСТ 8711-60

	
	2
	Выключатель ВА 47-29 1П 2А хар.С (DR)
	однополюсный, номинальный ток In = 2А, частота 50 Гц, номинальная отключающая способность 4,5 кА

	
	3
	Выключатель ВА 47-29 1П 4А хар.С (DR)
	однополюсный, номинальный ток In = 4А, частота 50 Гц, номинальная отключающая способность 4,5 кА

	
	4
	Выключатель ВА 47-29 1П 6,3А хар.С (DR)
	однополюсный, номинальный ток In = 6,3А, частота 50 Гц, номинальная отключающая способность 4,5 кА

	
	5
	Выключатель ВА 47-29 1П 10А хар.С (DR)
	однополюсный, номинальный ток In = 10А, частота 50 Гц, номинальная отключающая способность 4,5 кА

	
	6
	Выключатель ВА 47-29 1П 25А хар.С (DR)
	[bookmark: _GoBack]однополюсный, номинальный ток In = 25А, частота 50 Гц, номинальная отключающая способность 4,5 кА

	
	7
	Выключатель ВА 47-29 1П 16А хар.С (DR)
	однополюсный, номинальный ток In = 16А, частота 50 Гц, номинальная отключающая способность 4,5 кА

	
	8
	Выключатель ВА 47-100С 3П 16А 
	трехполюсный, номинальный ток In = 16, частота 50 Гц, номинальная отключающая способность 10 кА

	
	9
	Выключатель ВА 47-100С 3П 25А  
	трехполюсный, номинальный ток In = 25, частота 50 Гц, номинальная отключающая способность 10 кА

	
	10
	Выключатель ВА 47-100С 3П 32А 
	трехполюсный, номинальный ток In = 32, частота 50 Гц, номинальная отключающая способность 10 кА

	
	11
	Выключатель ОП 
	А-01 6А 220В герметичный

	
	12
	Выключатель ОП 1кл
	выключатель открытой проводки одноклавишный

	
	13
	Выключатель ОП 2кл
	выключатель открытой проводки двухклавишный

	
	14
	Выключатель СП 2кл
	выключатель скрытой проводки одноклавишный

	
	15
	Выключатель СП 1кл
	выключатель скрытой проводки двухклавишный

	
	16
	Вилка электрическая с з/к прямая
	вилка электрическая евро прямая

	
	17
	Вилка электрическая с з/к угловая
	вилка электрическая евро торцевая

	
	18
	Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-4-01
	1ExdIIСT6, IP54, вид управления - электромагнитный с ручным дублированием; диапазон рабочих давлений - от 0,1 до 0,8 МПа (от 1,0 до 8,0 кгс/см2); условный проход Ду= 6 мм; напряжение питания - 220 переменного тока; Резьбовое присоединение, клеммная колодка под винт; пропускная способность Ку= 0,7 м3/ч

	
	19
	Тяга лавсановая
	для вторичного прибора ПВ10.1Э (АРТ 9226216)

	
	20
	Электродвигатель ДСМ-2П-220В  
	Электродвигатель синхронный малогабаритный с редуктором; Напряжение питания 220В/50 Гц, число оборотов на выходе 2 об/мин

	
	21
	Гофра d20мм
	труба, гофрированная из ПВХ d 20мм

	
	22
	Гофра d25мм
	труба, гофрированная из ПВХ d 25мм

	
	23
	Изолирующая штанга
	до 1 кВ

	
	24
	Кабель ВВБШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78
	ГОСТ 1508-78

	
	25
	Кабель ВВГ 3Х1,5 ГОСТ 16442-80 плоский
	ГОСТ 16442-80 

	
	26
	Кабель ВВГ 3Х2,5 ГОСТ 16442-80 плоский
	ГОСТ 16442-80 

	
	27
	Кабель ВВГ 5Х4 ГОСТ 16442-80
	ГОСТ 16442-80

	
	28
	Кабель КГ 3Х1,5
	ТУ 16.К73.05-93

	
	29
	Кабель КГ 3Х2,5 ТУ 16.К73.05-93
	ТУ 16.К73.05-93

	
	30
	Кабель КГ 4Х2,5 ТУ 16.К73.05-93
	ТУ 16.К73.05-93

	
	31
	Килоамперметр тип Э365-2, 
	переменного тока, ТТ 200/5, шкала 0-1 кА, кл.т.1,5, габаритные размеры 108х108 мм.

	
	32
	Коробка распаячная 
	пластиковая с сальниками 70х70х40 IP55, для открытой проводки

	
	33
	Клемная колодка ЗВИ-5 
	из 12 клемм, 1,5-4 мм2

	
	34
	Клемная колодка ЗВИ-10 
	из 12 клемм, 2,5-6 мм2

	
	35
	Клемная колодка ЗВИ-15 
	из 12 клемм, 4-10 мм2

	
	36
	Клемная колодка ЗВИ-30 
	из 12 клемм, 6-16 мм2

	
	37
	Клипса ø 20 мм
	крепеж-держатель для гофрированной трубы

	
	38
	Клипса ø 25 мм
	крепеж-держатель для гофрированной трубы

	
	39
	Кнопка КУ-92
	ТУ16-526.201-75

	
	40
	Коврик диэлектрический
	ГОСТ 4997-75

	
	41
	Лампа F36/765
	F36/765

	
	42
	Лампа Б230х240х60
	Б230х240х60

	
	43
	Лампа накаливания 230-240В, 95Вт, цоколь Е27
	230-240В, 95Вт, Е27

	
	44
	Лампа накаливания 230-240В, 300Вт, Е27
	230-240В, 300Вт, Е27

	
	45
	Лампа накаливания 230-240В, 500Вт, Е27
	230-240В, 500Вт, Е27

	
	46
	Лампа энергосберегающая КК007 3U 30W/840, E27
	КК007 3U 30W/840, E27

	
	47
	Лампа энергосберегающая 23W, E27
	23W, E27, 4200К

	
	48
	Лампа энергосберегающая 20W, Е27
	20W, Е27, 4200К

	
	49
	Лампа энергосберегающая 9W, 4000К, Е14
	9W, 4000К, Е14

	
	50
	Лампа сигнальная светодиодная 220В, 
	4Вт, Е27

	
	51
	Лампа светодиодная Е27 А55 9Вт
	Е27 А55 9Вт

	
	52
	Лампа светодиодная Е14 С35 4Вт
	Е14 С35 4Вт

	
	53
	Мегоомметр Е6-24 500В
	Диапазон измерений до 10 Гом; питание от 10-14В; испытательное напряжение 500В; комплект: измерительные провода, выдерживающие напряжение до 2,5 кВ, стандартные зарядное устройство и аккумулятор.

	
	54
	Муфта концевая КВТп 3 (35/50)
	КВТп 3 (35/50)

	
	55
	Муфта концевая КВТп 3 (70/120)
	КВТп 3 (70/120)

	
	56
	Муфта концевая КВТп 4 (35/50)
	КВТп 4 (35/50)

	
	57
	Муфта концевая КВтп 4 (70/120)
	КВтп 4 (70/120)

	
	58
	Наконечники ТМ-120
	ГОСТ 7386-80

	
	59
	Наконечники ТМ-95
	ГОСТ 7386-80

	
	60
	Наконечники ТМ-50
	ГОСТ 7386-80

	
	61
	Наконечники ТМ-35
	ГОСТ 7386-80

	
	62
	Наконечники ТМ-25
	ГОСТ 7386-80

	
	63
	Наконечники ТМ-6
	ГОСТ 7386-80

	
	64
	Наконечник болтовой НБ-2 (70/120) латунный
	ТУ 3449-009-97284872-2006

	
	65
	Наконечник болтовой НБ-0 (16/25) латунный
	ТУ 3449-009-97284872-2006

	
	66
	Наконечник болтовой НБ-1 (35/50) латунный
	ТУ 3449-009-97284872-2006

	
	67
	Патрон фарфоровый Е27
	

	
	68
	Переносное заземление до 1 кВ
	ПЗРУ-1 сечением 95 мм2, со струбцинами

	
	69
	Переключатель взрывозащищённый 16А
	2G Ex d IICT или 2D Ex tD A21, исполнение IP66T

	
	70
	Пресс для кабельных наконечников ПГР-120 КВТ
	диапазон сечений: 10-120 мм2; П-образная усиленная вращающаяся рабочая голова; механизм быстрого хода поршня; ход поршня: 12 мм; длина: 410 мм. 
Комплектация:
1. Пресс гидравлический ручной ПГР-120 КВТ 
2. Набор из 8 сменных шестигранных матриц в комплекте

	
	71
	Пускатель Iн=80А
	Uk=380B, Iн=80А, Uраб=660В

	
	72
	Пускатель Iн=100А
	Uk=380B, Iн=100А, Uраб=660В

	
	73
	Провод ПУНП 3х1,5
	ТУ У31.3-00214534-059:2008

	
	74
	Розетка ОП одинарная с з/к
	Розетка открытой проводки 1-м с з/к

	
	75
	Розетка ОП брызгозащищенная двойная с з/к
	Розетка открытой проводки, брызгозащищенная 2-м с з/к

	
	76
	Розетка ОП двойная с з/к
	Розетка открытой проводки 2-м с з/к

	
	77
	Розетка СП одинарная с з/к
	Розетка скрытой проводки 1-м с з/к

	
	78
	Розетка СП двойная с з/к
	Розетка скрытой проводки 2-м с з/к

	
	79
	Светильник «Армстронг» светодиодный 42 Вт, 595х595х40 универсальный
	Напряжение от 176 -264 В, холодный белый свет (6000К)

	
	80
	Стартер СК220-240V (4-20W)
	СК220-240V (4-20W)

	
	81
	Стартер СК220-240V (4-80W)
	СК220-240V (4-80W)

	
	82
	Тепловое реле 
	РТТ-211 до 30А

	
	83
	Трубка термоусадочная d 10мм
	материал на основе термополимеров, обладающий свойством сжиматься, расширяться, или как-то иначе изменять свои геометрические размеры и форму при нагревании горячим воздухом, открытым пламенем или горячей водой, d 10мм. 

	
	84
	Трубка термоусадочная d 5мм
	материал на основе термополимеров, обладающий свойством сжиматься, расширяться, или как-то иначе изменять свои геометрические размеры и форму при нагревании горячим воздухом, открытым пламенем или горячей водой, d 5мм.

	
	85
	Трубка термоусадочная d 30мм
	материал на основе термополимеров, обладающий свойством сжиматься, расширяться, или как-то иначе изменять свои геометрические размеры и форму при нагревании горячим воздухом, открытым пламенем или горячей водой, d 30мм.

	
	86
	Устройство УЗО 2П, 16А
	УЗО 2П, 16А, 30мА

	
	87
	Устройство УЗО 2П, 25А
	УЗО 2П, 16А, 30мА

	
	88
	Шлейф заземления 
	круглый, винт М8; S-6мм2; длина - 600 мм

	
	89
	Щит освещения ОЩВ-6
	Номинальный ток вводного автоматического выключателя – 63А (трехполюсный); номинальный ток расцепителей линейных автоматических выключателей - 25А (однополюсный); корпус пластиковый; для открытой проводки

	
	90
	Щит освещения ОЩВ-12
	Номинальный ток вводного автоматического выключателя – 100А (трехполюсный); Номинальный ток расцепителей линейных автоматических выключателей - 25А (однополюсный); корпус пластиковый; для открытой проводки

	
	91
	Адаптер переменного тока 
	для переносного калибратора электрических сигналов Yokogawa CA71 (№ детали - B9108WB руководство IM CA71-R)

	
	92
	Блок пневматический для вторичных приборов ПКР-1, ПКР-2
	Блок пневматический для вторичных приборов ПКР-1, ПКР-2

	
	93
	Модуль питания КАМ1512       
	500mА; 85-265VAC; Out 12V, 1250mA для видеографического регистратора Ш9329

	
	94
	Модуль питания КАМ1505       
	500mА; 85-265VAC; Out 5V, 3000mA для видеографического регистратора Ш9329

	
	95
	Модуль питания КАМ0712       
	250mА; 85-240VAC; Out 12V, 630mA для видеографического регистратора Ш9329

	
	96
	Модуль питания КАМ0705       
	250mА; 85-240VAC; Out 5V для видеографического регистратора Ш9329

	
	97
	ПФ1.1-М1 прибор алгебраического суммирования пневматический
	Входные и выходные аналоговые сигналы изменяются в диапазоне от 20 до 100 кПа (от 0,2 до 1,0 кгс/см2). Благодаря устройству смещения выходной сигнал может быть смещен в пределах от 100 до 20 кПа (от 1,0 до 0,2 кгс/см2) и от 20 до 100 кПа (от 0,2 до 1,0 кгс/см2). Воздух питания имеет давление 140 кПа ± 14 кПа (1,4кгс/см2 ± 0.14 кгс/см2)

	
	98
	Элемент аккумуляторный тип АА
	Alkaline Battery 15А, LR6, SIZE AA, 1.5V

	
	99
	Элемент аккумуляторный тип Крона
	9V/6LF22

	
	100
	Элемент аккумуляторный тип ААA
	Alkaline Battery 24А, LR3, SIZE AAA, 1.5V

	
	101
	Лампа КГМ 6,3-15
	Для колориметра КФК-2
Напряжение: 6,3 В
Мощность: 15 Вт
Световой поток: 210 лм
Средняя продолжительность горения: 280(600) ч
Высота светового центра: 22 мм
Габаритная длина: 30 мм
Диаметр колбы: 8 мм
Тип цоколя: G2,2

	
	102
	Светильник люминесцентный пылевлагозащищенный 
	Для установки в вытяжных шкафах. Габариты 653×134×102 мм, 2×18 Вт с лампами IP 65

	
	103
	Светильник люминесцентный пылевлагозащищенный 
	Для установки в вытяжных шкафах. Габариты 1280×135×100 мм, 2×36 Вт с лампами IP 65

	
	104
	Батарея к газоанализатору ЭТХ
	3R12-4V (квадратная)

	
	105
	Кабель КГ 25 ТУ 16.К73.05-93
	ТУ 16.К73.05-93

	
	106
	Кабель КГ 4Х10 ТУ 16.К73.05-93
	ТУ 16.К73.05-93

	
	107
	Кабель КГ 4Х1,5 ТУ 16.К73.05-93
	ТУ 16.К73.05-93

	
	108
	Кабель КГ 8Х1,5 ТУ 16.К73.05-93
	ТУ 16.К73.05-93

	
	109
	Клещи изолирующие
	До 1 кВ, КИ-1000, конструкция состоит из 3 частей: рабочая (губки), изолирующая, рукоятка

	
	110
	Фонарь ручной аккумуляторный
	АР-2000SLED - влагозащитный фонарь из ударопрочного пластика имеет встроенный аварийный светодиодный фонарь, подставку с регулируемым углом наклона, удобный ремень для переноски на плече, зарядное устройство от сети и авто.
Аккумуляторный прожектор
Мощный аккумулятор
Встроенный аварийный сигнал
2 режима работ
Регулируемая подставка, регулируемая ручка
Встроенное зарядное устройство
Индикация процесса зарядки
Время работы до 24 часов.

	
	111
	Сетевой фильтр 
	Фильтр сетевой на 6 розеток с заземлением, длина – 5м, с выключателем 

	
	112
	Аккумулятор «Дельта»
	

	
	113
	Фонарь переносной светодиодный аккумуляторный
	Ручной светодиодный взрывозащищенный аккумуляторный фонарь-фара ФР-ВС ЭКОТОН-3 предназначен для эксплуатации во взрывовоопасных зонах, где по эксплуатационным условиям возможно образование взрывоопасных газов, смесей и паров с воздушными массами. Фару позволяет использовать в качестве индивидуального осветительного электроприбора в угольных шахтах, в подразделениях МЧС, в нефтегазовой отрасли. Конструктивно фонарь ЭКОТОН-3 состоит из неразборного герметичного водонепроницаемого корпуса, световой головки и ручки для переноски. Источником света фары является яркие светодиоды, установленные на печатной плате. Осевая сила света фонаря - 2200 кандел. Средний ресурс лампы составляет около 50000 часов. Литий-ионная аккумуляторная батарея фары обеспечивает непрерывную работу без подзарядки более 14 часов. Емкость батареи составляет 6600 мА/ч. Потребляемый ток равен 0,4 А. Подзарядка батареи производится от специального зарядного сетевого адаптера ЗАСА-3-1. Время заряда батареи составляет менее 10 часов. Средний ресурс аккумуляторной батареи 1000 циклов заряда-разряда. Степень защиты - IP67. Габаритные размеры - 120х120х240 мм. Вес фонаря - 1450 г.

	
	114
	Фонарь карманный электрический ФОС 3-5/6
	Фонарь состоит из оригинального корпуса с ручкой, на который накручивается рельефное кольцо с установленным в нем параболическим рефлектором. На горловине рефлектора установлена колодка с внутренней резьбой, в которую вкручивается металлическая втулка. Она служит для регулировки фокуса лампы и также имеет внутреннюю резьбу, в которую в свою очередь вкручивается патрон с лампой. В корпусе фонаря установлен герметичный кислотно-гелевый аккумулятор. Кнопка выключателя установлена на корпусе фонаря и закрыта колпачком из пластиката для защиты от попадания воды. Внутри корпуса фонаря установлена электронная плата управления, которая обеспечивает:
-    автоматический контроль разряда аккумулятора;
- выдачу предупредительной сигнализации мигающим светом при разряде аккумулятора до порога допустимого уровня;
-    защитное отключение фонаря при разряде аккумулятора до минимально допустимого напряжения;
-    изменение силы света и потребления тока от аккумулятора.
Для подзарядки аккумулятора служит автоматическое зарядное устройство. Для переноски фонаря служит наплечный ремень регулируемой длины. Фонарь изготовлен из прочного пластика и выдерживает падение на твердую поверхность с высоты двух метров. Фонарь защищен от прямого попадания воды, а стекло фары некритично к ультрафиолетовому излучению.
Комплект поставки: фонарь, ремень наплечный, паспорт, адаптер зарядный сетевой.



