
Приложение№1 к документации о закупке

Техническое задание

	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к Товару

	
1
	1
	Кондиционер GREE BEE Techno 07, (GWH 07 NА-К3 NNB3A) или аналог (с монтажом и пусконаладкой)
	Тип системы                                                    Сплит-система  
Вес внутреннего блока, кг                                                    8
Вес наружного блока, кг                                                   23,5
Параметры электросети, Ф/В/Гц                               1/220/50
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт         0,66
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт    0,69
Потребляемая мощность электро. вентилятора, Вт         3,6
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А                    3,5
Производительность внутреннего блока, м3/час             400
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм         730×174×255
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм            785×320×540
Теплопроизводительность, кВт                                          2,3
Холодопроизводительность, кВт                                        2,2
Обслуживаемая площадь, м2                                               18
Включая монтаж заявленного оборудования (1этаж-2шт, 2 этаж-1шт)

	
	2
	Кондиционер GREE BEE Techno 09, (GWH 09 NА-К3 NNB3A) или аналог (с монтажом и пусконаладкой)

	Тип системы                                                    Сплит-система  
Вес внутреннего блока, кг                                                    8
Вес наружного блока, кг                                                     31
Параметры электросети, Ф/В/Гц                               1/220/50
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт           0,8
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт    0,81
Потребляемая мощность электро. вентилятора, Вт         5,0
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А                    4,5
Производительность внутреннего блока, м3/час             400
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм         730×174×255
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм            785×320×540
Теплопроизводительность, кВт                                          2,8
Холодопроизводительность, кВт                                        2,6
Обслуживаемая площадь, м2                                                25
Включая монтаж заявленного оборудования (2 этаж)

	
	3
	Сплит система Gree GWH09KF-K3DNA5А или аналог (с монтажом и пусконаладкой)
	Тип: настенная сплит-система;
Инвертор: есть;
Максимальная длина коммуникаций: 15м;
Режимы: охлаждение/обогрев;
Управление: пульт дистанционного управления;
Режим осушения: есть;
Обслуживаемая площадь помещения: 25 м2.
Включая монтаж заявленного оборудования (2 этаж)


	
	4
	Сплит система Gree GWH18KG-K3DNA5А или аналог (с монтажом и пусконаладкой)
	Тип: настенная сплит-система;
Инвертор: есть;
Максимальная длина коммуникаций: 15м;
Режимы: охлаждение/обогрев;
Доп. режимы: режим вентиляции (без охлаждения и обогрева);
Управление: пульт дистанционного управления;
Режим осушения: есть;
Обслуживаемая площадь помещения: 50 м2.
Включая монтаж заявленного оборудования (1этаж)

	
	5
	Сплит система Gree GWH24MD-K3DND3G или аналог (с монтажом и пусконаладкой)
	Тип: настенная сплит-система;
Инвертор: есть;
Максимальная длина коммуникаций: 20м;
Режимы: охлаждение/обогрев;
Доп. режимы: режим вентиляции (без охлаждения и обогрева);
Управление: пульт дистанционного управления;
Режим осушения: есть;
Обслуживаемая площадь помещения: 65 м2.
Включая монтаж заявленного оборудования (2 этаж)

	
	6
	Кондиционер Gree или аналог (с монтажом и пусконаладкой)

	Тип: настенная сплит-система;
Инвертор: есть;
Максимальная длина коммуникаций: 10м;
Режимы: охлаждение/обогрев;
Доп. режимы: режим вентиляции (без охлаждения и обогрева);
Управление: пульт дистанционного управления;
Обслуживаемая площадь помещения: 15 м2.
Включая монтаж заявленного оборудования (2 этаж)


	
	7
	Кондиционер Gree или аналог (с монтажом и пусконаладкой)

	Тип: настенная сплит-система;
Инвертор: есть;
Максимальная длина коммуникаций: 20м;
Режимы: охлаждение/обогрев;
Доп. режимы: режим вентиляции (без охлаждения и обогрева);
Управление: пульт дистанционного управления;
Режим осушения: есть;
Обслуживаемая площадь помещения: 70 м2.
Включая монтаж заявленного оборудования (1 этаж)



Персонал для монтажа кондиционеров должен быть не менее 2-х человек для выполнения работ с повышенной опасностью (аттестованные по охране труда-работа на высоте).
[bookmark: _GoBack]Исполнитель выполняет работы со своим инструментом, инвентарем и оборудованием на которых должны быть нанесены заводские номера для ввоза и вывоза на территорию Заказчика
